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Altalanos tudnivalék

Ezek a csémotorok kivalo mindségl termékek a kdvetkezd teljesitmeny-jellemzokkel:

* Redbnyds alkalmazasokhoz optimalizalva

* Egyedi, csoportos és kdzponti vezérlés radion keresztil

* Nincs szlkség huzalozasra egy kapcsoldhoz vagy relévezérléshez

* A motor és a megfelel6 adok szabadon kombinalhatok

* Avégallasok egyszer( beallitasa az adoval

+ Utkoz6k nélkiil szerelheté fel (felsé ponttol az alsé pontig)

» Két szabadon valaszthat6 kdztes pozicio beallitasa

Flexibilis csoportképzés radio utjan, mindenkor médosithatod, szerelési raforditas nélkil

* Azintegralt memoriafunkcio legfeljebb két, naponta ismétlédd kapcsolasi iddpont egyszerl programozasat teszi lehetdvé.

* Az also6 végallas automatikus felismerése rugok alkalmazasaval, az ,akadalyfelismerd meneszt6”-nél

* Avégallasok automatikus felismerése az intelligens elektronika révén, Gitkdzérendszerek alkalmazasa esetén

* Akadalyfelismerés merev tengelyosszekotdk alkalmazasa esetén is (tengelybiztositas)

* Aredbnypancélra nehezedd enyhe nyomas megneheziti a felemelést és alanyulast

e Alkalmas merev aluminium, acél és fa profilokhoz

* Avégallasokat nem kell utanallitani: Az arnyékolo teriték valtozasait a rendszer automatikusan kiegyenliti Utk6z6rendszer alkal-
mazasa réven.

* A nyomaték-felismerés felfelé halado iranyban meggatolja a reddnypancél sérlilését, ha az lefagyott vagy akadalyba itk6zott

« Afelsd végallasban az odafagyas elleni védelem beallithato

« Jelentds mértékben csokkentett Uitkdzo- és ezaltal az arnyékoloteriték-terhelés

* Aberendezés és hajtom( kimél6 tizeme megndveli az élettartamot

* Dugaszolhato6 csatlakozokabel szamara

* Szunyoghalévédd funkcid

Kérjuk, vegye figyelembe ezt a szerelési és kezelési utmutatot a készilék felszerelésénél és beallitasanal.
A gyartas datuma a sorozatszam els6 négy szamjegyéb6l adodik.

Az 1. és a 2. szam az évet, a 3. és 4. szam pedig a naptari hetet jeloli.

Példa: 34. naptari hét a 2020. évben

Sor. sz.:

2034XXXXX

Piktogramok magyarazata

A

VIGYAZAT AVIGYAZAT olyan kockéazatot jelent, amely sériiléshez vezethet, ha nem
sikerdl elkerlni.

FIGYELEM A FIGYELEM az anyagi karok elkertlését szolgalo intézkedéseket jeldli.

1

Hasznalati tippeket és mas hasznos informaciot jelez.

BECKER 3"
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Szavatossag

Az ezzel a tajékoztatassal és egyéb utmutatasainkkal ellentétes szerkezeti moédositasok és szakszer(itlen szerelések a felhasznalo
testi épségének és egészségének sulyos karositasahoz, pl. zazédasokhoz vezethetnek, ugy, hogy szerkezeti moédositasokat csak
a vellnk tortént megegyezés utan, a mi hozzajarulasunkkal szabad végrehajtani, és az utmutatasokat, kulonosen azokat, amelyek
jelen szerelési és hasznalati utmutatdban szerepelnek, feltétlentl be kell tartani.

A termékek rendeltetésszeri hasznalatukkal ellentétes tovabbi felhasznalasa nem megengedett.

A végtermékek eldallitdinak és a szerelbknek tugyelnitk kell arra, hogy a termékek alkalmazasanal az dsszes, kilondsen a végter-
mek elballitasaval, a felszereléssel és a vevOk tajékoztatasaval kapcsolatos szlikséges torvényi é€s hatosagi elbirast, és az idevago
aktualis elektromagneses dsszeférhetdségi eldirasokat, figyelembe vegyék és betartsak.

Biztonsagi tudnivalok

A kbvetkez6 biztonsagi tudnivaldk és figyelmeztetések a veszélyek elharitasara, valamint a személyi sériilések és anyagi karok el-
kerilésére szolgalnak.

Megjegyzések a felhasznalé szamara

Altalanos tudnivalok

A tisztitas, karbantartas és az alkatrészek cseréje alatt a hajtomivet le kell csatlakoztatni az aramforras-
rol.

Az elektromos és mas berendezéseken munkakat €s mas tevékenységeket, beleértve a karbantartasi
és tisztitasi tevékenységeket is, csak szakember, els6sorban elektromos szakember végezhet.

E készlilékeket 8 éves kortol gyermekek, valamint csokkent fizikai, érzékszerv(i vagy mentalis képessé-
g, valamint hianyzo tapasztalatokkal €s/vagy tudassal rendelkezd szemeélyek akkor hasznalhatjak, ha
feligyelet alatt allnak, vagy a késztilék biztonsagos hasznalatara vonatkozéan megfelel6 oktatasban ré-
szeslltek és az abbol eredd veszélyeket megértették. Gyermekek nem jatszhatnak a készlilékkel.

A berendezéseket rendszeres idokozonkeént feldl kell vizsgaltatni szakemberekkel, kopas és sérulés
szempontjabol.

A sérilt berendezéseket a szakember altal elvégzett helyreallitasig feltétlendl le kell allitani.

A berendezéseket nem szabad mikodtetni, ha személyek vagy targyak vannak a veszélyes tertileten.
A berendezések veszélyes teriletét a mikodtetés alatt figyelni kell.

Kielégit6 (legalabb 40 cm-es) térkozt kell biztositani a mozgo alkatrészek és a szomszédos targyak ko-
z0Ott.

/\ﬁ Vigyazat
Silyos sériilések elkeriilését szolgalo biztonsagi tudnivalok.

+ Azokat a helyeket, ahol valami zizédast vagy vagast okozhat, keriilni vagy biztositani
kell.

A szerelésre és az lizembe helyezésre vonatkoz6é megjegyzések

Altalanos tudnivalok

Az EN 60335-2-97 szabvany biztonsagi tudnivaloit figyelembe kell venni. Kérjik, vegye figyelembe,
hogy ezek a biztonsagi tudnivalok nem jelentenek teljes felsorolast, mivel ez a szabvany nem tud min-
den veszélyforrast figyelembe venni. Igy pl. a motor gyartdja nem tudja figyelembe venni a meghajtott
termék kialakitasat, a motor hatasmodjat az adott beépitési szituacidban, vagy a végtermeék elhelyezé-
sét a végfelhasznal6 kozlekedési terében.

Amennyiben kérdései lennének vagy bizonytalan lenne a szabvanyban szerepld biztonsagi utmutataso-
kat illetben, keérjik, forduljon az adott alkatrész vagy végtermék gyartojahoz.

Minden villanyszereléssel kapcsolatos hatalyos szabvanyt és eldirast be kell tartani.

Az elektromos és mas berendezéseken munkakat és mas tevékenységeket, beleértve a karbantartasi
és tisztitasi tevékenységeket is, csak szakember, els6sorban elektromos szakember végezhet.

Csak a hajtomugyarto altal megengedett potalkatrészeket, szerszamokat és kiegészitd berendezéseket
szabad hasznalni.

A nem megengedett idegen termékek hasznalata vagy a berendezés és a tartozékok modositasa az 6n
és masok biztonsagat egyarant veszélyezteti, ezért a nem megengedett idegen termékek, vagy a ve-
Ilink nem egyeztetett és altalunk nem jévahagyott valtoztatasok alkalmazasa megengedhetetlen. Az
emiatt bekovetkez6 karokért semmilyen felel6sséget sem vallalunk.

A mUkodtetett termék latotavolsagan belll, de az onmikodden mozgo alkatrészektdl tavol 1évd Kl-elb-
zetes beadllitassal rendelkez6 kapcsoldkat 1,5 m-nél magasabban kell felszerelni. Ezeknek nem szabad
szabadon hozzaférhet6knek lenniuk.
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+ Afixen felszerelt vezérlbberendezéseket lathatdan kell felhelyezni.

* A névleges nyomatéknak és a bekapcsolasi idbnek meg kell felelnie a meghajtott termék kdvetelmé-
nyeinek.
Miszaki adatok — A névleges nyomaték és az tizemid® a cs6hajtom tipustablajan talalhato.

* A hajtomu veszélyes, mozg6 alkatrészeit tdbb mint 2,5 m magasan kell a padl6é vagy egy olyan masik fe-
lGlet fOlOtt felszerelni, amely hozzaférést enged a hajtom(ihoz.

* A berendezés lizembe helyezés utani biztonsagos mikodtetéséhez a végallasokat megfelel6en be kell
allitani/tanitani.

* A HO5VV-F csatlakozo6 vezetékkel felszerelt hajtomiiveket csak bels® térben szabad hasznalni.

* AHO5RR-F, SO5RN-F vagy 05RN-F csatlakozo vezetékkel felszerelt hajtomiveket szabadban és bels6
térben egyarant szabad hasznalni.

* A hajtomivet a meghajtott résszel kizardlag a hajtomigyarté mechanikai tartozékait tartalmazo, érve-
nyes termékkataldgusban szerepld elemekkel szabad 0sszekapcsolni. Ezeket a gyarto elbirasai szerint
kell felszerelni.

* Ha az arnyekolo teritékek hajtomuvét kulonleges jeldléssel rendelkez6 teruleten (pl. menekulési Utvo-
nalakon, veszélyes zOnakban, biztonsagi teruleteken) hasznaljak, a hatalyos elbirasokat és szabvanyo-
kat be kell tartani.

* A hajtom( beszerelése utan a szereldnek a miszaki adatok fejezetben meg kell jeldlnie a hasznalt cso-
hajtomivet, és fel kell jegyeznie a beépités helyét.

Aﬁ Vigyazat
Silyos sériilések elkeriilését szolgalo biztonsagi tudnivalok.
* Elektromos vagy elektronikus berendezések és késziilékek lizemeltetésekor bizonyos
alkotoelemek, pl. a halézati tapegység veszélyes elektromos fesziiltség alatt allnak.

Szakképzetlen beavatkozas vagy a figyelmeztetések figyelmen kiviil hagyasa testi sérii-
Iéseket okozhat vagy anyagi kar keletkezhet.

+ Ovatosan kell eljarni a csomotor megérintésekor, mivel ez a technolégiatol fiiggéen, mii-
kodtetés soran felmelegszik.

* Minden, az iizemeltetéshez nem feltétleniil sziikkséges vezetéket és vezérloberendezést
a felszerelés el6tt lizemen kiviil kell helyezni.

* Azokat a helyeket, ahol valami zizédast vagy vagast okozhat, keriilni vagy biztositani
kell.

* A hajtomii felszerelésénél gondoskodni kell a halézatrol valo lekapcsolasi lehetéségrol,
amely az 6sszes polusra kiterjed és ahol a nyitott érintkezdk kozti tavolsag pélusonként
legalabb 3 mm (EN 60335).

* A halézati csatlakozo vezeték sériilései esetén a cserét csak a gyarté végezheti. Oldhaté
csatlakozo kabellel rendelkezd hajtomiivek esetén ezeket ugyanolyan tipusu vezetékre
kell kicserélni, mint amelyet a hajtémii gyartojatél lehet beszerezni.

Figyelem

Anyagi karok elkeriilésére szolgal6 biztonsagi tudnivalok.

* Kielégitd térkozt kell biztositani a mozgé alkatrészek és a szomszédos targyak kozott.
* A hajtémiivet nem szabad a csatlakoz6 vezetéknél fogva hordozni.

* A csapagyak 6sszes zarhato 6sszekotésének és rogzitécsavarjanak szoros illeszkedését
medg kell vizsgalni.

* Biztositsa, hogy semmi se surlédjon a cséhajtémiivel, mint pl. az arnyékolo teriték fel-
fliggesztései, csavarok.

* A hajtémiivet vizszintesen kell felszerelni.

)
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Rendeltetésszeri hasznalat

A jelen utmutatdban szerepld cs6hajtoma tipus kizarélag redényberendezések hajtasara alkalmas.

Ez a cs6hajtom tipus a rugos pancélfelfiggesztés mellett a merev tengelydsszekdtdket is tamogatja. Ezeket a rendszer automati-
kusan felismeri.

Ha a rugokat vagy a legels6 lamellat racsavarozzak vagy raszegecselik a felcsavaro tengelyre, az als6 végallasban be kell allitani
egy pontot.

A @35 mm PXX/XX motorra a csatlakozo részek rogzitéséhez kizarélag az EJOT Delta PT 40x12 WN 5454 Torx (9900 000 545 4)
csavarok hasznalhatok.

Napveédo6 alkalmazasok esetén kérjuk, hogy csak az arra szolgaldé csémotor tipusokat hasznalja.

Ez a csbmotortipus egyedi berendezésekben torténd alkalmazasra van kialakitva (minden redénytengelyhez egy meghajto tarto-
zik).

Ez a cs6bmotortipus nem hasznalhaté robbanasveszélyes teriileten.

A csatlakoz6 vezeték nem alkalmas arra, hogy annal fogva hordozza a motort. A motor szallitdsakor mindig a haz csovét fogja meg.
Mas alkalmazasok, felhasznalasi modok és modositasok biztonsagi okokbol, a felhasznalo és harmadik személyek védelme érde-
kében nem engedhetdk meg, mert ezek befolyasolhatjak a berendezés biztonsagat, és ezaltal fennall a személyi sérilések és
anyagi karok bekovetkezésének veszélye. llyen esetekben az emiatt bekOvetkezett karokért a motorgyartd nem vallal feleldsséget.
A berendezés lzemeltetésénél és lizembe helyezésénél figyelembe kell venni ennek az utmutatéonak az eldirasait. A szakszeritlen
kezelés miatt bekdvetkezett karokért a motorgyartd nem vallal felel6sséget.

Figyelem

Merev tengelyosszekotdoket csak megfeleloen merev redénylamellak esetén alkalmazzon.
Zart helyzetben a pancél nem allhat ki a vezetésinekbdl, kiilonben fennall annak a veszé-
lye, hogy a két legfels6 lamella kozotti kapcsoléelem tulterhel6dik és megsériil.

Az oldhato csatlakozo6 kabel felszerelése és kiszerelése

é Vigyazat
Szerelés / kiszerelés el6tt a csatlakoz6 kabelt fesziiltségmentesiteni kell.

Az oldhato csatlakozo kabel felszerelése

@35 /045 / @58 Tolja befelé a fesziiltségmentes csatlakozé kabelt a hajtom-
fejbe addig, amig a hajtomi reteszeld orra hallhatéan be nem
pattan. Ha sziikséges, hasznaljon a betolashoz egy megfelel6
meéretl lapos csavarhizot. A csavarhizot a dugasz e célra szol-
galo két mélyedésének egyikébe illessze.

Ellendrizze a szilard kapcsolodast.

1 =reteszeld orr




Az oldhato csatlakozo6 kabel kiszerelése csomotoroknal

@35

A = reteszeld nyelv

lllesszen be egy megfelel® méretll lapos csavarhuzoét kozépen a
reteszeld orr és a reteszel6 nyelv kozé ugy, hogy a reteszeld
nyelv a dugo reteszel6 orrat elengedje.

Ekkor kihtizhatja a csatlakoz6 kabelt a lapos csavarhuzoéval
egyutt.

945 / ©58

A =reteszel6 kengyel

lllesszen be egy megfeleld méretl lapos csavarhizot kozépen
Utkozésig a reteszel6 kengyel hornyaba, hogy a reteszel6 ken-
gyel elengedije a dugo reteszel6 orrat.

Ekkor kihtizhatja a csatlakozé kabelt a lapos csavarhiazoéval
egyutt.

Felszerelés

A hajtomii felszerelése

Figyelem

A hajtomiivet a meghaijtott résszel kizarélag a hajtomiigyarté mechanikai tartozékait tartal-
mazo, érvényes termékkatalégusban szerepl6 elemekkel szabad 6sszekapcsolni.
A szerelb6nek el6szor meg kell gybzddnie a falszerkezet, illetve a motorizalando rendszer szikséges szilardsagarol (a motor forga-

tonyomatéka plusz az arnyékolo teriték salya).

Vigyazat

A Az elektromos csatlakoztatasokat csak elektromos szakember végezheti. Szerelés el6tt a
taparamvezetékeket fesziiltségmentesiteni és rogziteni kell. Kérjiik, adja meg a mellékelt
csatlakozasi informaciokat a kivitelezést végzé villanyszerelének.
Ha a redénypancél felfelé valé6 mozgasat iitk6zének kell hatarolnia, iligyeljen az alabbiakra:
Utkozovel vagy hajlitott zaréléccel meg kell akadalyozni, hogy a redénypancél behtzéd-
hasson a reddnyszekrénybe. Kiilsd tokos berendezéseknél célszerii rejtett iitkozéket be-

épiteni a vezetésinekbe.

Az oldalso helyigényt (M) hatarozza meg a hajtéomlifej (1) és a falcsapagy (2) mérésével. A szekrény
belsé mérete (X) minusz az oldalso helyigény (M) és az ellencsapagy (G) megadija a felcsavaré tengely
hosszat (L): L=X-M-G.

A hajtom és a falcsapagy kombinacioja szerint valtozik az oldalso helyigény (M).

Ezutan rogzitse a fali- és az ellencsapagyat. Ennek soran tigyeljen a felcsavaro tengely és a fal kdlcsonds meréleges helyzetére,

valamint a felszerelt rendszer elegendd tengelyiranyu jatékara.

BECKER 7"
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Figyelem

Merev tengelyosszekoték hasznalata esetén a csapagyakat zartan kell elhelyezni. Az ala-
nyulas, ill. feltolas megnehezitése érdekében zart redény esetén a cs6hajtas lefelé nyomja
areddnypancélt. Csak megfeleld szilardsagu, pl. aluminium, acél vagy fa redénypancélt
hasznaljon. A pancél sériilésének elkeriilése érdekében a pancélnak teljes magassagaban
avezetdsinekben kell futnia.

A dugaszolé csap beszerelése és kiszerelése

1 045

Betolaskor a dugaszol6 csap (2) automatikusan bekattan. A dugaszolod csap oldasahoz (2) a biztosito
lemezt (1) felfelé kell csusztatni, és a dugaszold csapot (2) ki kell htzni.

i Ha az akadalyfelismeroét szeretné hasznalni, az "akadalyfelismerd menesztét” kell alkal-
maznia.

A meneszto beszerelése és kiszerelése

A gyiirii felszerelése a futogyiiriire

A hajtott tengelyen 1évd, biztositoval ellatott menesztd be- | A hajtott tengelyen 1évd, biztositéval ellatott meneszto ki-
szerelése szerelése

A csavarkotéssel ellatott meneszté be-
szerelése és kiszerelése

A kilonalld menesztdbiztositoval ellatott
menesztd beszerelése és kiszerelése

'~ M6x12
(9901 250 091 2)

A hajtomii beszerelése a tengelybe

Idomtengelyeknél:

A kulonboz6 redénytengelyek horonyszélességének tlirése néhany meneszténél kiegyenlithetd, ha a
menesztdt egy masik horonybarazdaba forgatja. Ezeknek a horonybarazdaknak a mérete kulonbdzo,
és pontos illeszkedést tesznek lehetdvé a motor beépitésekor.

- j:y — Kerek tengelyeknél:
e Meérje meg a futdégylri batykét (X, Y). Ezutan oldja ki a csGvet a motoroldalon ugy, hogy a futogyri
X butykét a tengelybe tudja tolni. A futogylri bitykének a tengelyhez képest nem lehet jatéka.




llﬁ%

-10 mm
> [e———

A kerek tengelyeknél a forgatonyomaték jobb atvitelének biztositasahoz azt ajanljuk, hogy csavaroz-
za a meneszt6dt a tengelyhez (lasd a kdvetkezo tablazatot).

Figyelem! A redénytengely megfurasakor soha ne firjon a cs6hajtomii kozelében!

Hajtomimeéret meneszt6 Forgatonyomaték Rogzitécsavarok
[mm] max. [Nm] (4 db)
3 35-3 45 Minden 50-ig Lemezcsavar
34,8x9,5mm

Azt ajanljuk, hogy az ellencsapagyat is csavarozza 6ssze a felcsavaro6 tengellyel.

Figyelem

A felcsavaré tengelybe valé betolaskor nem szabad a csémotort bekalapalni, és ne is en-
gedje beesni azt a tengelybe! A pancélt csak rugdékkal vagy merev tengelyosszekotdkkel
lehet rogziteni. Ajanlatos legalabb 3 darab alkalmazasa egy méternyi redénytengelyre.

an@;g@

Szerelje 6ssze a csdémotort a megfeleld gydrivel (1) és menesztdvel (2). Amennyiben a gylrl tdbb mé-
lyedéssel rendelkezik, valassza ki a pontosan illeszked® mélyedést, és csusztassa a gy(r(t (1) a futd-
gyarare.

Végezetiil, csusztassa be a csémotort az elére felszerelt gylirtvel (1) és menesztével (2) alakzardan a
tengelybe. Ugyeljen ra, hogy a gy(ri és a meneszt6 jol illeszkedjen a tengelybe.

Akassza be a tengelyb6l, csémotorbdl és ellencsapagybdl allé 6sszeszerelt épitéelemet a dobozba, és

rogzitse a motort a falcsapagy rogzitési modja szerint biztositd szeggel vagy rugoés csatlakozoéval.

Pozicionalja a red6nytengelyt ugy, hogy a redénypancélt rugok segitségével tudja rogziteni, vagy szerelje fel a merev tengelydsz-
szekoOtOket a gyarto eldirasai szerint.

I X

A csatlakozokabel elhelyezése

Helyezze el és rogzitse a csbmotorhoz vezetd csatlakozokabelt emelkedd helyzetben. A csatlakozoka-
bel nem nyulhat bele a redény felcsavarasara szolgal6 térbe. Takarja le az éles széleket.

A kuls6 antennat — ha van — semmilyen esetben sem szabad lerdviditeni vagy megseérteni, €s az nem
nyulhat bele a reddny felcsavarasara szolgalo térbe.

A Vigyazat! Sériilt vagy elvagott antenna esetén halozati fesziiltség allhat fenn. Az antenna
megérintése sulyosan életveszélyes! A sériilt antennaju berendezést azonnal aramtalanitani
és javitani kell.

Kompatibilis Centronic-addék

Valamennyi CentronicPlus vevd miikddtethet6 a

www.becker-antriebe.com/downloads

webhelyen szereplé Centronic/CentronicPlus kompatibilitasi tablazatban felsorolt Centronic tavadokkal. Két, altalaban kilonb6z6
radidtechnologia 6sszekdtése miatt azonban ebben a kombinacidban nem biztositott a CentronicPlus radidrendszer teljes teljesi-
toképessége. A Centronic adod CentronicPlus vevével torténd hasznalata esetén bizonyos koriilmények k6zott a hatétavolsagbeli
teljesitmény cstkkenhet. A Centronic add nem képes feldolgozni a CentronicPlus vev) visszajelzését. A CentronicPlus teljes telje-
sitménye csak a CentronicPlus adodkkal, vevikkel és érzékelbkkel érhetd el, mivel csak ekkor jon Iétre automatikusan egy intelli-

gens, kétiranyu rendszer.
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Uzembe helyezés CentronicPLUS adoéval

A szimbdélumok magyarazata

A FEL gomb
B STOP gomb
v LE gomb
. Betanité gomb (az adén)
- Funkciégomb (az adén)
A LED-gyiirii az adén
E
9
@ X A vevo egyszer vagy tobbszor , kattanassal” vagy ,,bélintassal” nyugtaz
1 = Forgasirany-kapcsolé
1 2 = Radiékapcsolo
2
Uzemmoédok
Normal lizem A kivalasztott vevd/csatorna vezérlése
Vevéd kivalasztasa A kivant vevo és csatornahozzarendelés kivalasztasa
Beallitasi iizemmod A kivalasztott vevok ilizembe helyezése és kezelése
Figyelem

A csdomotorokat rovid idejii lizemre méretezték. Egy beépitett hovédd kapcsolé gatolja
meg a csohajtomii tilmelegedését. Uzembe helyezéskor (hosszu arnyékolo teriték, illetve
hosszu futasi idd) a h6kapcsolo kioldasat okozhatja. A hajtémii ilyenkor kikapcsol. Rovid
lehiilési idd utan a berendezés ismét lizemkész.

A teljes bekapcsolasi idét csak akkor éri el a hajtomii, amikor a kornyezeti hémérsékletre
lehiilt. Keriilje a hovéd6 kapcsol6 ismételt lizembe Iépését.
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A csbhajtomii csatlakoztatasa

230V AC / 50 Hz @ Csatlakoztassa a cs6hajtomivet a feszlltségforrasra.
N — N
— 2

L1 i N N\ 3
pe i | =+
1 =kék 3 = fekete
2 =barna 4 =z0ld-sarga

@ 1 X Kapcsolja be a feszliltséget.

?T > A csOhajtomi nyugtazza a miveletet.

Tanulasra kész allapot létrehozasa

hd Ez a lépés csak akkor sziikséges, ha a betanitand6 eszk6z6k egyike még nem része a tele-
pitésnek. Példaul ajonnan gyartott aruk, mas telepitésb6l szarmazé késziilékek vagy gyari
beallitasra visszaallitott termékek esetén.

A csdhajtomii tanulasra kész allapotba hozasa a fesziiltség bekapcsolasaval

@ ™ Kapcsolja be a fesziiltséget.
?T = A cs6hajtomi nyugtazza a miveletet.

> A csOhajtomi 15 percre tanulasra kész allapotba kerdl.

hd Ha tobb cs6hajtomiivet kell parhuzamosan kapcsolni, mod van arra, hogy egy csé6hajtomii-
vet kiemeljen a tanulasra kész allapotbdl tiigy, hogy a fesziiltség bekapcsolasa utan a ra-

= oz

diokapcsolét kiilsd allasba tolja.

A csbhajtomii tanulasra kész allapotba hozasa a radiékapcsoldval

R

— Tolja a radiokapcsolot a belsd helyzetbe. Ha a radiokapcsold mar ebben a helyzetben
E van, tolja a kapcsolot a kiils6 helyzetbe, majd vissza a belsébe.

:l > A csOhajtomi 15 percre tanulasra kész allapotba kerdl.

BECKER "' -"u
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A CentronicPLUS ado6 betanitasa

d Ujonnan gyartott aru, mas telepitésbol szarmazo késziilékek vagy gyari beallitasra vissza-
1 allitott termékek esetén mindenekel6tt tanulasra kész allapotot kell Iétrehozni (lasd: Tanu-
lasra kész allapot Iétrehozasa).

Iy

Menjen az addval a lehet6 legkdzelebb a betanitand6 vevéhoz.

.3s

@1x

A tanulasra kész allapotban nyomja meg a betanit6 gombot 3 masodpercre. Az ad6
keresési folyamatot hajt végre, és a LED-gy(ri folyamatos szinvaltozast mutat. Ez-
utan az ado a vevokivalasztasra valt, és kivalasztja a legjobb csatlakozasi minéségu

a vevot.
LEI
= Avev) nyugtazza a beallitast.
Ha nem a kivant vev6 végzi a nyugtazast, a A / ¥ gombbal lehetséges az elérhett ve-
vOk kdzotti atkapcsolas, amig a kivant vevd el nem végzi a nyugtazast. A A gomb
3 masodpercig torténd megnyomasaval a vevd a legjobb csatlakozasi mindséggel
nyugtaz.
= Az ado a LED-gy(rin keresztll mutatja a vevd aktualis hozzarendelési allapo-
tat.
Hozzarendelési allapot
Sarga szinii fény: A vevd még nem része a telepitésnek, vagy kiszallitasi allapotban van.
Kék szinii fény: A vevl nincs hozzarendelve a kivalasztott csatornahoz.
Z6ld szinii fény: Avev6 hozza van rendelve a kivalasztott csatornahoz.
Fehér szinii fény: CentronicPLUS érzékeld kivalasztva.
Ibolya szinii fény CentronicPLUS ado kivalasztva.
Piros szinii fény: Nem talalhato vevo.
[ ] Valassza ki a kivant csatornat a tébbcsatornas kézi adon a funkcidgombbal.

A STOP gomb megnyomasaval valtoztassa meg a kivalasztott ado hozzarendelési al-
lapotat. Ha a vevd még nem része a telepitésnek, akkor hozzaadddik és hozzarende-
16dik a kivalasztott csatornahoz.

= Avev0 egyszeri jelzéssel nyugtazza a csatornahozzarendelést, kétszeri jel-
zéssel pedig megszinteti azt.

= Az ad6 megfelel6 szinl fénnyel nyugtazza az Uj hozzarendelési allapotot.

= Avevd most mar a telepités része, a kivant csatornahozzarendeléssel.

.3s

Ezutan nyomja meg a betanité gombot 3 masodpercre, hogy atvaltson a normal
tzemre.

> A LED-gydra kialszik.
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Tovabbi adé hozzaadasa a felszereléshez

Ha az ujonnan betanitandé adé mar rendelkezik telepitési adatokkal, a folyamat megsza-

1 kad. A megszakitast a LED-gyiirii piros felvillanasa jelzi. Ebben az esetben az adét vissza
kell allitani a gyari beallitasokra (lasd az adé megfeleld utasitasat).

Nyomja meg 3 masodpercre egy mar betanitott adé betanité gombjat. Az adé keresé-
si folyamatot hajt végre, és a LED-gy(ri{ folyamatos szinvaltozast mutat. Ezutan az

®ss @1)(

ado a vevOkivalasztasra valt, és kivalasztja a legjobb csatlakozasi mindségl vevot.

= Avev) nyugtazza a beallitast.

Most pedig tartsa lenyomva egy Uj ado betanité gombjat.
= 5 masodperc utan mindkét ado LED-gydrije z0ld szin( lesz.
Tovabbra is tartsa lenyomva a betanité gombot.

= Az Uj ado sikeres hozzaadasa utan mindkét ado villogo zold jelzéssel végez
nyugtazast.

> Az ado6 hozzaadasa sikeresen megtortént.

1 A mar betanitott adé STOP gombjaval vagy a betanité gomb elengedésével
barmikor megszakithaté a betanitasi miivelet.

A vevO kivalasztasa a beallitasi médhoz

Iy

Menjen az addval a lehet6 legkdzelebb a kivant vevéhoz.

.35 @1X

Nyomja meg a betanité gombot 3 masodpercre. Az ado keresési folyamatot hajt vég-
re, és a LED-gy(ri folyamatos szinvaltozast mutat. Ezutan az ado a vevokivalasztasra

a
g

valt, és kivalasztja a legjobb csatlakozasi min6ségi vevot.
= Avevd nyugtazza a beallitast.

Ha nem a kivant vevd végzi a nyugtazast, a A / ¥ gombbal lehetséges az elérhett ve-
vOk kdzotti atkapcesolas, amig a kivant vevd el nem végzi a nyugtazast. A A gomb

3 masodpercig torténd megnyomasaval a vevd a legjobb csatlakozasi mindséggel
nyugtaz.

= Az ado a LED-gy(rin keresztul mutatja a vevo aktualis hozzarendelési allapo-
tat.

Hozzarendelési allapot

Sarga szinii fény:

A vevd még nem része a telepitésnek, vagy kiszallitasi allapotban van.

Kék szinii fény:

A vev0O nincs hozzarendelve a kivalasztott csatornahoz.

Z0ld szinii fény:

A vev)d hozza van rendelve a kivalasztott csatornahoz.

Fehér szinii fény:

CentronicPLUS érzékeld kivalasztva.

Ibolya szinii fény

CentronicPLUS ado kivalasztva.

Piros szinii fény:

Nem talalhato vevé.

® @1x

Roviden nyomja meg a betanit6 gombot a beallitasi moédba valo valtashoz.
= Avev0 nyugtazza a beallitast.
= Az ado LED-gyirije lassan vilagoskék szinnel pulzal.
= Avevd most ,holt ember” izemmaodban halad.
> A beallitasi mod most aktiv.

1 Az avevd, amelyet még nem adtak hozza a telepitéshez (a LED-gyiirii sarga
szinnel vilagit), nem valaszthaté ki igy. A vevot el6zetesen hozza kell adni a te-

lepitéshez. Lasd a kovetkezo fejezetet: A CentronicPLUS adoé betanitasa.

BECKER '3-hu
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A forgasirany-hozzarendelés ellenbrzése

1 A forgasirany modositasa csak akkor lehetséges, ha nincsenek végallasok beallitva.

A forgasiranyt tobbféleképpen lehet megvaltoztatni.

« Aforgasirany megvaltoztatasa a forgasirany-kapcsol6 segitségével

* Aforgasirany megvaltoztatasa az ado segitségével

A forgasirany megvaltoztatasa a forgasirany-kapcsol6 segitségével

Nyomja le a A vagy a ¥ gombot.

= Az arnyékolo teriték a kivant iranyba halad

> Ezzel a forgasirany-hozzarendelés rendben van.

Ha az arnyékolo teriték rossz iranyba indul el, modositani kell a forgasirany-hozzarendelést. Az alabbiak szerint jarjon el:

[T Ly

A

—1
[ ]

Tolja a forgasirany-kapcsolot (1) az ellenkez helyzetbe.
= Ezzel a forgasirany-hozzarendelés modositva lett.

> Még egyszer ellendrizze a forgasirany-hozzarendelést.

Forgasirany megvaltoztatasa CentronicPLUS adéval

Iy

Valassza ki a kivant vevodt a kdvetkez6 fejezet szerint: A vevo kivalasztasa a beallitasi
modhoz [» 13].

Nyomja le a A vagy a ¥ gombot.

= Az arnyékolo teriték a kivant iranyba halad.

= Ezzel a forgasirany-hozzarendelés rendben van. Most valtson Ujra a normal Gizemre a legutdbbi Iépésben leirtak szerint.

Ha az arnyékolo teriték rossz iranyba indul el, modositani kell a forgasirany-hozzarendelést. Az alabbiak szerint jarjon el:

O+A+YV
3s

@3X

El6sz6r nyomja meg a betanitd gombot, és 3 masodpercen belill a A és a ¥ gombot
is 3 masodpercig.

)

 CIEIE

= Avevd nyugtazza a beallitast.

= Az ado a LED-gy(r( piros/kék szinl korlfutasaval végzi a nyugtazast.

Még egyszer ellentrizze a forgasirany-hozzarendelést.

.35
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Ezutan nyomja meg a betanit6 gombot 3 masodpercre, hogy atvaltson a normal
uzemre.

= A LED-gy(ri kialszik.
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Intelligens telepités-végrehajtas

A telepités befejezése az automatikus végallasbeallitas utan

A hajtom tartdsan elmenti a végallasbeallitasokat, miutan mindegyik végallasra 3-szor raallt. Ezzel a telepités befejez6dott. Ha
egy adott végallas beallitasara kertl sor egy ponton tul, ezt a rendszer azonnal biztonsagosan eltarolja.

Végallas jelzb (VJ)
Egy rovid megallassal és ujrainditassal jelezhet®, hogy az adott menetiranyban még nincs végallas beallitva.

A végallasok beallitasa

1

A forgasirany-hozzarendelésnek rendben kell lennie. A cs6hajtomii a végallasbeallitasnal
"holt ember” lizemmaédban végallas jelzével (VJ) megy. Els6ként mindig a fels6 végallast
kell beallitani. A fels6 végallasnal ligyelni kell arra, hogy a redénypancél ne huzédjon ki a
vezet6sinekb6l.

Elso felszereléskor, rugok alkalmazasakor vagy az ,,also litkozésig” torténo végallasbealli-
taskor a felcsavaré tengely az alsé végallasban kb. 1/4 fordulattal a szokasosnal tovabb
fordul. Ezaltal a cs6hajtomii automatikusan felismeri a merev tengelyosszekoték vagy ru-
gok alkalmazasat. A cs6hajtomii magatdl kikapcsol.

Figyelem
A cs6hajtomii akadalyfelismerd meneszt6 nélkiili iizemeltetése esetén, rugok alkalmaza-
sakor az also végallasban be kell allitani egy pontot.

A végallasokat tobbféleképpen lehet beallitani:

» Fels6 Gtk6z6t6l az also Gtkozoig

» Fels6 ponttol az also pontig

* Fels6 Utk6z6t6l az alsé pontig

* Fels6 ponttodl az also itk6zoig
Ha a cs6hajtomi a végallasok beallitasakor a kivant végallasban magataél kikapcsol, akkor ez a helyzet tartdsan be van allitva, miu-
tan erre mar 3-szor raallt.

Fels6 litkozo6tol az also (itk6zo6ig

Iy

Valassza ki a kivant vevot a A vevd kivalasztasa a beallitasi médhoz [P 13] fejezet sze-
rint.

A

Menjen el a felsd, tartdsan beépitett titkdzodig.

= A csbhajtomi magatol kikapcsol.

Ezt kovetben menjen el az also, tartdosan beépitett Utkozoig.
= A cs6hajtomi magatol kikapcsol.
> Avégallasok be vannak allitva.

1Eza fajta végallas-beallitas rugok hasznalatakor is miikodik, merev tengely-
Osszekotdkre nincs sziikség.

‘35

Ezutan nyomja meg a betanitd6 gombot 3 masodpercre, hogy atvaltson a normal
uzemre.

= A LED-gyiir( kialszik.
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Fels6 ponttdl az alsé pontig

1

Ennél a végallasbeallitasnal nem miikodik az arnyékoloéteriték hossz-kiegyenlités.

Valassza ki a kivant vevot a kdvetkez6 fejezet szerint: A vevo kivalasztasa a beallitasi
modhoz [» 13].

Vigye a rendszert a kivant fels6 végallasba.

@1x

Most nyomja meg elébb a betanité gombot, és 3 masodpercen bellil a A gombot is,
és tartsa mindkét gombot lenyomva.

= A csOhajtomi nyugtazza a mlveletet.

= Az ado a LED-gy(ri fels harmadaban zold szin( fénnyel végzi a nyugtazast.

Ezt kbvetden alljon a kivant also végallasra.

o+V

@1x

Most nyomja meg el6bb a betanité gombot, és 3 masodpercen belil a ¥ gombot is,
és tartsa mindkét gombot lenyomva.

= A csOhajtomi nyugtazza a mlveletet.
= Az ado a LED-gy(r( als6 harmadaban z6ld szini fénnyel végzi a nyugtazast.

> Avégallasok be vannak allitva.

.35

(CEID

Ezutan nyomja meg a betanitd6 gombot 3 masodpercre, hogy atvaltson a normal
uzemre.

= ALED-gy(r( kialszik.

Fels6 Uitk6z6t6l az als6 pontig

Iy

Valassza ki a kivant vevo6t a kovetkez6 fejezet szerint: A vevd kivalasztasa a beallitasi
modhoz [» 13].

A

Menjen el a felsd, tartdsan beépitett titkdzoig.

= A csBhajtomi magatol kikapcsol.

v

Ezt kovetden alljon a kivant also végallasra.

o+V

Most nyomja meg eldbb a betanité gombot, és 3 masodpercen beliil a ¥ gombot is,
és tartsa mindkét gombot lenyomva.

) = A csbhajtomi nyugtazza a miveletet.
=
U = Az ado a LED-gy(r( als6 harmadaban z6ld szinli fénnyel végzi a nyugtazast.
= Avégallasok be vannak allitva.
‘ 3s (2] Ezutan nyomja meg a betanité gombot 3 masodpercre, hogy atvaltson a normal
o] ..
] lzemre.

> A LED-gydra kialszik.

16 - hu




Fels6 ponttdl az alsé iitkozdig

Iy

Valassza ki a kivant vevot a kovetkezd fejezet szerint: A vevo kivalasztasa a beallitasi
modhoz [» 13].

A

Vigye a rendszert a kivant fels6 végallasba.

®+A

Most nyomja meg elébb a betanité gombot, és 3 masodpercen beliil a A gombot is,
és tartsa mindkét gombot lenyomva.

= A csbhajtomi nyugtazza a miveletet.

= Az ado a LED-gy(r( fels6 harmadaban zdld szin( fénnyel végzi a nyugtazast.

Ezt kOvetben menjen el az also, tartdosan beépitett Utkozoig.
= A csb6hajtomi magatol kikapcsol.

> Avégallasok be vannak allitva.

.35

a
o]

Ezutan nyomja meg a betanit6 gombot 3 masodpercre, hogy atvaltson a normal
tuzemre.

= ALED-gyir( kialszik.

A beallitott végallasok médositasa

1) A mozgasi tartomany leroviditése (a kivant végallas a lehetséges mozgasi tartomanyon beliil

van).

Iy

Valassza ki a kivant vevot a kovetkezd fejezet szerint: A vevo kivalasztasa a beallitasi
modhoz [» 13].

A/V

Alljon a kivant tj végallasba.

®+A
vagy

o+V

@1x

M ()
o] [2]
vlo

Most nyomja meg elébb a betanité gombot, és hozza 3 masodpercen belil a ¥ gom-

bot az also, vagy a A gombot a fels6 végallashoz, és tartsa mindkét gombot lenyom-
va.

= A csbhajtomi nyugtazza a miveletet.

= Az ado6 a LED-gyri felsd/als6 harmadaban zold szinl fénnyel végzi a nyug-
tazast.

> Az Uj végallas elmentésre kerdlt.

.35

Ezutan nyomja meg a betanité gombot 3 masodpercre, hogy atvaltson a normal
tuzemre.

> A LED-gydra kialszik.
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2) A mozgasi tartomany bovitése (a kivant végallas a lehetséges mozgasi tartomanyon kiviil van).

Figyelem

Egyes végallasok torlése, illetve mindkét végallas torlése alkalmaval minden beallitott
funkcio (1. kozbiilsd pozicid, Il. kozbiilsd pozicid, felsd odafagyas elleni védelem, akadaly-
felismerés, menetid6, sziinyoghalévédo funkcid) ugyancsak torlédik.

l]@ Valassza ki a kivant vevot a kovetkez6 fejezet szerint: A vevo kivalasztasa a beallitasi
modhoz [P 13].
A /v Menjen el a végallasig abba az iranyba, amerre béviteni kivanja a mozgasi tartomanyt.
‘ + . 2 Most nyomja meg elébb a betanité gombot, és 3 masodpercen beliil a STOP gombot
X is, és tartsa mindkét gombot 3 masodpercig lenyomva.
3s
= A csOhajtomi nyugtazza a mlveletet.
=
= Az ado6 a LED-gylr( piros szinl pulzalasaval végzi a nyugtazast.
> Aveégallas most torolve van.
A/VY Alljon a kivant 4j végallasba.
ost nyomja meg elébb a betanité gombot, és hozza 3 masodpercen beliil a ¥ gom-
+ 1 M j I6bb a betanito bot, és hozza 3 masod belila v
X bot az also, vagy a A gombot a felsd végallashoz, és tartsa mindkét gombot lenyom-
vagy — va.
o+V = A cs6hajtomii nyugtazza a miveletet.
W
= Az ado a LED-gy(ri fels6/als6 harmadaban z4ld szin(i fénnyel végzi a nyug-
tazast.
> Az (j végallas elmentésre kertilt.
Ezutan nyomja meg a betanitd6 gombot 3 masodpercre, hogy atvaltson a normal
3s &
7] uzemre.
2
= A LED-gyr kialszik.

A végallasok torlése

Figyelem

Egyes végallasok torlése, illetve mindkét végallas torlése alkalmaval minden beallitott
funkcié (l. kozblilsd pozicid, Il. kozbiilsd pozicio, felsd odafagyas elleni védelem, akadaly-
felismerés, menetid6, sziinyoghalévédod funkcid) ugyancsak torlddik.

A végallasok egyenkénti torlése

Iy

Valassza ki a kivant vevodt a kovetkez6 fejezet szerint: A vev) kivalasztasa a beallitasi
modhoz [» 13].

A/VY

Alljon ra a tordIni kivant végallasra.

o+H
35"‘ ®2X

Most nyomja meg elébb a betanité gombot, és 3 masodpercen beliil a STOP gombot
is, és tartsa mindkét gombot 3 masodpercig lenyomva.

= A csOhajtomi nyugtazza a mlveletet.
= Az ado6 a LED-gylr( piros szinl pulzalasaval végzi a nyugtazast.

> Aveégallas torlésre kerdlt.

.35 o]

Ezutan nyomja meg a betanité gombot 3 masodpercre, hogy atvaltson a normal
uzemre.

= ALED-gyir( kialszik.
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Mindkét végallas torlése

[@ Valassza ki a kivant vevét a kdvetkezé fejezet szerint: A vevé kivalasztasa a beallitasi
modhoz [» 13].
AV Alljon az arnyékolo teritékkel a végallasok kdzotti helyre.
Most nyomja meg eldbb a betanité gombot, és 3 masodpercen beliil a STOP gombot
+ 2
X is, és tartsa mindkét gombot 3 masodpercig lenyomva.
3s
(o) = A csbhajtomi nyugtazza a miveletet.
=
= Az ado a LED-gy(r( piros szinli pulzalasaval végzi a nyugtazast.
= Avégallasok torlésre kertiltek.
. 3s Ezutan nyomja meg a betanité gombot 3 masodpercre, hogy atvaltson a normal
tuzemre.
> A LED-gydra kialszik.

I + 1l k6zblils6 poziciok

d Az | + 1l k6zbiilsd pozicio az arnyékolo teriték szabadon valaszthato pozicidja a két végallas

kozott. Mindegyik hajtogombhoz egy-egy kdzbiils6é pozicié rendelhetd hozza. Egy adott
kozbiils6 pozicid beallitasa el6tt mindkét végallasnak be kell lennie allitva.

A kivant kozbiils6 pozicio beallitasa / modositasa

A/VY Alljon az arnyekolo teritékkel a kivant kzbiilsd poziciora.
. + A 1 Most nyomja meg elébb a STOP gombot, és 3 masodpercen beliil a kivant hajtogom-
X botis, és tartsa mindkét gombot lenyomva.

vagy

(o) = Avev) nyugtazza a beallitast.
H+Vv B8

= Az ado a LED-gy(r( fels6/als6 harmadaban vildgoskék szin fénnyel végzi a

nyugtazast.
= A kdzbulls6 pozicid mentésre kerult.

i Ha ugyanazon a csatornan tobb vev6t miikodtetnek, akkor el6z6leg is kivalaszthat6 egy

meghatarozott vevé. Ehhez valassza ki el6szor a kivant vevot a kovetkez6 fejezet szerint: A
vevo kivalasztasa a beallitasi médhoz [P 13].

A kivant kozbiils6 poziciora valo raallas

2% A Nyomja meg a hajtdégombot a kivant kdzblls6 poziciohoz 2-szer egy masodpercen
beliil.
vagy -
o v = Az ado6 a LED-gyira kékr6l turkizre valtd korulfutasaval végzi a nyugtazast.
X
> Az arnyékolo teriték elfoglalja a hajtogombhoz rendelt kozbilsd poziciot.
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A kivant kozbiils6 pozicio torlése

2xA
vagy

2xv

Alljon az arnyékolo teritékkel a térlendd kdzbiilsé poziciora.

H+A
vagy

H+V

@ZX

Most nyomja meg elébb a STOP gombot, és 3 masodpercen beliil a kdzbiilsé pozici-
o0hoz rendelt hajtbgombot is, és tartsa mindkét gombot lenyomva.

= Avevd nyugtazza a beallitast.

= Az ado a LED-gyr( fels6/als6 harmadaban vilagoskék szin( fénnyel végzi a
nyugtazast.

> A kozblls6 pozicio torlésre keriilt.

Kozbiils6 pozicidk torlése

.+.5s

@ZX

Nyomja meg a STOP gombot 2-szer egy masodpercen beliil, és tartsa lenyomva a
gombot 5 masodpercig.

= Avev) nyugtazza a beallitast.
= Az ado a LED-gy(r0 piros szin( pulzalasaval végzi a nyugtazast.

> A koOzbllso poziciok torlésre kertltek.

A csb6hajtomii radidmemariajanak visszaallitasa gyari beallitasra
Tobb lehetdség all rendelkezésre:

* Betanitott CentronicPlus adoéval

* Az univerzalis beallitokészlettel (cikksz.: 4935 000 001 0)

d A beallitott végallasok, valamint minden beallitott funkcio (. kozbiils6 pozicid, Il. kozblilsé
1 pozicio, felsd odafagyas elleni védelem, akadalyfelismerés, sziinyoghalévédo funkciod)

megmarad.

Betanitott CentronicPLUS adoéval

Iy

Menjen az addval a lehett legkdzelebb a kivant vevéhoz.

.35

@1x

Nyomja meg a betanité gombot 3 masodpercre. Az ado keresési folyamatot hajt vég-
re, és a LED-gylri folyamatos szinvaltozast mutat. Ezutan az ado a vevokivalasztasra
valt, és kivalasztja a legjobb csatlakozasi min6ségi vevot.

= Avev) nyugtazza a beallitast.

Ha nem a kivant vev® végzi a nyugtazast, a A / ¥ gombbal lehetséges az elérhet6 ve-
vOk kdzotti atkapcsolas, amig a kivant vevd el nem végzi a nyugtazast. A A gomb

3 masodpercig torténd megnyomasaval a vevd a legjobb csatlakozasi minéséggel
nyugtaz.

= Az ado a LED-gy(rin keresztul mutatja a vevo aktualis hozzarendelési allapo-
tat.

Hozzarendelési allapot

Sarga szinii fény:

Avevd még nem része a telepitésnek, vagy kiszallitasi allapotban van.

Kék szinii fény:

A vev) nincs hozzarendelve a kivalasztott csatornahoz.

Z6ld szinii fény:

A vev® hozza van rendelve a kivalasztott csatornahoz.

Fehér szinii fény: CentronicPLUS érzékeld kivalasztva.

Ibolya szinii fény CentronicPLUS ado kivalasztva.

Nem talalhat6 vevé.

Piros szinii fény:
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Roéviden nyomja meg a betanit6 gombot a beallitasi moédba valo valtashoz.

= Avevd nyugtazza a beallitast.
= Az ado LED-gydrije lassan vilagoskék szinnel pulzal.
= Avevd most ,holt ember” lzemmodban halad.

= A beallitasi moéd most aktiv.

O+A+EH+Y

Ezutan nyomja meg a betanité gombot, valamint a A gombot, a STOP gombotésa ¥
gombot kb. 3 masodpercre.

= Avev0 nyugtazza a beallitast.

= Az ado a LED-gy(r piros korilfutasaval végzi a nyugtazast.

> A cs6hajtoml radiomemaoriaja most vissza van allitva gyari beallitasra.

Az univerzalis beallitokészlettel (cikksz.: 4935 000 001 0)

&)

Kosse 0ssze a csbhajtom csatlakozo huzaljait a beallitd készlet azonos szini csatla-

@ kozo huzaljaival.
%b o a
Kdsse 0ssze a beallitd készletet az aramhalozattal.
= Most nyomja meg a "Cs6hajtom(i elektromos végkikapcsoloval és radidval” gombot.
a @ZX Ezutan nyomja meg 10 masodpercig az "Adé tdrlése” gombot.
10s = A csbhajtomi nyugtazza a miveletet.

> A csOhajtomi most torolte az 6sszes radidhozzarendelést.
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Uzembe helyezés Centronic adéval

A szimbdélumok magyarazata

FEL gomb

STOP gomb

LE gomb

Betanité gomb (az adén)

@ X A vevo egyszer vagy tobbszor ,kattanassal” vagy ,,bélintassal” nyugtaz.

1 = Forgasirany-kapcsolo

1 2 = Radiékapcsolo

Figyelem

A csdmotorokat rovid idejii lizemre méretezték. Egy beépitett hovédod kapcsolé gatolja
meg a csohajtomii tilmelegedését. Uzembe helyezéskor (hosszu arnyékolo teriték, illetve
hosszi futasi id6) a hékapcsold kioldasat okozhatja. A hajtomii ilyenkor kikapcsol. Rovid
lehiilési idd utan a berendezés ismét lizemkész.

A teljes bekapcsolasi idot csak akkor éri el a hajtomii, amikor a kornyezeti hdmérsékletre
lehiilt. Keriilje a hovédd kapcsol6 ismételt lizembe Iépését.

A csdhajtomii csatlakoztatasa

230V AC / 50 Hz @ Csatlakoztassa a cs6hajtomvet a fesziiltségforrasra.
N — N
— 2

L1 - — N N\ e 3
pe el | =+
1=kék 3 =fekete
2 =barna 4 = z0ld-sarga

@ 1 X Kapcsolja be a fesziiltséget.

?T > A cs6hajtomi nyugtazza a miveletet.

A cs6hajtomii tanulasra kész allapotba hozasa a fesziiltség bekapcsolasaval

@ 1% Kapcsolja be a fesziiltséget.

= A cs6hajtomi nyugtazza a miveletet.

= A cs6hajtomi 3 percre tanulasra kész allapotba kertil.

hd Ha tobb csdhajtomiivet kell parhuzamosan kapcsolni, méd van arra, hogy egy cséhajtomii-
vet kiemeljen a tanulasra kész allapotbdl ugy, hogy a fesziiltség bekapcsolasa utan a ra-

didkapcsolot kiils6 allasba tolja.
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A csbhajtomii tanulasra kész allapotba hozasa a radiékapcsoldval

— Tolja a radiokapcsolot a belsd helyzetbe. Ha a radiokapcsold mar ebben a helyzetben
E van, tolja a kapcsolot a kiils6 helyzetbe, majd vissza a belsdbe.

A mesterado betanitasa

.35

:l > A csOhajtomi 3 percre tanulasra kész allapotba kerdl.

A tanulasra kész allapotban nyomja meg a betanité gombot 3 masodpercre.

®

= A csOmotor nyugtazza a miveletet.

> Ezzel a betanitasi mivelet véget ért.

hd Ha a vevé mar be van tanitva egy adénak, nyomja meg 10 masodpercre a betanité gombot.

1

A forgasirany-hozzarendelés ellen6rzése

hd A forgasirany méodositasa csak akkor lehetséges, ha nincsenek végallasok beallitva.

1

A forgasiranyt tobbféleképpen lehet megvaltoztatni:
» Aforgasirany megvaltozatasa a forgasirany-kapcsol6 segitségével

« Aforgasirany megvaltoztatasa a mesterado segitségével

A forgasirany megvaltozatasa a forgasirany-kapcsolo segitségével

Nyomja meg a A vagy a ¥ gombot
= Az arnyekol¢ teriték a kivant iranyba halad

> Ezzel a forgasirany-hozzarendelés rendben van.

Ha az arnyékol? teriték rossz iranyba indul el, modositani kell a forgasirany-hozzarendelést. Az alabbiak szerint jarjon el:

Tolja a forgasirany-kapcsolot (1) az ellenkez6 helyzetbe.

= Ezzel a forgasirany-hozzarendelés modositva lett.

> Még egyszer ellendrizze a forgasirany-hozzarendelést.
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A forgasirany megvaltoztatasa a mesteradoé segitségével

Nyomija le a A vagy a ¥ gombot.

= Az arnyékolo teriték a kivant iranyba halad.

> Ezzel a forgasirany-hozzarendelés rendben van.

Ha az arnyékolo teriték rossz iranyba indul el, modositani kell a forgasirany-hozzarendelést. Az alabbiak szerint jarjon el:

®+A+Y 3 El6szdr nyomja meg a betanitd gombot, és 3 masodpercen beliil a A- és a ¥ gombot
3s X is 3 masodpercig.

> A csBhajtomi nyugtazza a miveletet.

Még egyszer ellenérizze a forgasirany-hozzarendelést.

Intelligens telepités-végrehajtas

A telepités befejezése az automatikus végallasbeallitas utan

A hajtom( tartdsan elmenti a végallasbeallitasokat, miutan mindegyik végallasra 3-szor raallt. Ezzel a telepités befejez6dott. Ha
egy adott végallas beallitasara keril sor egy ponton tul, ezt a rendszer azonnal biztonsagosan eltarolja.

Végallas jelz6 (VJ)

Egy rovid megallassal és Ujrainditassal jelezhetd, hogy az adott menetiranyban még nincs végallas beallitva.

A végallasok beallitasa

d A végallasokat csak a mesteraddval lehet beallitani. A forgasirany-hozzarendelésnek rend-

1 ben kell lennie. A csémotor a végallasbeallitasnal "holt ember” lizemmaddban végallas jel-
z6vel (VJ) megy. Els6ként mindig a felsd végallast kell beallitani. A felsd végallasnal ligyel-
ni kell arra, hogy a redénypancél ne htizédjon ki a vezetésinekbdl.

Elso6 felszereléskor, rugok alkalmazasakor vagy az "alsé litkozésig” torténd végallasbealli-
taskor a felcsavaré tengely az alsé végallasban kb. 1/4 fordulattal a szokasosnal tovabb
fordul. Ezaltal a csémotor automatikusan felismeri a feltolasgatlok vagy rugék alkalmaza-
sat. A csomotor magatadl kikapcsol.

Figyelem
A csdmotor akadalyfelismerd menesztd nélkiili lizemeltetése esetén, akaszté féderek al-
kalmazasakor az alsé végallasban be kell allitani egy pontot.

A végallasokat tobbféleképpen lehet beallitani:
+ Felso Utkoz6tol az also (itkdzoig
* Fels6 ponttol az alsé pontig
* Felsd itk6z6t6l az alsé pontig

* Fels6 ponttol az alsé Utk6zoig
Ha a csémotor a végallasok beallitasakor a kivant végallasban magatol kikapcsol, akkor ez a helyzet tartdsan be van allitva, miutan
erre mar 3-szor raallt.

Fels6 iitk6z6t6l az alsé uitk6zoig

A Menjen el a felsd, tartdsan beépitett litk6zoig.

= A csdmotor magatol kikapcsol.

v Ezt kovetden menjen el az also, tartdsan beépitett Gtkdzbig.

= A csdmotor magatol kikapcsol.

> Avégallasok be vannak allitva.
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Fels6 ponttdl az alsé pontig

1 Ennél a végallasbeallitasnal nem miikodik az arnyékoloteriték hossz-kiegyenlités.

A

Vigye a rendszert a kivant fels6 végallasba.

®+A

<>1x

Most nyomja meg eldbb a betanité gombot, és 3 masodpercen beliil a A gombot is,
és tartsa mindkét gombot megnyomva.

= A csOhajtomi nyugtazza a mlveletet.

Ezt kovetden alljon a kivant also végallasra.

o+V

@1x

Most nyomja meg eldbb a betanité gombot, és 3 masodpercen beliil a ¥ gombot is,
és tartsa mindkét gombot megnyomva.

= A csbhajtomi nyugtazza a miveletet.

> Aveégallasok be vannak allitva.

Fels6 Uitkoz6tol az als6 pontig

A

Menjen el a felsd, tartosan beépitett Utkdzoig.

= A csbhajtomi magatol kikapcsol.

\4

Ezt kovetden alljon a kivant also végallasra.

o+V

@1x

Most nyomja meg eldbb a betanité gombot, és 3 masodpercen beliil a ¥ gombot is,
és tartsa mindkét gombot megnyomva.

= A csOhajtomi nyugtazza a mlveletet.

> Avégallasok be vannak allitva.

Fels6 ponttdl az alsé iitkozdig

A

Vigye a rendszert a kivant fels6 végallasba.

®+A

@1x

Most nyomja meg elébb a betanité gombot, és 3 masodpercen bellil a A gombot is,
és tartsa mindkét gombot megnyomva.

= A csOhajtomi nyugtazza a mlveletet.

v

Ezt kbvetben menjen el az also, tartdésan beépitett Gitkdzbig.
= A csBhajtomi magatol kikapcsol.

= Avégallasok be vannak allitva.

A beallitott végallasok médositasa

1 A beallitott végallasokat csak a mesteraddval lehet médositani.

1) A mozgasi tartomany lerdviditése (a kivant végallas a lehetséges mozgasi tartomanyon beliil

van).

A/V

Alljon a kivant j végallasba.

Q+A
vagy

o+V

@1x

Most nyomja meg elébb a betanité gombot, és hozza 3 masodpercen belil a ¥ gom-

bot az also, vagy a A gombot a fels6 véghelyzethez, és tartsa mindkét gombot meg-
nyomva.

= A csOhajtomi nyugtazza a mlveletet.

> Az (jvégallas el van mentve.

BECKER 25-hu

)




2) A mozgasi tartomany bovitése (a kivant véghelyzet a lehetséges mozgasi tartomanyon kiviil

van).
Figyelem
Egyes végallasok torlése és mindkét végallas torlése alkalmaval minden beallitott funkcio
(I. koztes allas, Il. koztes allas, fels6 odafagyas elleni védelem, akadalyfelismerés, idozi-
tés, légyhalévédo funkcid) ugyancsak torlodik.
A / v Menjen el a végallasig abba az iranyba, amerre béviteni kivanja a mozgasi tartomanyt.
. + . 2X Most nyomja meg elébb a betanité gombot, és 3 masodpercen beliil a STOP gombot
is, és tartsa mindkét gombot 10 masodpercig nyomva.
10s
= A csbhajtomi nyugtazza a miveletet.
> Aveégallas tordlve van.
AV Alljon a kivant Gj végallasba.
. + A 1 Most nyomja meg el6bb a betanité gombot, és hozza 3 masodpercen beliil a ¥ gom-
X bot az also, vagy a A gombot a fels6 véghelyzethez, és tartsa mindkét gombot meg-
vagy nyomva.
‘ + v = A cs6hajtomi nyugtazza a miveletet.
> Az Uj végallas el van mentve.

A végallasok torlése

Figyelem

Egyes végallasok torlése és mindkét végallas torlése alkalmaval minden beallitott funkcio
(I. koztes allas, Il. koztes allas, fels6 odafagyas elleni védelem, akadalyfelismerés, idozi-
tés, légyhalévédo funkcid) ugyancsak torlodik.

d A beallitott végallasokat csak a mesteraddval lehet torolni. A torolt véghelyzeteket aVJ

1 mutatja.

A végallasok egyenkénti torlése

A/VY Alljon a kivant fels6 végallasba.

. + . 2 Most nyomja meg elébb a betanité gombot, és 3 masodpercen beliil a STOP-gombot
X is, és tartsa mindkét gombot 10 masodpercig megnyomva.

10s

= A csdmotor nyugtazza a miveletet.

> Aveégallasok torolve vannak.

Mindkét végallas torlése

A/VY Alljon az arnyékolo teritékkel a két végallas kozotti helyre.

. + . 2 Most nyomja meg elébb a betanité gombot, és 3 masodpercen beliil a STOP-gombot
X is, és tartsa mindkét gombot 10 masodpercig megnyomva.

10s

= A csdmotor nyugtazza a miveletet.

> Avégallasok torélve vannak.
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| + 1l k6zblils6 poziciok

Az | + 1l k6zbiils6 pozicioé az arnyékolo teriték szabadon valaszthato helyzete a két végallas

kozott. Mindegyik hajtogomb egy-egy k6zbiilsb poziciohoz rendelhetd hozza. Egy adott
kozbiils6 pozicié beallitasa eldtt mindkét végallasnak beallitva kell lennie.

A kivant kozbiilsd pozicio beallitasa / médositasa

AV Alljon az arnyékold teritékkel a kivant kdzbiilsd poziciora.
. + A 1 Most nyomja meg elébb a STOP gombot, és 3 masodpercen beliil a kivant hajtobil-
X lenty(t is, és tartsa mindkét gombot megnyomva.
vagy
= A csOhajtomi nyugtazza a mlveletet.
H+V
> A koOzbllsé pozicid el van mentve.

A kivant kozbiils6 poziciora valo raallas

2x A
vagy

2xv

Nyomja meg a hajtégombot a kivant kdzbiils® pozicibhoz 2-szer egy masodpercen
beldl.

= Az arnyékolo teriték elfoglalja a hajtobillenty(ihdz rendelt kdzbiilsd poziciot.

A kivant kozbiilsé pozicio torlése

2x A Alljon az arnyékolo teritékkel a torlendd kdzbiilsé poziciora.

vagy

2x V

. + A @ 2X Most nyomja m(leg’ glébb a"S.TOF’ gombot, F’es 3 mésodpercen belll a kdzbllsé pozici-
6hoz rendelt hajtobillentyit is, és tartsa mindkét gombot megnyomva.

\;g:_ v = A csOhajtomi nyugtazza a mlveletet.

= A kozblls6 pozicio tordlve van.

Tovabbi adék betanitasa

i A mesteradén kiviil még tovabbi 15 adé6 tanithaté be a csémotornak.
. 3s @ 1 X Nyomja meg 3 masodpercre a betanitott mesteradoé betanitdé gombijat.

= A csOmotor nyugtazza a miveletet.
. 3s 1 Most nyomja meg 3 masodpercre egy a csdmotor szamara még ismeretlen Uj adé

X betanito gombijat. Ezzel 3 percre aktivalodik a csémotor tanulasra kész allapota egy Uj
ado szamara.

= A csOmotor nyugtazza a miveletet.

‘ 3s Most nyomja meg még egyszer 3 masodpercre az ujonnan betanitandd adé betanitéd

gombjat.
= A csOmotor nyugtazza a miveletet.

> Ezzel az 0j ado be van tanitva.
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Ado torlése

Adok egyenkénti torlése

d A betanitott mesteradé nem torolheté. Ezt csak atirni lehet (lasd A mesterad6 betanitasa
1 [» 23]).
‘ 3s @ 1 X Nyomja meg a mesterado betanitd gombjat 3 masodpercre.

= A csdmotor nyugtazza a miveletet.
' 3s @ 1 X Most nyomja meg 3 masodpercre a toroini kivant adé betanité gombijat.

= A csOmotor nyugtazza a miveletet.
‘ 10s @ZX Ezt kdvetden nyomja meg még egyszer a toréini kivant adoé betanité gombjat 10 ma-

sodpercre.
= A csdmotor nyugtazza a miveletet.
> Az ado tordlve van a csémotorbol.

Az 6sszes ado torlése (a mesteradod kivételével)

.35

@ 1 X Nyomja meg a mesterado betanité gombjat 3 masodpercre.

= A csdmotor nyugtazza a miveletet.

.35

@ 1 X Nyomja meg még egyszer a mesterado betanit6 gombjat, 3 masodpercre.

= A csdmotor nyugtazza a mlveletet.

.105

@2)( Nyomja meg még egyszer a mesterado betanitdé gombjat, 10 masodpercre.

= A csdmotor nyugtazza a miveletet.

> A (mesterado kivételével) minden ado6 tordlve van a vevdbdl

A mesterado atirasa
A mesterado atirasara két lehet6ség van:

« Acs

« Acs

6hajtom tanulasra kész allapotba hozasa a feszliltség bekapcsolasaval

6hajtom tanulasra kész allapotba hozasa a radidkapcsoloval

A csb6hajtémii tanulasra kész allapotba hozasa a fesziiltség bekapcsolasaval

1

Ahhoz, hogy az Gj mesterado csak a kivant cs6hajtomiihoz legyen betanitva, az ugyanarra a
fesziiltségellatasra kotott 0sszes tobbi cs6hajtomiivet ki kell venni a tanulasra kész alla-
potbol. Ehhez a fesziiltség visszakapcsolasat kovetden a csohajtomiivek adojaval hajtson
végre egy menet- vagy stop-parancsot, vagy mozditsa a radiékapcsolét a belsd allasbodl a
kiils6be. Ha a radiékapcsolé mar ebben a helyzetben van, tolja a kapcsolét a bels6 helyzet-
be, majd vissza a kiils6be.

Kapcsolja ki a cs6hajtomi fesziiltségellatasat.
@ 1 X 5 masodperc utan kapcsolja be Ujra a cs6hajtom fesziiltségellatasat.
?T = A csbhajtomi nyugtazza a miveletet.

= A cs6hajtomi 3 percre tanulasra kész allapotba kertil.

.105

@ 2X Most nyomja meg az Uj mesterado betanitd gombjat 10 masodpercre.

= A cs6hajtomi nyugtazza a miveletet.

> Az Uj mesterado betanitasra, a régi mesterado pedig felllirasra kerlt.
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A csbhajtomii tanulasra kész allapotba hozasa a radiékapcsoldval

— — Tolja a radiokapcsolot a belsd helyzetbe. Ha a radiokapcsold mar ebben a helyzetben
2 = van, tolja a kapcsolot a kiils® helyzetbe, majd vissza a belsébe.
E :l ‘ E :l = A csOhajtomi 3 percre tanulasra kész allapotba kerdil.
1
. 10s @ 2X Most nyomja meg az (j mesterado betanitd gombjat 10 masodpercre.
= A csBhajtomi nyugtazza a miveletet.
> Az 0j mesterado betanitasra, a régi mesterado pedig felllirasra kertilt.

A CentronicPLUS / Centronic kiegészitd funkcioi

Felsd odafagyas elleni védelem

A fels6 odafagyas elleni védelem megneheziti a redénypancél odafagyasat a felsé véghelyzetben azaltal, hogy a redény valamivel
a fels6 Utkozo eldtt all meg. A felsd Gitk6z6ho6z viszonyitott térkdzt a rendszer automatikusan, ciklikusan feliilvizsgalja és adott eset-
ben korrigalja.

Kiszallitasi allapotban ez a funkcié deaktivalva van.

Ahhoz, hogy az odafagyas elleni védelem aktivalhato legyen, mindkét véghelyzetet be kell allitani.

d Az odafagyas elleni védelem csak akkor miikodik, amikor a redény a fels6 véghelyzetében
1 nekimegy egy tartéosan beépitett litkozonek. Az odafagyas elleni védelem csak akkor jele-

nik meg, ha az arnyékolé teriték az als6 véghelyzetb6l haromszor elérte a felso iitkozo6t.

Fels6 odafagyas elleni védelem aktivalasa / deaktivalasa CentronicPLUS adéval

l@ Valassza ki a kivant vevot a kovetkezd fejezet szerint: A vevo kivalasztasa a beallitasi mod-
hoz [» 13].
A Vigye az arnyékolo teritéket a felsd végallasba.
O+NH+ A @ 3x Ezutan nyomija meg a betanité gombot, valamint a STOP-gombot és a A gombot kb. 3 ma-
3s sodpercre.
> A cs6hajtomi nyugtazza a miveletet.
E,
> Az ado a LED-gy(r( lila szinl korulfutasaval végzi a nyugtazast.

. 3s Ezutan nyomja meg a ® gombot 3 masodpercre, hogy atvaltson a normal lizemre.

= ALED-gy(r( kialszik.

Fels6 odafagyas elleni védelem aktivalasa / deaktivalasa Centronic adéval

A Vigye az arnyékol6 teritéket a fels® végallasba.
O+NH+ A 3 Ezutan nyomja meg a betanitd gombot, valamint a STOP-gombot és a(z) A gombot kb.
X 3 masodpercre.

3s

= A csOhajtomi nyugtazza a mlveletet.

Szunyoghalévédo funkcié

Aktivalt szanyoghalévédod funkcio esetén az akadalyfelismerés mar a felcsavar6 tengely fels6 végallashoz képest kb. 140°-os elfor-
dulasa utan aktiv. Ha a redénypancél egy nyitott szanyoghalods ajtohoz ér haladas kdzben, a hajtom leall, és Ujbol a felsd vegallas-
ba halad.

Kiszallitasi allapotban ez a funkcié deaktivalva van.

Ahhoz, hogy a szunyoghalovédo funkcio aktivalhato legyen, mindkét végallast be kell allitani.

d Az akadalyfelismerés csak az ,,akadalyfelismerd menesztovel” miikodik.
1 Egyes végallasok és mindkét végallas torlésekor ez a beallitott funkcié ugyancsak torlédik.

)
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Szunyoghalovédod funkcioé aktivalasa / deaktivalasa CentronicPLUS adoéval

Iy

Valassza ki a kivant vevot a kdvetkezd fejezet szerint: A vevo kivalasztasa a beallitasi
modhoz [» 13].

A

Vigye az arnyékolo teritéket a fels6 végallasba.

o+H+YV
3s

@BX

8

Ezutan nyomja meg a betanité gombot, valamint a STOP-gombot és a ¥ gombot kb.
3 masodpercre.

> A csOhajtomi nyugtazza a miveletet.

> Az ado6 a LED-gydr lila szinG korulfutasaval végzi a nyugtazast.

.35

Ezutan nyomja meg a betanitdé gombot 3 masodpercre, hogy atvaltson a normal
uzemre.

= ALED-gyir( kialszik.

Sziunyoghalévédo funkcio aktivalasa / deaktivalasa Centronic adoéval

A

Vigye az arnyékolo teritéket a fels6 végallasba.

o+H+V
3s

@3x

Ezutan nyomja meg a betanitdé gombot, valamint a STOP-gombot és a ¥ gombot kb.
3 masodpercre.

> A csOhajtomi nyugtazza a mlveletet.

A mozgatasi idopontok beprogramozasa

d Ez a funkci6 az 6sszes CentronicPlus EasyControl adoval, a Centronic esetében pedig csak
1 a Becker vezérléprogram "MemoControl” adoéival lehetséges. A memadriafunkcié beallitasa
el6tt mindkét végallasnak beallitva kell lennie.

Ez avevo egy A-¢és egy V-mozgatés kapcsolasi idejét tudja menteni. Az igy mentett mozgatasi parancs aktivalt memaoriafunkcio
esetén 24 oranként automatikusan végrehajtasra keril. A korabban beprogramozott menetidék fellilirédnak, fliggetlenil attél,
hogy melyik ado részérdél tortént a programozas.

Iy

A Y-menetid6é programozasahoz a csbhajtomiinek a felsd végallasban, a A-menetidd
programozasahoz pedig az alsé végallasban kell lennie.

Q)

Varjon addig az idépontig, amikor az automatikus mozgatasi parancsot végre kell haj-
tani.

A/vﬁs

A kivant idépontban nyomja meg a megfeleld hajtbgombot és tartsa lenyomva addig,
amig kb. 6 masodperc mulva a cséhajtom roévid idére megall, majd tovabbhalad a
végallasig.

Most elengedheti a hajtbgombot.

= Avev) elmentette az ehhez a mozgatasi parancshoz tartozo aktualis idépontot.

A menetidok torlése CentronicPLUS adéval

hd A torlési miivelet soran mindig mindkét menetidd torlédik.

1

.105

@ZX

Nyomja meg a STOP gombot 10 masodpercre.
= Avev0 nyugtazza a beallitast.
= Az ado a LED-gy(r( piros szin(i pulzalasaval végzi a nyugtazast.

= A menetid6k tordlve vannak.
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A menetidok torlése Centronic adoéval

hd A torlési miivelet soran mindig mindkét menetidd torlédik.
. 10s @ 2X Nyomja meg a STOP gombot 10 masodpercre.

= Avev0 nyugtazza a beallitast.

> A menetid6k tordlve vannak.

A menetidok aktivalasa / deaktivalasa CentronicPLUS adaéval

i Az aktivalas és deaktivalas az adon torténd kézi/automatikus atkapcsolassal torténik.

. 3s A STOP gomb 3 masodpercig torténd lenyomasaval megjelenik az aktualis allapot.
Automatikus méd: A LED-gylri zdld szinnel vilagit.
Manualis méd: A LED-gyUr0 piros szinnel vilagit.
Kiilonb6z6 médok: A LED-gylr( sarga szinnel vilagit.

. 5s A STOP gomb 5 masodpercig térténd lenyomasaval valthat a kézi és az automatikus
mod kozott.

A menetiddk aktivalasa / deaktivalasa Centronic adéval
°

1

A memoriafunkcio aktivalasa és deaktivalasa a tolokapcsoléval torténik. Ennek soran az utoljara végrehajtott atkapcsolas érvé-
nyes.

A D" izemmodban ez a mozgas 24 éranként megismétlddik.

A tolokapcsold "¥" allasaban a rendszer nem hajt végre automatikus mozgatasi parancsot.

Ez a funkcié csak a Becker Centronic vezérléprogram ,,MemoControl” addival lehetséges.

A cs6hajtomii visszaallitasa gyari beallitasra

hd A gyari beallitasra valo visszaallitas csak az univerzalis beallitokészlettel (cikksz.: 4935

1 000001 0) miikidik.

Kosse 0ssze a csbhajtom csatlakozo huzaljait a beallitd készlet azonos szini csatla-
kozé6 huzaljaival.

Koiiigy
Kdsse 0ssze a bedllito készletet az aramhaldzattal.
e Most nyomja meg a "Cséhajtémii elektromos végkikapcsoléval és radiéval” gombot.
AV Alljon a cséhajtom(ivel a végallasok kdzétti helyre.

a @ 2% Ezutan nyomja meg 10 masodpercig az "Ado6 tdrlése" gombot.
10s

= A cs6hajtomi nyugtazza a miveletet.

A / v Adjon egy révid mozgatasi parancsot.

o @ZX Most nyomja meg a "Végallas(ok) térlése” gombot.

= A csbhajtomi nyugtazza a miveletet.

> A csOhajtomi ezzel visszaallt a gyari beallitasra.
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Helyszini mikodtetés egyszeri kapcsolo segitségével

d Kizarolag az egyszerii kapcsolot (zaré kapcsoldt) hasznalja. Gombonként csak egy hajto-
1 miivet csatlakoztasson. A cs6hajtomii és a gomb kozotti vezetékhossziisag nem Iépheti tul

a 20 m-t.
A kapcsolot a halézati fesziiltség bekapcsolasa utan, 5 masodpercig nem szabad meg-
nyomni.
Csatlakoztatas
((r))
1 =fekete 2 =barna
3 =kék 4 =z0ld-sarga

Kapcsoléparancsok

A mikddtetés a kdvetkez6 kapcsolasi sorrendben torténik:
»~mozgatas-stop-mozgatas az ellenkez6 iranyba-stop”.

< 1masodperc |Mozgatas dntarté tzemmaodba

-

PE > 1 masodperc | Mozgatas ,holt-ember” lizemmodba

Dupla gombnyo- | Mozgatas kozbulsé pozicidba (valtakozva, ha

) mas < 1 masod- | mindkettd be van programozva)
J,A perc
Kapcsol6 (zar6 kapcsolo)
Akadalyfelismerés

A Vigyazat

Az akadalyfelismerés csak az "akadalyfelismeré menesztével” miikodik.
Tovabba kérjiik, vegye figyelembe, hogy a hajtédmiivet a futdgyiirii hevederjéig be kell tolni
a tengelybe.
A meghajté akadalyfelismerdjének személyvédelem céljara valé hasznalata nem megenge-
dett. Ezt kizardlag arra tervezték, hogy védje a reddnyt és a napvédd berendezést a sérii-
1éstol.

A helyesen felszerelt hajtomi( akadalyok vagy a redény zavarainak felismerésekor kikapcsol és rovid idére elindul ellenkez6 irany-
ba, igy nem utkozik az akadalyba.

Ha a visszafordulas megszakad, a tovabbi mozgatasi parancs csak a visszafordulasi iranyban lehetséges. Az arnyékolo teritéket
mozgassa megszakitas nélkil addig, amig a cs6hajtomi magatél meg nem all. Most mindkét mozgatasi irany Ujbol elérhet6.

A berendezés felismeri:
LE-menet esetén

* A pancél feltorlédasa indulaskor, amit az ablakparkanyon elhelyezett targy vagy az oldalsé vezetdsin megszorulasa okoz.

d Ha a cs6hajtomii a felsd végallas tartomanyaban lekapcsol, a csdhajtomii még egyszer

1 megvizsgalja, hogy nincs-e jelen akadaly.

Annak érdekében, hogy a redénypancél hézagai az als6 végallasban optimalisan zarédjanak, az alsé végallas elbtt kb. 360°-kal a
reverzalas nem muikodik.

Annak érdekében, hogy a redénypancél biztonsagosan fusson be a vezetdsinekbe, inaktivalni kell a felsé végallasboél induld kb.
1,5 felcsavarotengely-fordulaton bellil az akadalyfelismerét.

FEL-menet esetén

* Rendkivil er6s terhelésndvekedés (pl. az utkozéléc eljegesedése)
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Artalmatlanitas

X

A terméken talalhat6 athuzott szemeteskuka szimbélum azt jelzi, hogy a késziiléket a haztartasi hulladéktol elkilonitve kell artal-

matlanitani. Ezt a terméket élettartama végén kilon kell leadni az elektromos és elektronikus késziilékek hulladékainak gyijtéhe-

lyén.

A csomagoloanyagot is ennek megfeleléen, szakszerten kell artalmatlanitani.

Gondozas

E hajtomivek nem igényelnek gondozast.

Miiszaki adatok @35

Csohaijtomd P5-16 | P9-16
Modell C01PLUS
Tipus C PROF1+
Névleges nyomaték [N m] 5 9
Kimend fordulatszam [min™'] 16 16
Végkapcsolo-tartomany 64 fordulat
Halozati fesziiltség 230V AC /50 Hz
Névleges teljesitmény [W] 85 110
Névleges aramfelvétel [A] 0,36 0,47
Uzemmod S2 4 perc
Védelmi tipus IP 44
Legkisebb belst cs6atmérd [mm)] 37
Frekvencia 868,3 MHz
Emissziés hangnyomasszint [dB(A)] <70
Miiszaki adatok @45
Cso6hajtomi R8-17 | R12-17 R20-17 R30-17 R40-17
Modell CO01 PLUS
Tipus C PROF1+
Névleges nyomaték [N m] 8 12 20 30 40
Kimené fordulatszam [min™'] 17 17 17 17 17
Végkapcsolo-tartomany 64 fordulat
Halozati fesziiltség 230V AC /50 Hz
Névleges teljesitmény [W] 100 110 160 205 260
Névleges aramfelvétel [A] 0,45 0,5 0,75 0,9 1,15
Uzemmod S2 4 perc
Védelmi tipus IP 44
Legkisebb belsé cséatmérd [mm] 47
Frekvencia 868,3 MHz
Emisszids hangnyomasszint [dB(A)] <70

—_—
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Hibaiizenetek

“ A P A csbhajtomi blokkolddott.
: % = Az ado a LED-gy(r( 10x-es piros szin(i felvillanasaval végzi a nyugtazast.
¢ 10x
Nay A csbhajtomii tulheviilt.
: @ > Az ado a LED-gy(r( 5x-0s piros/sarga szin( felvillanasaval végzi a nyugtazast.

A cs6hajtomi nem érhet6 el.

> Az ado a LED-gy(r( piros szin(i fényével végzi a nyugtazast.

Mit tegyek, ha...?

Probléma

Orvoslas

A csdmotor nem indul el.

Tanitson be Uj ado6t.

Vigye az adot a csémotor hatosugaraba.

Legalabb 5-sz6r nyomja meg az adon az indit6é vagy stop gom-
bot a csémotor kozvetlen kdzelében.

Helyezze be j6l az eleme(ke)t az addba, ill. hasznaljon uj ele-
me(ke)t.

Ellenérizze az elektromos csatlakozast.

A csbmotor hévédod kapcsoloja mikodésbe lepett. Varjon, amig
a csbmotor h6védod kapcsoloja nem enged ki Ujra.

A csémotornal nem lehet beallitani a forgasirany hozzarende-
lést.

Végallasok torlése (lasd a megfeleld Végallasok torlése fejeze-
tet) és a forgasirany hozzarendelés ljrabeallitasa.

A végallasok torlése utan a forgasirany hozzarendelés nincs
rendben.

A forgasirany megvaltoztatasat hajtsa végre a megfelel6 adoval
vagy a forgasirany-kapcsoloval a csémotoron.

A csémotor véletlenszeriien megall, nem lehet ugyanabba az
iranyba tovabbmozgatni.

A csémotor terhelésndvekedést érzékelt. Mozditsa egy pillanat-
ra az ellenkezd iranyba, majd haladjon tovabb a kivant iranyba.

A csbmotor tulterhel6dott a hasznalat soran. Hasznaljon na-
gyobb nyomatéku csémotort.

A végallasokat torolni kell, ezt kbvetden a végallasokat ujra be
kell allitani.

A csémotor nem fogadja el a bekapcsolasi iddpontokat.

Hasznaljon kézi/auto-tolokapcsoldval ellatott Centronic adoét
vagy CentronicPlus adot.

A csémotor nem indul el a beallitott kapcsolasi idépontban.

Atallitds manualisrol automatikus modra.

Ha Centronic ado esetén a tolokapcsold mar az © helyzetben
all, akkor tolja a @ helyzetbe, majd ismét vissza az © helyzetbe.

A beallitott kapcsolasi idbpontok megvaltoznak.

Gyakran megszakad a 230 V-os tapfesziiltség.
Az 50 Hz-es halozati frekvencia ingadozik.

Hasznaljon , TimeControl” tipust adét, és ott allitsa be a kivant
kapcsolasi id6t.

A betanitasi mozgas soran a hajtomi nem éri el a betanitando
végallast.

A karosodasok elkerulése érdekében, biztonsagi okokbdl, a be-
tanitasi mozgas soran a hajtomi érzékeny a nehezen jarasra.
Tekerje egy kicsit LE iranyba majd ismét FEL, amig el nem éri a
fels6 véghelyzetet.

A redbny szell6z6 nyilasai nem zarodnak teljesen.

Tordlje a végallasokat (lasd: Végallasok torlése) és allitsa be a
végallasokat az ,als6 pontig” (lasd: Végallasok beallitasa), ahol
ebben az esetben eldszor az alsé végallast (alsé pont) allitja be,
a masodik [épésben pedig a felsd végallast.
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Probléma

Orvoslas

lasztjak.

A LED-gy(ri pirosan vilagit, ha a vevot a beallitasi modhoz kiva-

Menjen kdzelebb a vevbhoz.

Vizsgalja meg a vevo elektromos csatlakozasat.

A vevot vigye tanulasra kész allapotba.

Adja hozza az ado6t a felszereléshez.

A kivant beallitas nem modosithato.

Gondoskodjon arrél, hogy a CentronicPlus ad6 beallitasi mod-
ban legyen.

Kapcsolasi példa

(q))

Elektronika |

fekete

barna

kék

zOld/sarga
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Megfelel6ségi nyilatkozat

BECKER-ANTRIEBE GMBH
Friedrich-Ebert-Str. 2 — 4
35764 Sinn, Németorszag

BECKER

— Eredeti —

EU-Megfeleléségi nyilatkozat

Dokumentum sz.: 5100 310 0790

Ezennel kijelentjuk, hogy az alabbi terméksorozat

Termék megnevezése: Csémotor

Tipus megnevezése: P5/16.., P5/20.., P5/30.., P9/16..,
R8/17.., R12/17.., R20/17.., R30/17.., R40/17.., R50/11..,
L50/17.., L60/11.., L60/17.., L70/17.., L80/11.., L80/17..,
L100/11.., L120/11..

Kivitel: C;P,R,S,E, O; F1...F99; +; A0...29
a kovetkezd sorozatszamtol: 231600001-t6!

megfelel az alabbi iranyelvek vonatkozé rendelkezéseinek:

2006/42/EK iranyelv (MD) L157, 09.06.2006
2014/53/EU iranyelv (RED) L153, 22.05.2014
2011/65/EU iranyelv (RoHS) L174, 01.07.2011

Tovéabb4 az alacsony fesziiltségre vonatkozé 2014/35/EU iranyelv védelmi céljai a 2006/42/EK
iranyelv I. mellékletének 1.5.1 pontja szerint teljesitésre kerlltek.

Alkalmazott szabvanyok:
DIN EN 60335-1:2020
EN 60335-2-97:2017

EN 300220-2:2018
EN 301489-3:2019

EN 62479:2011
EN 14202:2004

A mUszaki dokumentumok ésszeallitasara meghatalmazott fél:
Becker-Antriebe GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 2 — 4, 35764 Sinn, Németorszag

A jelen megfeleléségi nyilatkozat kiallitasi helye és ideje:

Sinn, 16.03.2023 (pk

Helyszin, datum Maik Wiegelmann, tigyvezet6

A jelen nyilatkozat a nevezett iranyelvekkel val6é 6sszhangot igazolja, azonban nem tartalmaz semmilyen garanciat a
tulajdonsagokra vonatkozéan. A mellékelt termékdokumentacié biztonséagi tudnivaléit figyelembe kell venni!

CE Antriebe Bidi 5100 310 079 0 a_hu
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Uzembe helyezés - Cs motorok - Tipus CO1 PLUS

Halbzat kialakitasa és a kivalasztott csatorna hozzarendelése

@ @ Motort | Motor | Ad¢ csatorna  Csatorna Csatorna,
megtalalni kivalasztasa kivalasztasa aktivalasa deaktivalasa
szines SAr aff1 x click ! sﬁlgs :15:% 261d ﬁ1jclick! Kék ﬁZxclick!

) aws 16 (2]
I 3
a | ., &
O
mco ‘ (@) O
L, | |
230V/50Hz l L
Programozas beallitasi médban
Beallitasiméd = Forgasirany Végallas ttkozovel
Qbekapcsolasa valtoztatas
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o C
! 3
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Iépésenként
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Végallas pontra
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Lefagyasveédelem fent Szunyoghal6 védo funkcid Beallitasi mod
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