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Inledning

Dessa rormotorer ar hogvardiga kvalitetsprodukter som kdnnetecknas av foljande:
» Optimerade for solskydd
 Passar till markiser och solskydd for vintertradgardar. Typerna "+" &r speciellt utformade for kassettmarkiser
* Fjarrstyrd individuell, grupp- och central styrenhet
* Inga kablar krévs till brytare eller kontrollrela
* Motor och fjarrkontroll kan kombineras fritt
* Enkel installning av grénslagena via fjarrkontrollen
 Installation utan stopp mojlig (ytterpunkt till innerpunkt)
» Tva fritt valbara mellanlagen kan stéllas in
» Grupper kan bildas flexibelt via fjarrstyrning och dndras utan nagot monteringsarbete
» Enintegrerad minnesfunktion gor det mojligt att enkelt programmera upp till tva starttider med daglig upprepning.
* Automatisk avkanning av granslagen genom intelligent elektronik och anvandning av stoppsystem
* Ingen justering av granslagena: Forandringar av gardinen utjamnas automatiskt vid anvandning av stoppsystem.
* Avsevart minskad stopp- och darmed gardinbelastning
» Skonsam drift av system och motor 6kar livslangden
* FOr bytbar motorkabel
Vid installation och installning av apparaten ska denna monterings- och bruksanvisning f6ljas noga.
Tillverkningsdatumet indikeras av serienumrets forsta fyra siffror.

Siffrorna 1 och 2 star for tillverkningsaret och 3 och 4 star for veckan.
Exempel: Vecka 34 i ar 2020

Ser.nr.: 2034XXXXX

Forklaring av symboler

é FORSIKTIGT FORSIKTIGT anger en risk som kan leda till skador om den inte undviks.
OBS OBS anger atgarder for att undvika materiella skador.
i Ger anvandaren tips och annan anvandbar information.

Garanti

Konstruktiva modifikationer och felaktiga installationer som strider mot denna bruksanvisning och annan information fran oss kan
ge anvandaren allvarliga skador, t.ex. klamskador. Konstruktiva modifikationer far darfor endast utforas efter avtal med oss och
med vart tillstand. Vara instruktioner, sarskilt de som finns i denna monterings- och bruksanvisning, maste féljas.

Att vidarebearbeta produkten i strid med den avsedda anvandningen &r inte tillatet.

Tillverkare av slutprodukter och installatérer maste se till att alla lagenliga bestdmmelser och officiella foreskrifter, sarskilt de som
galler tillverkningen av slutprodukten, installation och kundupplysning, speciellt tillampliga giltiga EMC-foreskrifter, maste
observeras och fbljas nar vara produkter anvands.
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Sakerhetsinstruktion

Foljande sakerhetsinstruktioner och varningar syftar till att avvarja faror och att forhindra personskador och materiella skador.

Anvisningar for anvdndaren

Allmanna anvisningar

Motorn maste vara frankopplad fran stromkallan vid rengéring, underhall och byte av delar.

Arbete och andra aktiviteter, inklusive underhall och rengdring, pa elinstallationerna och systemet i
ovrigt maste alltid utféras av fackpersonal, speciellt behoriga elektriker.

Dessa apparater kan anvandas av barn under 8 ar samt av personer med lagre fysisk, sensorisk eller
mental formaga eller med brist pa erfarenhet och/eller kunskap, sdvida dessa personer dvervakas eller
instrueras i hur apparaten ska anviandas pa ett sdkert satt och forstar de risker som ar kopplade till
apparaten. Barn far inte leka med apparaten.

Lat regelbundet fackpersonal kontrollera utrustningen efter skador och slitage.
Skadad utrustning maste sténgas av av fackman tills den reparerats.

Arbeta inte pa utrustningen nar manniskor eller foremal finns i riskzonen.

Var alltid uppméarksam pa utrustningens riskzon under arbetets gang.

Forsakra dig om att det finns tillrackligt utrymme (minst 40 cm) mellan rérliga delar och intilliggande
foremal.

é Viktigt
Sakerhetsinstruktioner for att undvika allvarliga skador.

* Undvik eller sdakra systemets klamstéllen och skdrningspunkter.

Anvisningar rérande montage och idrifttagning

Allmanna anvisningar

Folj aven sakerhetsinstruktionerna i EN 60335-2-97. Tank pa att dessa instruktioner inte utgor en
fullstandig lista, eftersom standarden inte kan forutse alla riskfaktorer. Exempelvis kan den motordrivna
produktens konstruktion eller driftforutsattningarna pa installationsplatsen, eller montage hos
slutkunden inte forutses av motortillverkaren.

Vid fragor och oklarheter vad det galler sdkerhetsinstruktionerna i standarden, bor du vanda dig till
tillverkaren av slutprodukten eller delprodukter.

Alla tillampliga standarder och foreskrifter for elinstallationer maste iakttas.
Arbete och andra aktiviteter, inklusive underhall och rengdring, pa elinstallationerna och systemet i
ovrigt maste alltid utféras av fackpersonal, speciellt behoriga elektriker.

Anvand bara reservdelar, verktyg och tillaggsdelar som ar godkanda av motortillverkaren.

Icke godkéanda produkter fran andra tillverkare eller modifikationer av utrustningen och tillbehor kan
innebara en sakerhetsrisk for dig och andra personer. Darfor ar icke godkédnda produkter fran andra
tillverkare och modifikationer som inte avtalats eller godkénts av oss inte tillatna. Vi dvertar inget ansvar
for skador som uppstar i sddana fall.

Brytaren med AV-forinstallning ska monteras inom synhall for den motordrivna produkten, dock pa
behorigt avstand fran rorliga delar, pa en hdjd som ar 6ver 1,5 meter. Den far inte vara offentligt
atkomlig.

Fast monterade kontrollenheter maste monteras synligt.

Nominellt viidmoment och arbetscykeln maste anpassas efter den motordrivna produktens krav.
Tekniska data om nominellt viidmoment och arbetstiden finns pa rérmotorns typskylt.

Riskfyllt rorliga delar pa motorer maste monteras mer &n 2,5 m éver golvet eller pa annan niva dar
motorn ar atkomlig.

For att systemet ska fungera sdkert efter idrifttagning maste granslagena vara korrekt installda/
programmerade.

Motorer forsedda med motorkabeln HO5VV-F far bara anvandas inomhus.
Motorer med motorkabel HO5RR-F, SO5RN-F eller 05RN-F far anvandas bade utomhus och inomhus.

For att koppla motorn till den motordrivna delen far endast komponenter fran tillverkarens aktuella
produktkatalog for mekaniska tillbehdr anvandas. Dessa maste monteras i enlighet med tillverkarens
anvisningar.

Om motorn anvands for gardiner i sarskilt markta omraden (t.ex. utrymningsvéagar, riskzoner,
sdkerhetsomraden) maste aktuellt gallande foreskrifter och normer foljas.




* Nar motorn har installerats maste montoren i kapitel "Tekniska data™ markera den anvanda rérmotorn
samt monteringsplatsen.

Aﬁ Viktigt
Sakerhetsinstruktioner for att undvika allvarliga skador

Under arbetet med den elektriska eller elektroniska utrustningen, ar vissa komponenter,
till exempel stromférsorjningsenheten, stromforande. Fysiska eller materiella skador
kan bli resultatet vid okvalificerade ingrepp eller underlatenhet att iaktta
varningsinformationen.

Var forsiktigt vid beroring av rormotorn eftersom denna viarms upp under drift av
tekniska skal.

Fore installation, koppla ur alla kablar och kontrollenheter som inte tvunget behovs vid
arbetet med installationen.

Undvik eller sdkra systemets klamstillen och skarningspunkter.

Vid installation av motorn maste en allpolig natstrombrytare med minst 3 millimeter
kontaktoppningsvidd per pol anvindas (EN 60335).

Vid skador pa natanslutningskabeln far denna endast bytas ut av tillverkaren. Pa motorer
med bytbar motorkabel maste denna bytas ut mot en natanslutningskabel av samma typ
som finns att bestilla hos tillverkaren.

OBS
Sikerhetsinstruktioner for att undvika materiella skador.

Forsidkra dig om att det finns tillrackligt utrymme mellan rérliga delar och intilliggande
foremal.

Motorn far inte transporteras genom att man haller i motorkabeln.
Alla kopplingar och fastskruvar i lagren maste kontrolleras sa att de sitter ordentligt.
Se till att inget ligger mot rérmotorn, t.ex. gardinens upphangningar eller skruvar.

Motorn maste monteras vagratt.



Avsedd anvandning

Den typ av rérmotor som anges i denna bruksanvisning ar uteslutande avsedd for markiser och solskydd for vintertradgardar.

De kan bara anvandas i seriekopplade system om alla delar i systemet I6per helt synkront och nar granslagena vid samma
tidpunkt.

For att fasta anslutningsdelarna pa motorn @35 mm PXX/XX far endast skruvarna EJOT Delta PT 40x12 WN 5454 Torx

(9900 000 545 4) anvandas.

For jalusier maste de typer av rormotorer som ar anpassade till jalusier anvandas.

Denna roérmotortyp ar konstruerad for anvandning i enkla system (en motor per dukror).

Denna typ av rérmotor far inte anvandas i omraden med risk for explosion.

Motorkabeln lampar sig inte for transport av motorn. Transportera alltid motorn genom att halla i rérhdljet.

Andra anvandningsomraden och andringar ar inte tillatna av sdkerhetsskal, for att skydda anvandaren och tredje person. Sadana
atgéarder kan skada systemet och darmed leda till skador pa personer eller egendom. Motortillverkaren dvertar inget ansvar for
skador som uppstar i sddana fall.

Observera uppgifterna i denna bruksanvisning for drift och underhall av systemet. Vid felaktig hantering évertar motortillverkaren
inget ansvar for skador som uppstar till foljd av detta.

Montage och demontage av bytbar motorkabel

Viktigt
A Innan montering/demontering maste motorkabeln kopplas fran strommen.

Montage av bytbar motorkabel

335/045 /058 Stick in den spanningslosa motorkabeln i motorhuvudet tills
motorns hake horbart hakar i lage. Skjut eventuellt pa med en
lamplig sparskruvmejsel. Satt denna i ett av de avsedda sparen
pa stickproppen.

Provdra att lasningen har tagit.

Demontering av bytbar motorkabel till rormotorer

0 35 Satt in en passande sparskruvmejsel i mitten mellan haken och
tappen, sa att tappen slapper stickproppens hake.

Nu kan motorkabeln dras ut tilsammans med
sparskruvmejseln.

A =tapp




045 /0 58 Satt en lamplig sparskruvmejsel mitt i Iasbygelns 6ppning sa
langt in som det gar, sa att Iasbygeln sldapper stickproppens
hake.

Nu kan motorkabeln dras ut tillsammans med
sparskruvmejseln.

A =lasbygel

Montering

Montering av motorn

OBS
For att koppla motorn till den motordrivna delen far endast komponenter fran tillverkarens
aktuella produktkatalog for mekaniska tillbeh6r anvandas.

Montoren maste forsakra sig om att vaggen eller muren, samt det system som ska drivas har den hallfasthet som kravs (motorns
drivmoment plus gardinens vikt).

Viktigt

A Elinstallationer far bara utforas av en auktoriserad, behorig elektriker. Innan montering
maste stromledningen kopplas bort och sakras. Se till att ge informationen med
kopplingsschemat till elektrikern som ska koppla in din produkt.

7 Berakna platsbehovet i sidled (M) genom att mata motorhuvud (1) och vaggfaste (2). Kassettens
F .......................... 4 | | innermatt (X) minus platsbehovet i sidled (M) och stédlagret (G) ger dukrorets langd (L): L=X-M-G.
M >L< i Beroende pa kombination av motor och vaggfaste varierar platsbehovet i sidled (M).

Fast sedan monteringsplattan och stodlagret. Se till att dukroret ar hogervinklat mot vaggen och att det monterade systemet har
tillrackligt axiellt utrymme.

Montering och demontering av motortappen

17{ 1+ |@45,058
[ = & Kontaktstiftet (2) snapper automatiskt fast nar det skjuts in. Lossa kontaktstiftet (2) genom att skjuta
“ J |'asbrickan (1) uppat och dra ut kontaktstiftet (2).

Montering och demontering av medbringaren

Montera ringen pa drivhjulet

Demontering av medbringaren med sikring pa
utgangsaxeln




Montage av motorn i dukroret

For profilerat dukror:

Vissa medbringare kan balanseras sa att de anpassas till en stérre kanalbredd (det finns olika dukror),
genom att vrida medbringaren till ett annat kanalspar. Dessa kanalspar har olika storlekar och
utformningar for exakt passform nar motorn ar installerad.

For runt dukror:
Mat drivhjulets tapp (X, Y). Gor sedan ett urtag i dukréret pa motorsidan for att kunna féra in drivhjulets

tapp i dukroret. Det far inte finnas nagot utrymme mellan drivhjulets tapp och dukroret.

For en saker 6verforing av drivmomentet med runda dukror rekommenderar vi att medbringaren
skruvas fast i roret (se foljande tabell).

OBS! Vid borrning i dukroret, se till att aldrig borra i omradet dar motorn sitter!

Motorstorlek Drivhjul Drivmoment Fastskruvar
[mm] max. [Nm] 4 st.
@ 35-@ 45 Alla upp till 50 Sjalvgangande skruv
J4,8x9,5mm
258 Medbringare i aluminium upp till 120 Forsankt skruv
M8 x 16 mm
758 eller formgjuten upp till 120 Sjalvgangande skruv
@6,3x 13 mm

Virekommenderar att aven stodlagret skruvas fast i dukroret.

OoBS

Rormotorn far inte slas pa plats i dukroret, eller tappas ner i dukroret!

ald_'%ix

Koppla ihop rérmotorn med den ring (1) och den medbringare (2) som passar. Om ringen ar forsedd
med flera spar ska det spar som passar exakt véljas och ringen (1) skjutas pa drivhjulet.

For darefter in rormotorn tillsammans med férmonterad ring (1) och medbringare (2) i dukroret.
Kontrollera att ringen och medbringaren sitter ordentligt i dukroret.

Hang in den monterade komponentgruppen bestaende av dukrér, rormotor och stédlager i ladan och
sékra motorn beroende pa monteringsplattans upphangningstyp med en sprint eller fjadersaxsprint.

s X

Dra motorkabeln

Dra och fast kabeln till rormotorn uppat. Motorkabeln far inte komma in i dukroret. Tack 6ver vassa
kanter.

Om det finns en utvandig antenn far den inte kortas av, skadas eller sticka in i dukroret.

A Viktigt! Natspanning kan matas till en skadad eller avkapad antenn. Akut livsfara foreligger
vid kontakt! Anldggningar med skadad antenn maste omedelbart kopplas spanningsfria och
repareras.




Idrifttagande

Forklaring av symbolerna

A UPP-knapp

B STOPP-knapp

\ 4 NER-knapp

. Programmeringsknapp (pa fjarrkontrollen)

A\WV

(1) x

Mottagaren bekraftar en eller flera ganger genom att "klicka™ eller "nicka”

1 = knapp for rotationsriktning

2 = fjarrkontrollknapp

OoBS

Rormotorerna dr avsedda for korttidsanvandning. Ett termiskt 6verhettningsskydd skyddar
motorn mot dverhettning. Under idrifttagande (lang gardin eller lang gangtid) kan detta
termiska skydd utlosa. Motorn stiangs da av. Efter en kort avsvalningsperiod ar motorn ater

driftklar.

Motorn kan bara koras under dess maximala drifttid om den haller omgivningstemperatur
vid start. Undvik att utlosa det termiska overhettningsskyddet upprepade ganger.

230V AC /50 Hz

No— T
L12—\ | — 3

PE4:\ \:4

)

1=bla

3 =svart

2 =brun

4 = gron-gul

Ansluta réormotorn

Anslut rérmotorn till stromforsorjningen.

Stalla rormotorn i programmeringsldage

Stalla rérmotorn i programmeringslage genom att sla pa strémmen

= Sla nu pa strommen.

= Roérmotorn befinner sig i programmeringslaget i 3 minuter

hd Om flera rormotorer ska parallellkopplas kan man koppla ur en rormotor fran
1 programmeringslaget genom att skjuta fjarrkontrollknappen till det yttersta laget efter att
strommen har kopplats pa.

BECKER °-+
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Stilla rormotorn i programmeringslage med fjarrkontrollknappen

A
E Skjut fjarrkontrollknappen till det innersta laget. Om fjarrkontrollknappen redan star i

A
E :l l I :l detta lage, skjut den forst utat och sedan tillbaka till det innersta laget.

= Rormotorn befinner sig i programmeringslaget i 3 minuter

Intelligent installationsstyrning

Avsluta installationen efter automatisk installning av granslagen

Motorn sparar installningen av grénslagena permanent nar man har kort till varje granslage 3 ganger. Déarefter dr installationen
slutford. Om ett granslage stalls in via en punkt sparas detta omedelbart.

Statusindikator granslagen (ESI)
Genom att kort stanna och sedan kéra vidare signalerar enheten att inget granslage ar installt i respektive korrikining.

Programmera huvudkontrollen

. 3s 2 Tryck pa programmeringsknappen i 3 sekunder medan motorn befinner sig i
X programmeringslaget.

= Roérmotorn bekraftar.

= Darmed ar programmeringen avslutad.

d Om en fjarrkontroll redan har programmerats in i mottagaren trycker man pa
programmeringsknappeni 10 sekunder.

Kontrollera instédllningen av rotationsriktning

d Det gar bara att dndra rotationsriktning om inga grinslagen ar installda.

1

Det finns flera mojligheter att andra rotationsriktning:
 Andra rotationsriktning via knapp for rotationsriktning

» Andra rotationsriktning via huvudkontroll

Andra rotationsriktning via knapp for rotationsriktning

Tryck pa A- eller Y-knappen
= Gardinen kors i 6nskad riktning.

= Installningen av rotationsriktning ar OK.

Om gardinen kors i fel riktning maste instéllningen av rotationsriktningen &ndras. Gor pa féljande satt:

] = Skjut knappen for rotationsriktning (1) till motsatt lage.
<+—1 = Nu &r rotationsriktningen dndrad.
= :l = Kontrollera rotationsriktningen igen.
1—»

10 -sv



Andra rotationsriktning via huvudkontroll

Tryck pa A- eller Y-knappen.
= Gardinen kors i 6nskad riktning.

= Instéliningen av rotationsriktning ar OK.

Om gardinen kors i fel riktning maste instdllningen av rotationsriktningen dndras. Gor pa féljande satt:

®+A+V 3 Tryck forst pa programmeringsknappen och inom 3 sekunder dven pa A- och ¥
3s X -knappen i 3 sekunder.

> Rormotorn bekraftar.

Kontrollera rotationsriktningen igen.

Stalla in grianslagen

hd Granslagena kan bara stillas in via huvudkontrollen. Instédllningen av rotationsriktning

1 maste vara korrekt. Vid instédllning av granslagen kor rormotorn i dodmansdrift och ESI.
Det undre grianslaget maste alltid programmeras forst. Om rérmotorn vid kdrning ner/upp
stangs av i fortid pa grund av ett hinder kan hindret atgardas genom att man forst kor ner/
upp, tar bort hindret och stiller in 6nskat granslidge pa nytt genom att kéra upp/ner igen.

Det finns flera mojligheter att stélla in granslagena:
* Yttrepunkt till innerpunkt
* Ytterpunkt till inre mekaniskt stopp

* Auto-Install
Om rormotorn stangs av automatiskt nar granslagena stalls in pa onskat granslage ar detta lage fast installt nar motorn har kort
till det 3 ganger.

Yttrepunkt till innerpunkt

hd Vid denna instadllning av granslagena sker ingen utjamning av gardinlangden.

\ 4 Kor till nskat undre gréanslage.
. + v 1 Tryck nu forst pa programmeringsknappen och inom 3 sekunder dven pa NER-
X knappen. Hall bada knapparna nedtryckta.

= Rormotorn bekréftar.

A Kor darefter till 5nskat dvre granslage.
. + A 1 Tryck nu forst pa programmeringsknappen och inom 3 sekunder dven pa UPP-
X knappen. Hall bada knapparna nedtryckta.

= Roérmotorn bekraftar.

= Granslagena ar nu installda.

BECKER " -+
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Ytterpunkt till inre mekaniskt stopp

\4

Kor till nskat undre granslage.

o+V

@1x

Tryck nu forst pa programmeringsknappen och inom 3 sekunder dven pa NER-
knappen. Hall bada knapparna nedtryckta.

= Rormotorn bekraftar.

A

Kor darefter upp mot det mekaniska dvre stoppet.
= Rd&rmotorn stangs av automatiskt.

= Granslagena ar nu installda.

Extrafunktion Andra stoppbeteende med huvudkontroll

Vid leverans har motortyperna @35 ett reducerat och motortyperna @45 och @58 ett Okat stoppbeteende.
Gor pa foljande satt for att &ndra stoppbeteendet:

i For att stillain stoppbeteendet maste grinslaget "till inre mekaniskt stopp” vara instillt. Stoppbeteendet kan
andras under de forsta tre korningarna mot stoppet.

A

Tryck pa UPP-knappen for att kdra in solskyddssystemet och hall den nedtryckt.

A+©

Tryck under ink6rningen dessutom pa programmeringsknappen tills rormotorn
sténger av sig automatiskt vid stoppet, och hall de bada knapparna fortsatt intryckta
tills bekréaftelsen har skett.

@1x

alternativt

@ZX

Roérmotorn bekréftar.
1x nick = reducerat stoppbeteende

2x nick = 6kat stoppbeteende

Andra de instillda grianslagena

1

De instillda granslagena kan bara andras via huvudkontrollen.

1) Minska rorelseomradet (6nskat grinsliage befinner sig inom det majliga rorelseomradet)

A/VY

Kor till onskat nytt granslage.

®+A

alternativt

o+V

@1x

Tryck forst pa programmeringsknappen och inom 3 sekunder dven pa ¥ -knappen for
det undre granslaget eller A-knappen for det 6vre granslaget. Hall bada knapparna
nedtryckta.

= Rd&rmotorn bekraftar.

> Det nya granslaget har nu sparats.
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2) Oka rorelseomradet (6nskat grinslage befinner sig utom det mojliga rorelseomradet)

OoBS

Nir man raderar enskilda granslagen eller bada gransldagena raderas idven alla instillda
funktioner (mellanldge I, mellanldge II).

A / v Kor till granslaget i den riktning som du vill 6ka rérelseomradet.
. + . 2 Tryck nu forst pa programmeringsknappen och inom 3 sekunder dven pa STOPP-
X knappen. Hall bada knapparna nedtryckta i 10 sekunder.
= Rdrmotorn bekraftar.

= Granslaget ar nu raderat.
A/VY Kor till 5nskat nytt granslage.
. -+ A 1 Tryck forst pa programmeringsknappen och inom 3 sekunder dven pa ¥ -knappen for

) X det undre granslaget eller A-knappen for det 6vre granslaget. Hall bada knapparna

alternativt nedtryckta
o+V

= Rormotorn bekréftar.

> Det nya granslaget har nu sparats.

Stilla in gransldagena med Auto-Install

Intelligent installationsstyrning

Avsluta installationen efter automatisk granslagesinstallning av "stopp™

Vid forsta korningen till granslaget "stopp™ noteras denna position som granslage. Nar granslaget har detekterats korrekt 3x i foljd
vid denna position sparas positionen slutligt. Detta sker vanligtvis i normal drift.

For att slutfora installationen snabbt racker det att kora till granslaget "stopp™ 3x i foljd fran ett avstand pa ca 20 cm.

Statusindikator granslagen (ESI)

Genom att kort stanna och sedan kéra vidare signalerar enheten att inget granslage ar installt i respektive korriktning.

Stilla in granslagen

Det finns flera mojligheter att stalla in granslagena:

* Yttre start-punkt till inre mekaniskt stopp

* Yttre auto-punkt till inre mekaniskt stopp (endast pa vikarmsmarkiser)

d Dessa rormotorer dr avsedda for korttidsanvandning (driftsatt, se tekniska data).
1 Antalet korbara cykler beror pa dukrorets diameter och markisens utkorningslangd.
Motorns drifttid blir kortare om den inte hinner svalna helt efter en foregaende

anvandning.

BECKER 3-
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Yttre start-punkt till inre mekaniskt stopp

v Kor solskyddssystemet till 5nskat nedre punkt. Det maste vara minst 2,5 dukrérsvarv fran det 6vre
granslaget. Granslaget kan nu korrigeras.
A Kor sedan in solskyddssystemet utan avbrott, tills rormotorn stéanger av sig sjalv.

Installationen &r nu avslutad, den elektroniska styrningen har sparat granslagena. For en avslutande
kontroll, kor aterigen till bada granslagena.

For att sakerstalla att granslaget registrerades korrekt och att solskyddssystemet kors ut helt drar
rormotorn under installationen med nagot storre kraft i duken.

Yttre auto-punkt till inre mekaniskt stopp (endast pa vikarmsmarkiser)

0oBS

Kontrollera att duken inte rullas upp pa dukroret at fel hall.

Kor ut vikarmsmarkisen tills vikarmarna fallts ut komplett och duken ligger 16st pa vikarmarna.

Kor sedan in vikarmsmarkisen utan avbrott tills rormotorn stédnger av sig sjalv.

Installationen &r nu avslutad, den elektroniska styrningen har sparat granslagena. For en avslutande
kontroll, kdr aterigen till bada granslagena.

For att sakerstalla att granslaget registrerades korrekt och att solskyddssystemet kors ut helt drar
réormotorn under installationen med nagot storre kraft i duken.

Radera granslagen

OoBS

Nir man raderar enskilda gransldgen eller bada granslidgena raderas dven alla instillda
funktioner (mellanldge I, mellanlage Il).

d De instillda granslagena kan bara raderas via huvudkontrollen.

1

Radera enskilda granslagen

A/VY Kor till det grénsldge som ska raderas.

‘ + . 2 Tryck nu forst pa programmeringsknappen och inom 3 sekunder dven pa STOPP-
X knappen. Hall bada knapparna nedtryckta i 10 sekunder.

10s

= Roérmotorn bekraftar.

> Granslaget ar nu raderat.
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Radera bada gransldagena

1 Eventuella instillda extrafunktioner raderas eller aterstalls till leveranstillstandet.

AV Kér gardinen till mellan de bada granslagena.

. + . 2 Tryck nu forst pa programmeringsknappen och inom 3 sekunder dven pa STOPP-
X knappen. Hall bada knapparna nedtryckta i 10 sekunder.

10s

= Rormotorn bekraftar.

= Granslagena dr nu raderade.

Mellanldge | + 11

1 Mellanldgena I + Il dr fritt valbara positioner for gardinen mellan de tva granslagena. Varje

rorelseknapp kan tilldelas ett mellanlage. Innan ett mellanldge stélls in maste bada

granslagen vara installda.

Installning/andring av 6nskat mellanlage

AV Kér gardinen till det 6nskade mellaniéget.
. + A 1 Tryck forst pa STOPP-knappen och inom 3 sekunder dven pa énskad rorelseknapp.
X Hall bada knapparna nedtryckta.
alternativt
= Rormotorn bekraftar.
H+V
> Mellanlaget har sparats.

Kora till onskat mellanlage

2x A Tryck pa rorelseknappen for dnskat mellanlage 2 ganger inom en sekund.
alternativt > Gardinen kor till det mellanlage som ar tilldelat rérelseknappen.
2x V
Radera onskat mellanlage
ox A Kor gardinen till det mellanldage som ska raderas.
alternativt
2x V
. + A 2 Tryck forst pa STOPP-knappen och inom 3 sekunder dven pa den rérelseknapp som
X ar tilldelad mellanlaget. Hall bada knapparna nedtryckta.
alternativt
= Rdrmotorn bekraftar.
H+V

> Mellanlaget har raderats.
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Programmera in fler fjarrkontroller

d Forutom huvudkontrollen kan ytterligare 15 fjarrkontroller programmeras in i rormotorn.
Innan en fjarrstyrd sol-vind-sensor kan programmeras in maste gransldagena vara
programmerade.

. 3s 1 Tryck pa programmeringsknappen pa den inprogrammerade huvudkontrollen i

X 3 sekunder.
= Rd&rmotorn bekraftar.
. 3s 1 Tryck nu pa programmeringsknappen pa en ny fjarrkontroll som inte dnnu har
X programmerats in i rormotorn i 3 sekunder. Darmed aktiveras rormotorns
programmeringslage fér en ny fjarrkontroll i 3 minuter.
= Rd&rmotorn bekraftar.
‘ 3s 2 Tryck nu aterigen pa programmeringsknappen pa fjarrkontrollen som ska
X programmeras i 3 sekunder.
= Roérmotorn bekraftar.
> Den nya fjarrkontrollen har nu programmerats in.

Radera fjarrkontroller

Radera enskilda fjarrkontroller

i Den inprogrammerade huvudkontrollen kan inte raderas. Den kan bara skrivas over (se

Programmera huvudkontrollen [» 10]).

0o @ 1% Tryck pa programmeringsknappen pa huvudkontrollen i 3 sekunder.
= Rd&rmotorn bekraftar.
. 3s 1 Tryck nu pa programmeringsknappen till den fjarrkontroll som ska raderas i
X 3 sekunder.

= Rd&rmotorn bekraftar.

‘ 10s 2 Tryck sedan aterigen pa programmeringsknappen till den fjarrkontroll som ska
X raderas i 10 sekunder.

= Rormotorn bekréaftar.

= Fjarrkontrollen har nu raderats fran rérmotorn.

Radera alla fjarrkontroller (utom huvudkontrollen)

. 3s @ 1 X Tryck pa programmeringsknappen pa huvudkontrollen i 3 sekunder.

= Roérmotorn bekraftar.

. 3s @ 1 X Tryck aterigen pa programmeringsknappen pa huvudkontrollen i 3 sekunder.

= Roérmotorn bekréaftar.

. 10s @zx Tryck aterigen pa programmeringsknappen pa huvudkontrollen i 10 sekunder.

= Roérmotorn bekraftar.

= Alla fjarrkontroller (utom huvudkontrollen) har nu raderats fran mottagaren.
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Skriva dver huvudkontrollen
Det finns 2 maojligheter for att skriva 6ver huvudkontrollen:

« Stélla rérmotorn i programmeringslage genom att sla pa strétmmen

» Stélla rormotorn i programmeringslage med fjarrkontrollknappen

Stdlla rormotorn i programmeringslage genom att sla pa strommen

For att huvudkontrollen bara ska programmeras i den 6nskade rérmotorn, maste

1 programmeringslaget avaktiveras for alla andra rérmotorer som ar anslutna till samma
stromforsorjning. Niar strommen har slagits pa igen utfor man ett kor- eller
stoppkommando med denna rormotors fjarrkontroll, eller flyttar fjarrkontrollknappen
inifran och utat. Om fjarrkontrollknappen redan star i detta ldge, skjut den forst inat och
sedan tillbaka till det yttersta laget.

230V AC / 50 Hz
1

N
2

)

® 0.
L1 mes N8 (N0 m— 3

PE4:\ \:4

Stang av rormotorns stromfoérsorjning och sla pa den igen efter 5 sekunder.

= Rormotorn befinner sig i programmeringslage i 3 minuter.

()ZX

1=bla 3 =svart
2=brun 4 =grén-gul
. 10s Tryck sedan pa programmeringsknappen pa den nya huvudkontrollen i 10 sekunder.

= Roérmotorn bekraftar.

> Den nya huvudkontrollen har programmerats in och den gamla huvudkontrollen
har skrivits dver.

Stilla rormotorn i programmeringslage med fjarrkontrollknappen

IR

Al

L]

Skjut fjarrkontrollknappen till det innersta laget. Om fjarrkontrollknappen redan star i
detta lage, skjut den forst utat och sedan tillbaka till det innersta laget.

= Rormotorn befinner sig i programmeringslage i 3 minuter.

.105

(i) w

Tryck sedan pa programmeringsknappen pa den nya huvudkontrollen i 10 sekunder.

= Rormotorn bekréftar.

> Den nya huvudkontrollen har programmerats in och den gamla huvudkontrollen
har skrivits Over.
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Lokal manovrering med enkel tryckknapp

d Anvind enbart den enkla tryckknappen (slutaren). Anslut endast en motor per tryckknapp.
1 Kabellangden mellan rormotor och tryckknapp far inte overskrida 20 meter.
Du far inte trycka pa knappen under de forsta 5 sekunderna efter att spanningen har

kopplats pa.
) Anslutning
1 =svart 2=brun
3=bla 4 = grén-gul

Knappfunktioner

Mandvrering sker i kopplingsfoljden "korning-stopp-korning i
motsatt riktning-stopp”.

1 2 3| 4
L < 1 sekund Kor till sparrlaget
’l;‘E > 1 sekund Kor till dddmanslaget
Dubbelklick Kor till mellanlaget (alternerande, om bada
) < 1 sekund ar programmerade)

Tryckknapp (slutare)

Programmera och radera rorelsetider

Programmering av rorelsetider

d Denna funktion dr endast mdjlig med "MemoControl”-fjarrkontroller inom Beckers serie av
1 styrenheter Centronic.

Denna rérmotor kan spara en starttid for kdrning upp och en starttid for kdrning ner.
Nar reglaget star i lage "Tid" upprepas kdrningen upp resp. ner automatiskt en gang per dygn.
Det manuella/automatiska reglagets lage spelar ingen roll vid programmering av starttiden. Tidigare sparade starttider skrivs over.

1. For att kunna programmera NER-rorelsetiden maste rormotorn sta i 6vre granslaget, och for UPP-rorelsetiden i det nedre
granslaget.

Vénta tills den 6nskade tid da det automatiska korkommandot ska utfoéras.

Tryck vid 6nskad tidpunkt pa tillhérande riktningsknapp och hall den nedtryckt tills rormotorn efter ca 6 sekunder stoppar och
darefter kor vidare till granslaget.

4. Slapp riktningsknappen.
Roérmotorn har nu sparat aktuell tidpunkt for denna rdorelseriktning.

Radering av rorelsetider

hd Vid raderingen raderas alltid bada rorelsetiderna.

For att radera UPP- och NER-rorelsetiden, tryck pa STOPP-knappen i 10 sekunder. Rérmotorn "klick-klickar" som bekraftelse.
Rdorelsetiderna ar nu raderade.
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Hinderavkanning

Viktigt
A Motorns hinderavkanning far inte anvandas som personskydd. Den dr endast utformad for

att skydda solskyddssystemet mot skador.
En korrekt installerad motor stdngs av om ett hinder detekteras eller om ett fel foreligger pa duken, och férsoker passera hindret
en gang till. Om detta inte gar, stings motorn av efter det tredje forsoket. Det sammanlagda antalet forsok for att fullfélja en
paborjad rorelse till respektive granslage ar begransat till 10 (fordelat pa flera hinder).
Om reverseringen avbryts gar det endast att utfora korkommandon i reverseringsriktningen. Kor duken utan avbrott tills rormotorn
automatiskt stannar. Nu ar bada rérelseriktningarna méjliga igen.

Aktivera/avaktivera extrafunktionen dukavlastning med huvudkontrollen

i Med dukavlastningsfunktionen maste granslaget "till inre mekaniskt stopp” vara instillt.

Vid leverans ar dukavlastningsfunktionen avaktiverad pa rérmotorer med @35 mm och aktiverad pa rormotorer med @45 mm och
@58 mm.

Aktivera/avaktivera dukavlastning

A Kér gardinen till det 6vre grénslaget.
 EJ EA4 @ ™ Tryck darefter pa inlarningsknappen och dessutom pa STOPP- och NER-knappen i
3s ca 3 sekunder.

> Rormotorn bekraftar.

Aktivera/avaktivera extrafunktion dukspanning med en fjarrkontroll

Denna funktion ar deaktiverad vid leverans.

Aktivera dukspidnningsfunktionen

hd Dukspanningsfunktionen utférs i nedre granslage och vid programmerat mellanlage.

v Kor till det undre granslaget for att aktivera funktionen.

Kor till den punkt dar duken har dnskad dukspanning.

O+NH+ A 1 Tryck nu forst pa programmeringsknappen och inom 3 sekunder dven pa STOPP-
X och UPP-knappen och hall knapparna nedtryckta i 3 sekunder.

= Rormotorn bekréftar.

> Dukspéanningen ar nu aktiverad.

Avaktivera dukspanningsfunktionen

v %&x Kor till granslaget for dukspanning for att avaktivera funktionen.
N

O+NH+ A 1 Tryck nu férst pa programmeringsknappen och inom 3 sekunder dven pa STOPP-
3s X och UPP-knappen och hall knapparna nedtryckta i 3 sekunder.

= Roérmotorn bekraftar.

> Dukspéanningen ar nu avaktiverad.
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Avfallshantering

X

Symbolen med en dverkorsad soptunna informerar om att produkten maste avfallshanteras separat och inte far slangas i

hushallssoporna. Denna produkt maste vid slutet av sin livslangd lamnas in till ett insamlingsstalle for elektriskt och elektroniskt

avfall och avfallshanteras separat.

Forpackningsmaterialet maste avfallshanteras pa ratt satt.

Underhall

Dessa motorer ar underhallsfria.

Tekniska data @35
Rérmotor P5-20 | P5-30 P9-16
Modell Cci12
Typ C PSF V1
Nominellt vridmoment [Nm] 5 5 9
Utgaende varvtal [min™'] 20 30 16
Granslagesavstand 64 varv
Natspanning 230V AC /50Hz
Anslutningseffekt [W] 115 115 110
Nominell stromforbrukning [A] 0,47 0,47 0,47
Driftlage S2 4 min.
Skydd IP 44
Minsta rérinnerdiameter [mm] 37
Frekvens 868,3 MHz
Bullerniva [dB(A)] <70

Tekniska data 945
Roérmotor R8-17 R12-17 | R20-17 | R30-17 R40-17 R50-11
Modell Cci12
Typ C PSF+ V1
Nominellt viidmoment 8 12 20 30 40 50
[Nm]
Utgaende varvtal [min™'] 17 17 17 17 17 11
Granslagesavstand 64 varv
Natspanning 230V AC /50Hz
Anslutningseffekt [W] 100 110 160 205 260 240
Nominell stromférbrukning 0,45 0,50 0,75 0,90 1,15 1,10
[A]
Driftlage S2 4 min.
Skydd IP 44
Minsta rérinnerdiameter 47
[mm]
Frekvens 868,3 MHz
Bullerniva [dB(A)] <70
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Tekniska data @58

Rérmotor L50-17 | L60-11 | L60-17 L70-17
Modell ci12

Typ C PSF+ V1

Nominellt vridmoment 50 60 60 70
[Nm]

Utgaende varvtal [min™'] 17 11 17 17
Granslagesavstand 64 varv

Natspanning 230V AC /50Hz

Anslutningseffekt [W] 315 265 380 430
Nominell stromférbrukning 1,40 1,20 1,75 1,90
[A]

Driftlage S2 4 min.

Skydd IP 44

Minsta rérinnerdiameter 60

[mm]

Frekvens 868,3 MHz

Bullerniva [dB(A)] <70

Rérmotor L80-11 L80-17* L120-11
Modell c12

Typ C PSF+ V1

Nominellt vridmoment 80 80 120
[Nm]

Utgéende varvtal [min™'] 11 17 11
Granslagesavstand 64 varv

Natspanning 230VAC /50Hz

Anslutningseffekt [W] 310 470 435
Nominell stromférbrukning 1,40 2,10 1,90

(Al

Driftlage S2 4 min.

Skydd IP 44

Minsta rérinnerdiameter 60

[mm]

Frekvens 868,3 MHz

Bullerniva [dB(A)] <70

*) Denna rérmotor &r i dagslaget inte tillganglig.

—
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I:\tg'airder vid fel

Problem

Atgard

Roérmotorn gar inte.

Programmera in en ny fjarrkontroll.

Placera fjarrkontrollen inom rérmotorns rackvidd.

Tryck pa fjarrkontrollens rorelse- eller stoppknapp minst
5 ganger i rormotorns omedelbara narhet.

Satt in batteriet/batterierna korrekt i fjarrkontrollen eller anvand
nya batterier.

Kontrollera elanslutningen.

Det termiska 6verhettningsskyddet i rormotorn har 16st ut.
Vanta tills rormotorns termiska dverhettningsskydd deaktiveras
igen.

Det gar inte att stalla in rormotorns rotationsriktning.

Radera granslagena (se kapitel Radera granslagen) och stall in
rotationsriktningen pa nytt.

Installningen av rotationsriktningen efter radering av
granslagena stammer inte.

Andra rérmotorns rotationsriktning med huvudkontrollen eller
knappen for rotationsriktning.

samma riktning.

Roérmotorn stannar godtyckligt och det gar inte att fortsatta i Rormotorn har detekterat en 6kad belastning. Kor kort i motsatt

riktning och kor darefter vidare i dnskad riktning.

Roérmotorn ar 6verbelastad. Anvand en rormotor med hdgre
drivmoment.

Radera granslagena och stéll darefter in dem pa nytt.

Exempel pa anslutning

=<
-2

Elektronik

Svart
Brun

Bla

Gron/gul
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Forsakran om overensstammelse

BECKER-ANTRIEBE GMBH
Friedrich-Ebert-Str. 2 — 4
35764 Sinn, Tyskland

BECKER

- Original -
EU-férsdkran om 6verensstimmelse
Dokumentnr.: 5100 310 069 0
Harmed intygar vi att nedan produktserie
Produktbeteckning: Rdérmotor
Typbeteckning: P3/30.., P4/16.., P5/16.., P5/20.., P5/30.., P9/16.., P13/9..,

R7/85.., R8/17.., R12/17.., R18/11.., R20/17.., R30/11.., R30/17..,
R35/11.., R40/17.., R50/11..,
L44/14.., L50/11.., L50/17.., L60/11.., L60/17.., L70/17.., L80/11..,
L80/17.., L100/11.., L120/11..

Utférande: C,R,S,F,P,E, 0O,A0...29, +
fran serienummer: fran 233300001

overensstammer med alla géllande bestammelser i féljande direktiv:

Direktiv 2006/42/EG (MD) L157, 09.06.2006
Direktiv 2014/53/EU (RED) L153, 22.05.2014
Direktiv 2011/65/EU (RoHS) L174, 01.07.2011

Vidare uppfylls sékerhetsmalen i lagspanningsdirektivet 2014/35/EU enligt bilaga | punkt
1.5.1 i direktiv 2006/42/EG.

Tillampade standarder:
DIN EN 60335-1:2020
DIN EN 60335-2-97:2017

DIN EN 61000-6-3:2022
EN 301489-3:2019
EN 14202:2004

Behorig att sammanstalla teknisk dokumentation:
Becker-Antriebe GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 2 — 4, 35764 Sinn, Tyskland

Denna férsdkran om 6verensstdmmelse ar utfardad:

Sinn, 08.08.2023 pﬁ

ort, datum Maik Wiegelmann, féretagsledningen

Denna foérsakran intygar att produkten 6verensstammer med angivna direktiv men garanterar inga egenskaper.
Beakta sakerhetsanvisningarna i den medféljande produktdokumentationen!

CE Antriebe C_ 5100 310 069 0- _sv
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Driftsattning - Rormotorer - Typ C12

Programmering av huvudkontroll
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Byte av rotationsriktning

3 x click !

7
rai/

e —

Programming av yttre och inre granslage

1 x click !

__

f 1

Auto-Install

2

1 x click !

Ta bort granslage

2 x click !
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