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Inledning
Dessa rörmotorer är högvärdiga kvalitetsprodukter som kännetecknas av följande:

• Optimerade för jalusier/screenmarkiser

• Låg ljudutveckling tack vare mjukstart- och mjukstopp-funktion

• Fjärrstyrd individuell, grupp- och central styrenhet

• Inga kablar krävs till brytare eller kontrollrelä

• Motor och fjärrkontroll kan kombineras fritt

• Enkel inställning av gränslägena via fjärrkontrollen

• Installation utan stopp möjlig (övre punkt till nedre punkt)

• Två fritt valbara mellanlägen kan ställas in

• Automatisk avkänning av gränslägen genom intelligent elektronik och användning av stoppsystem

• Grupper kan bildas flexibelt via fjärrstyrning och ändras utan något monteringsarbete

• Ingen justering av gränslägena: Förändringar av gardinen utjämnas automatiskt vid användning av stoppsystem.

• Avkänning av drivmoment i UPP-riktning vid fastfruset eller blockerat jalusigaller förhindrar skador på jalusin

• Avsevärt minskad stopp- och därmed gardinbelastning

• Skonsam drift av system och motor ökar livslängden

Vid installation och inställning av apparaten ska denna monterings- och bruksanvisning följas noga.
Tillverkningsdatumet indikeras av serienumrets första fyra siffror.
Siffrorna 1 och 2 står för tillverkningsåret och 3 och 4 står för veckan.
Exempel: Vecka 34 i år 2020

Ser. nr.: 2034XXXXX

Förklaring av symboler

FÖRSIKTIGT FÖRSIKTIGT anger en risk som kan leda till skador om den inte undviks.

OBS OBS anger åtgärder för att undvika materiella skador.

Ger användaren tips och annan användbar information.

Garanti
Konstruktiva modifikationer och felaktiga installationer som strider mot denna bruksanvisning och annan information från oss kan
ge användaren allvarliga skador, t.ex. klämskador. Konstruktiva modifikationer får därför endast utföras efter avtal med oss och
med vårt tillstånd. Våra instruktioner, särskilt de som finns i denna monterings- och bruksanvisning, måste följas.
Att vidarebearbeta produkten i strid med den avsedda användningen är inte tillåtet.
Tillverkare av slutprodukter och installatörer måste se till att alla lagenliga bestämmelser och officiella föreskrifter, särskilt de som
gäller tillverkningen av slutprodukten, installation och kundupplysning, speciellt tillämpliga giltiga EMC-föreskrifter, måste
observeras och följas när våra produkter används.
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Säkerhetsinstruktioner
Följande säkerhetsinstruktioner och varningar syftar till att avvärja faror och till att förhindra personskador och materiella skador.

Anvisningar för användaren

Allmänna anvisningar
• Motorn måste vara frånkopplad från strömkällan vid rengöring, underhåll och byte av delar.
• Arbete och andra aktiviteter, inklusive underhåll och rengöring, på elinstallationerna och systemet i

övrigt måste alltid utföras av fackpersonal, speciellt behöriga elektriker.
• Dessa apparater kan användas av barn under 8 år samt av personer med lägre fysisk, sensorisk eller

mental förmåga eller med brist på erfarenhet och/eller kunskap, såvida dessa personer övervakas eller
instrueras i hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är kopplade till
apparaten. Barn får inte leka med apparaten.
• Låt regelbundet fackpersonal kontrollera utrustningen efter skador och slitage.
• Skadad utrustning måste stängas av av fackman tills den reparerats.
• Arbeta inte på utrustningen när människor eller föremål finns i riskzonen.
• Var alltid uppmärksam på utrustningens riskzon under arbetets gång.
• Försäkra dig om att det finns tillräckligt utrymme (minst 40 cm) mellan rörliga delar och intilliggande

föremål.

Viktigt
Säkerhetsinstruktioner för att undvika allvarliga skador.
• Undvik eller säkra systemets klämställen och skärningspunkter.

Anvisningar för montage och idrifttagning

Allmänna anvisningar
• Följ även säkerhetsinstruktionerna i EN 60335-2-97. Tänk på att dessa instruktioner inte utgör en

fullständig lista, eftersom standarden inte kan förutse alla riskfaktorer. Exempelvis kan den motordrivna
produktens konstruktion eller driftförutsättningarna på installationsplatsen, eller montage hos
slutkunden inte förutses av motortillverkaren. 
Vid frågor och oklarheter vad det gäller säkerhetsinstruktionerna i standarden, bör du vända dig till
tillverkaren av slutprodukten eller delprodukter.
• Alla tillämpliga standarder och föreskrifter för elinstallationer måste iakttas.
• Arbete och andra aktiviteter, inklusive underhåll och rengöring, på elinstallationerna och systemet i

övrigt måste alltid utföras av fackpersonal, speciellt behöriga elektriker.
• Använd bara reservdelar, verktyg och tilläggsdelar som är godkända av motortillverkaren. 

Icke godkända produkter från andra tillverkare eller modifikationer av utrustningen och tillbehör kan
innebära en säkerhetsrisk för dig och andra personer. Därför är icke godkända produkter från andra
tillverkare och modifikationer som inte avtalats eller godkänts av oss inte tillåtna. Vi övertar inget ansvar
för skador som uppstår i sådana fall.
• Brytaren med AV-förinställning ska monteras inom synhåll för den motordrivna produkten, dock på

behörigt avstånd från rörliga delar, på en höjd som är över 1,5 meter. Den får inte vara offentligt
åtkomlig.
• Fast monterade kontrollenheter måste monteras synligt.
• Nominellt vridmoment och arbetscykeln måste anpassas efter den motordrivna produktens krav. 

Tekniska data om nominellt vridmoment och arbetstiden finns på rörmotorns typskylt.
• Riskfyllt rörliga delar på motorer måste monteras mer än 2,5 m över golvet eller på annan nivå där

motorn är åtkomlig.
• För att systemet ska fungera säkert efter idrifttagning måste gränslägena vara korrekt inställda/

programmerade.
• Motorer försedda med motorkabeln H05VV-F får bara användas inomhus.
• Motorer med motorkabel H05RR-F, S05RN-F eller 05RN-F får användas både utomhus och inomhus.
• För att koppla motorn till den motordrivna delen får endast komponenter från tillverkarens aktuella

produktkatalog för mekaniska tillbehör användas. Dessa måste monteras i enlighet med tillverkarens
anvisningar.
• Om motorn används för gardiner i särskilt märkta områden (t.ex. utrymningsvägar, riskzoner,

säkerhetsområden) måste aktuellt gällande föreskrifter och normer följas.
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• När motorn har installerats måste montören i kapitel "Tekniska data" markera den använda rörmotorn
samt monteringsplatsen.

Viktigt
Säkerhetsinstruktioner för att undvika allvarliga skador.
• Under arbetet med den elektriska eller elektroniska utrustningen, är vissa komponenter,

till exempel strömförsörjningsenheten, strömförande. Fysiska eller materiella skador
kan bli resultatet vid okvalificerade ingrepp eller underlåtenhet att iaktta
varningsinformationen.

• Motorn får enbart användas med säkerhetsklenspänning (SELV; se Tekniska data).
Denna måste garanteras via styrenheten.

• Vid användning med portar måste framför allt normen EN 12453 beaktas.
• Var försiktigt vid beröring av rörmotorn eftersom denna värms upp under drift av

tekniska skäl.
• Före installation, koppla ur alla kablar och kontrollenheter som inte tvunget behövs vid

arbetet med installationen.
• Undvik eller säkra systemets klämställen och skärningspunkter.
• Vid installation av motorn måste en allpolig nätströmbrytare med minst 3 millimeter

kontaktöppningsvidd per pol användas (EN 60335).
• Vid skador på nätanslutningskabeln får denna endast bytas ut av tillverkaren. På motorer

med bytbar motorkabel måste denna bytas ut mot en nätanslutningskabel av samma typ
som finns att beställa hos tillverkaren.

OBS
Säkerhetsinstruktioner för att undvika materiella skador.
• Försäkra dig om att det finns tillräckligt utrymme mellan rörliga delar och intilliggande

föremål.
• Motorn får inte transporteras genom att man håller i motorkabeln.

• Alla kopplingar och fästskruvar i lagren måste kontrolleras så att de sitter ordentligt.

• Se till att inget ligger mot rörmotorn, t.ex. gardinens upphängningar eller skruvar.

• Motorn måste monteras vågrätt.
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Avsedd användning
Den typ av rörmotor som anges i denna bruksanvisning är uteslutande avsedd för jalusi-/screen-system. Denna rörmotor är
avsedd för användning med ett NiMH-batteri och en solcellspanel, se tekniska data.
För att fästa anslutningsdelarna på motorn Ø35 mm PXX/XX får endast skruvarna EJOT Delta PT 40x12 WN 5454 Torx
(9900 000 545 4) användas.
För markiser måste de typer av rörmotorer som är anpassade till markiser användas.
Denna rörmotortyp är konstruerad för användning i enkla system (en motor per dukrör).
Denna typ av rörmotor får inte användas i områden med risk för explosion.
Motorkabeln lämpar sig inte för transport av motorn. Transportera alltid motorn genom att hålla i rörhöljet.
Andra användningsområden och ändringar är inte tillåtna av säkerhetsskäl, för att skydda användaren och tredje person. Sådana
åtgärder kan skada systemet och därmed leda till skador på personer eller egendom. Motortillverkaren övertar inget ansvar för
skador som uppstår i sådana fall.
Observera uppgifterna i denna bruksanvisning för drift och underhåll av systemet. Vid felaktig hantering övertar motortillverkaren
inget ansvar för skador som uppstår till följd av detta.

Montage

Montage av motorn

OBS
För att koppla motorn till den motordrivna delen får endast komponenter från tillverkarens
aktuella produktkatalog för mekaniska tillbehör användas.

Montören måste försäkra sig om att väggen eller muren, samt det system som ska drivas har den hållfasthet som krävs (motorns
drivmoment plus gardinens vikt).

Viktigt
Elinstallationer får bara utföras av en auktoriserad, behörig elektriker. Innan montering
måste strömledningen kopplas bort och säkras. Se till att ge informationen med
kopplingsschemat till elektrikern som ska koppla in din produkt.
Om jalusigallret ska köra mot det övre stoppet måste följande observeras: Med hjälp av
stopp eller en vinklad ändlist måste jalusigallret säkras mot indragning i jalusikassetten.
Vid utanpåliggande monterade element rekommenderar vi dolda stopp i styrskenorna.

Beräkna platsbehovet i sidled (M) genom att mäta motorhuvud (1) och väggfäste (2).
Kassettens innermått (X) minus platsbehovet i sidled (M) och stödlagret (G) ger
dukrörets längd (L): L=X-M-G.

Beroende på kombination av motor och väggfäste varierar platsbehovet i sidled (M).

Fäst sedan monteringsplattan och stödlagret. Se till att dukröret är högervinklat mot väggen och att det monterade systemet har
tillräckligt axiellt utrymme.

OBS
Vid användning stela dukrörskopplingar måste stängda monteringsplattor användas.
Rörmotorn trycker gallret neråt när jalusin är stängd för att göra det svårare att få grepp
under jalusin och trycka den uppåt. Använd bara tillräckligt stabila galler, t.ex. av
aluminium, stål eller trä. För att förhindra att gallret skadas måste det löpa i styrskenor
över hela höjden.
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Medbringarsäkring

Montering och demontering av medbringaren med separat medbringarsäkring

Montage av motorn i dukröret

För profilerat dukrör:

Vissa medbringare kan balanseras så att de anpassas till en större kanalbredd (det
finns olika dukrör), genom att vrida medbringaren till ett annat kanalspår. Dessa
kanalspår har olika storlekar och utformningar för exakt passform när motorn är
installerad.

Y

X

För runt dukrör:

Mät drivhjulets tapp (X, Y). Gör sedan ett urtag i dukröret på motorsidan för att kunna
föra in drivhjulets tapp i dukröret. Det får inte finnas något utrymme mellan drivhjulets
tapp och dukröret.

-10 mm

För en säker överföring av drivmomentet med runda dukrör rekommenderar vi att
medbringaren skruvas fast i röret (se följande tabell).

OBS! Vid borrning i dukröret, se till att aldrig borra i området där motorn
sitter!

Motorstorlek

[mm]

Drivhjul Drivmoment

max. [Nm]

Fästskruvar

4 st.

Ø 35–Ø 45 Alla upp till 50 Självgängande skruv

Ø 4,8 x 9,5 mm

Vi rekommenderar att även stödlagret skruvas fast i dukröret.

OBS
Rörmotorn får inte slås på plats i dukröret, eller tappas ner i dukröret!

Koppla ihop rörmotorn med den ring (1) och den medbringare (2) som passar. Om
ringen är försedd med flera spår ska det spår som passar exakt väljas och ringen (1)
skjutas på drivhjulet.

För därefter in rörmotorn tillsammans med förmonterad ring (1) och medbringare (2)
i dukröret. Kontrollera att ringen och medbringaren sitter ordentligt i dukröret.

Häng in den monterade komponentgruppen bestående av dukrör, rörmotor och stödlager i lådan och säkra motorn beroende på
monteringsplattans upphängningstyp med en sprint eller fjädersaxsprint.
Placera dukröret så att jalusigallret kan fixeras med fjädrar eller montera de stela dukrörskopplingarna enligt tillverkarens
uppgifter.
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Dra motorkabeln

Dra och fäst kabeln till rörmotorn uppåt. Motorkabeln och i förekommande fall
antennen får inte komma in i dukröret. Täck över vassa kanter.

Montera solcellspanelen

OBS
Solcellspanelen får aldrig monteras bakom glas. Se till att solcellspanelen inte utsätts för
skugga eller snö och får så mycket direkt solljus som möjligt. Den optimala riktningen av
solcellspanelen är åt söder med ca 30° horisontell lutning. Utsätt aldrig solcellerna för
någon form av tryck, eftersom de lätt kan gå sönder. Dra motorkabeln så att den inte kan
skadas av jalusigallret.

Montera solcellspanelen på samma sida som motorn.

Borrschema Montering

1. Borra hål på framsidan av frontelementet enligt borrschemat.

2. För in solcellspanelens motorkabel genom borrhålet Ø 16 mm i frontelementet. Se till att kantskyddet sitter korrekt.

3. Dra av skyddsfolien från klisterremsan på baksidan av solcellspanelen.

Se till att fästytan är torr, ren och fettfri.

4. Placera solcellspanelen på frontelementet så att den stämmer exakt överens med hålen för aluminiumnitarna.

5. Nita försiktigt fast solcellspanelen på frontelementet med de medföljande aluminiumnitarna (Ø 4 x 10 mm).
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Montering och idrifttagning av stavbatteriet

OBS
• Se till att stavbatteriet inkl. fästet inte vidrör jalusigallret resp. screen-markisen.

• Stavbatteriet måste monteras i nischen.

• Se vid installation av ledningar och stickkontakter till att dessa inte kan fastna i
jalusigallret resp. screen-markisen.

• Dra alltid anslutningsledningen uppåt och med en ögla så att vatten kan droppa av.

• Avgrada alla borrhål.

• Öppna eller borra inte i stavbatteriet.

• Kasta inte stavbatteriet i öppen eld. Risk för explosion!

• Sänk aldrig ned stavbatteriet i vatten.

Vi rekommenderar att stavbatteriet laddas med kontaktdelen som finns som tillval (se Anslutning med valfria tillbehör [} 10])
innan monteringen. Montera stavbatteriet ovanför dukröret på samma sida som motorn med medföljande aluminiumnitar (Ø 4 x
6 mm).

Borrschema Montering
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Anslutning

BN

BU

BK

RD

(RD)

(BK)

(BK)
(RD)

BN = brun +12 V uppladdningsbart batteri (RD)

BU = blå GND uppladdningsbart batteri (BK)

RD = röd + solcellspanel (RD)

BK = svart GND solcellspanel (BK)

Anslutning med valfria tillbehör

--- Valfritt tillbehör
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Idrifttagande

Förklaring av symbolerna

UPP-knapp

STOPP-knapp

NER-knapp

Programmeringsknapp

Mottagaren bekräftar en eller flera gånger genom att "nicka"

Ställa rörmotorn i programmeringsläge
Anslut batteriet och solcellspanelen till rörmotorn med hjälp av stickkontakten.

▻ Rörmotorn bekräftar 1x.

► Rörmotorn befinner sig i programmeringsläge i 3 minuter.

Programmera huvudkontrollen

 3s Tryck på programmeringsknappen i 3 sekunder medan motorn befinner sig i
programmeringsläget.

▻ Rörmotorn bekräftar.

► Därmed är programmeringen avslutad.

Om en fjärrkontroll redan har programmerats in i mottagaren trycker man på
programmeringsknappen i 10 sekunder.

Kontrollera inställningen av rotationsriktning

Det går bara att ändra rotationsriktning om inga gränslägen är inställda.

Ändra rotationsriktning via huvudkontroll

Tryck på - eller -knappen.

▻ Gardinen körs i önskad riktning.

► Inställningen av rotationsriktning är OK.

Om gardinen körs i fel riktning måste inställningen av rotationsriktningen ändras. Gör på följande sätt:

3 s

Tryck först på programmeringsknappen och inom 3 sekunder även på - och 
-knappen i 3 sekunder.

► Rörmotorn bekräftar.

Kontrollera rotationsriktningen igen.
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Val av jalusi- eller screen-drift
Jalusidrift (fabriksinställning)

I jalusidrift utvärderas soltröskelvärdena.

• Anslagsreducering i det övre gränsläget efter tredje körningen

• Hastighetsreducering innan det övre gränsläget nås

• Hastighetsreducering innan ändskenan sätts ned
Screen-drift

I screen-drift utvärderas sol-, vind- och regntröskelvärdena.

• Anslagsreducering i det övre gränsläget efter tredje körningen

• Hastighetsreducering innan det nedre gränsläget nås

      
10 s

Tryck på programmeringsknappen och dessutom på -, STOPP- och -knappen i ca
10 sekunder.

► Rörmotorn bekräftar.

Jalusi

Screen

Därmed är valet avslutat.

Intelligent installationsstyrning
Avsluta installationen efter automatisk inställning av gränslägen 
Motorn sparar inställningen av gränslägena permanent när man har kört till varje gränsläge 3 gånger. Därefter är installationen
slutförd. Om ett gränsläge ställs in via en punkt sparas detta omedelbart.

Statusindikator gränslägen (ESI)
Genom att kort stanna och sedan köra vidare signalerar enheten att inget gränsläge är inställt i respektive körriktning.

Ställa in gränslägen

Gränslägena kan bara ställas in via huvudkontrollen. Inställningen av rotationsriktning
måste vara korrekt. Vid inställning av gränslägen kör rörmotorn i dödmansdrift med ESI.
Det övre gränsläget måste alltid ställas in först. Se vid det övre gränsläget till att
jalusigallret inte dras ut ur styrskenorna.

OBS
Vid användning av fjädrar måste en punkt ställas in i det nedre gränsläget.

Det finns flera möjligheter att ställa in gränslägena:
• Övre stopp till nedre stopp

• Övre punkt till nedre punkt

• Övre stopp till nedre punkt

• Övre punkt till nedre stopp
Om rörmotorn stängs av automatiskt när gränslägena ställs in på önskat gränsläge är detta läge fast inställt när motorn har kört
till detta läge 3 gånger.
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Övre stopp till nedre stopp

OBS
Vid denna inställning av gränslägen måste fasta stopp och stela dukrörskopplingar vara
monterade.

Kör mot det mekaniska övre stoppet.

▻ Rörmotorn stängs av automatiskt.

Kör därefter mot det mekaniska nedre stoppet.

▻ Rörmotorn stängs av automatiskt.

► Gränslägena är nu inställda.

Övre punkt till nedre punkt

Vid denna inställning av gränslägena sker ingen utjämning av gardinlängden.

Kör till önskat övre gränsläge.

  Tryck först på programmeringsknappen och inom 3 sekunder även på -knappen.
Håll båda knapparna nedtryckta.

▻ Rörmotorn bekräftar.

Kör därefter till önskat nedre gränsläge.

  Tryck först på programmeringsknappen och inom 3 sekunder även på -knappen.
Håll båda knapparna nedtryckta.

▻ Rörmotorn bekräftar.

► Gränslägena är nu inställda.

Övre stopp till nedre punkt

Kör mot det mekaniska övre stoppet.

▻ Rörmotorn stängs av automatiskt.

Kör därefter till önskat nedre gränsläge.

  Tryck först på programmeringsknappen och inom 3 sekunder även på -knappen.
Håll båda knapparna nedtryckta.

▻ Rörmotorn bekräftar.

► Gränslägena är nu inställda.

Övre punkt till nedre stopp

OBS
Vid denna inställning av gränslägen måste stela dukrörskopplingar vara monterade.

Kör till önskat övre gränsläge.

  Tryck först på programmeringsknappen och inom 3 sekunder även på -knappen.
Håll båda knapparna nedtryckta.

▻ Rörmotorn bekräftar.

Kör därefter mot det mekaniska nedre stoppet.

▻ Rörmotorn stängs av automatiskt.

► Gränslägena är nu inställda.
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Ändra de inställda gränslägena

De inställda gränslägena kan bara ändras via huvudkontrollen.

1) Minska rörelseområdet (önskat gränsläge befinner sig inom det möjliga rörelseområdet)

  Kör till önskat nytt gränsläge.

  

alternativt

  

Tryck först på programmeringsknappen och inom 3 sekunder även på -knappen för
det nedre gränsläget eller på -knappen för det övre gränsläget. Håll båda
knapparna nedtryckta.

▻ Rörmotorn bekräftar.

► Det nya gränsläget har nu sparats.

2) Öka rörelseområdet (önskat gränsläge befinner sig utom det möjliga rörelseområdet)

OBS
När man raderar enskilda gränslägen eller båda gränslägena raderas även alla inställda
funktioner (mellanläge I, mellanläge II).

  Kör till gränsläget i den riktning som du vill öka rörelseområdet.

  

10 s

Tryck nu först på programmeringsknappen och inom 3 sekunder även på STOPP-
knappen. Håll båda knapparna nedtryckta i 10 sekunder.

▻ Rörmotorn bekräftar.

► Gränsläget är nu raderat.

  Kör till önskat nytt gränsläge.

  

alternativt

  

Tryck först på programmeringsknappen och inom 3 sekunder även på -knappen för
det nedre gränsläget eller på -knappen för det övre gränsläget. Håll båda
knapparna nedtryckta.

▻ Rörmotorn bekräftar.

► Det nya gränsläget har nu sparats.

Radera gränslägen

OBS
När man raderar enskilda gränslägen eller båda gränslägena raderas även alla inställda
funktioner (mellanläge I, mellanläge II).

De inställda gränslägena kan bara raderas via huvudkontrollen. Raderade gränslägen visas
via ESI.

Radera enskilda gränslägen

  Kör till det gränsläge som ska raderas.

  

10s

Tryck nu först på programmeringsknappen och inom 3 sekunder även på STOPP-
knappen. Håll båda knapparna nedtryckta i 10 sekunder.

▻ Rörmotorn bekräftar.

► Gränsläget är nu raderat.
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Radera båda gränslägena

  Kör gardinen till mellan de båda gränslägena.

  

10s

Tryck nu först på programmeringsknappen och inom 3 sekunder även på STOPP-
knappen. Håll båda knapparna nedtryckta i 10 sekunder.

▻ Rörmotorn bekräftar.

► Gränslägena är nu raderade.

Mellanläge I + II

Mellanlägena I + II är fritt valbara positioner för gardinen mellan de två gränslägena. Varje
rörelseknapp kan tilldelas ett mellanläge. Innan ett mellanläge ställs in måste båda
gränslägen vara inställda.

Inställning/ändring av önskat mellanläge

  Kör gardinen till det önskade mellanläget.

  

alternativt

  

Tryck först på STOPP-knappen och inom 3 sekunder även på önskad rörelseknapp.
Håll båda knapparna nedtryckta.

▻ Rörmotorn bekräftar.

► Mellanläget har sparats.

Köra till önskat mellanläge

2x 

alternativt

2x 

Tryck på rörelseknappen för önskat mellanläge 2 gånger inom en sekund.

► Gardinen kör till det mellanläge som är tilldelat rörelseknappen.

Radera önskat mellanläge

2x 

alternativt

2x 

Kör gardinen till det mellanläge som ska raderas.

  

alternativt

  

Tryck först på STOPP-knappen och inom 3 sekunder även på den rörelseknapp som
är tilldelad mellanläget. Håll båda knapparna nedtryckta.

▻ Rörmotorn bekräftar.

► Mellanläget har raderats.

Radera mellanlägen

  Kör gardinen till mellan de båda gränslägena.

   10 s Tryck 2 gånger inom en sekund på STOPP-knappen och håll den nedtryckt i
10 sekunder.

▻ Rörmotorn bekräftar.

► Mellanlägena har raderats.
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Programmera in fler fjärrkontroller

Förutom huvudkontrollen kan ytterligare 15 fjärrkontroller programmeras in i rörmotorn.

 3s Tryck på programmeringsknappen på den inprogrammerade huvudkontrollen i
3 sekunder.

▻ Rörmotorn bekräftar.

 3s Tryck nu på programmeringsknappen på en ny fjärrkontroll som inte ännu har
programmerats in i rörmotorn i 3 sekunder. Därmed aktiveras rörmotorns
programmeringsläge för en ny fjärrkontroll i 3 minuter.

▻ Rörmotorn bekräftar.

 3s Tryck nu återigen på programmeringsknappen på fjärrkontrollen som ska
programmeras i 3 sekunder.

▻ Rörmotorn bekräftar.

► Den nya fjärrkontrollen har nu programmerats in.

Radera fjärrkontroller

Radera enskilda fjärrkontroller

Den inprogrammerade huvudkontrollen kan inte raderas. Den kan bara skrivas över (se
Programmera huvudkontrollen [} 11]).

 3s Tryck på programmeringsknappen på huvudkontrollen i 3 sekunder.

▻ Rörmotorn bekräftar.

 3s Tryck nu på programmeringsknappen till den fjärrkontroll som ska raderas i
3 sekunder.

▻ Rörmotorn bekräftar.

 10s Tryck sedan återigen på programmeringsknappen till den fjärrkontroll som ska
raderas i 10 sekunder.

▻ Rörmotorn bekräftar.

► Fjärrkontrollen har nu raderats från rörmotorn.

Radera alla fjärrkontroller (utom huvudkontrollen)

 3s Tryck på programmeringsknappen på huvudkontrollen i 3 sekunder.

▻ Rörmotorn bekräftar.

 3s Tryck återigen på programmeringsknappen på huvudkontrollen i 3 sekunder.

▻ Rörmotorn bekräftar.

 10s Tryck återigen på programmeringsknappen på huvudkontrollen i 10 sekunder.

▻ Rörmotorn bekräftar.

► Alla fjärrkontroller (utom huvudkontrollen) har nu raderats från mottagaren.
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Skriva över huvudkontrollen
Det finns flera möjligheter för att skriva över huvudkontrollen:

• Ställa rörmotorn i programmeringsläge genom att slå på strömmen

• Ställa rörmotorn i programmeringsläge med en programmerad fjärrkontroll

Ställa rörmotorn i programmeringsläge genom att slå på strömmen

För att huvudkontrollen bara ska programmeras i den önskade rörmotorn, måste
programmeringsläget avaktiveras för alla andra rörmotorer som är anslutna till samma
strömförsörjning. Efter att strömmen har slagits på igen måste därför ett kör- eller
stoppkommando utföras med fjärrkontrollen för dessa rörmotorer.

Koppla bort batteriet från rörmotorn. Anslut batteriet till rörmotorn igen efter 5 sekunder.

▻ Rörmotorn bekräftar 1x.

▻ Rörmotorn befinner sig i programmeringsläge i 3 minuter.

 10 s Tryck sedan på programmeringsknappen på den nya huvudkontrollen i 10 sekunder.

▻ Rörmotorn bekräftar.

► Den nya huvudkontrollen har programmerats in och den gamla huvudkontrollen
har skrivits över.

Ställa rörmotorn i programmeringsläge med en programmerad fjärrkontroll

 10 s Tryck på programmeringsknappen på en inprogrammerad fjärrkontroll (förutom
huvudkontrollen) i 10 sekunder.

▻ Rörmotorn bekräftar.

 10 s Tryck sedan på programmeringsknappen på den nya huvudkontrollen i 10 sekunder.

▻ Rörmotorn bekräftar.

► Den nya huvudkontrollen har programmerats in och den gamla huvudkontrollen
har skrivits över.

Rengöring
Solcellspanelen får endast rengöras med en för ändamålet lämplig duk. Använd inga rengöringsmedel som kan skada ytan.

Avfallshantering

Symbolen med en överkorsad soptunna informerar om att produkten måste avfallshanteras separat och inte får slängas i
hushållssoporna. Denna produkt måste vid slutet av sin livslängd lämnas in till ett insamlingsställe för elektriskt och elektroniskt
avfall och avfallshanteras separat.
Förpackningsmaterialet måste avfallshanteras på rätt sätt.

Underhåll
Dessa motorer är underhållsfria.
Vi rekommenderar att solcellspanelen rengörs regelbundet, dock minst en gång per år.
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Tekniska data Ø 35

Rörmotor P6-20 P10-11

Modell C28

Typ G PRF+ V1

Nominellt vridmoment [Nm] 6 10

Utgående varvtal [min-1] 20 11

Gränslägesavstånd 64 varv

Nätspänning 12 V DC

Anslutningseffekt [W] 30

Nominell strömförbrukning [A] 2,5

Driftsätt S2 8 min.

Kapslingsklass IP 44

Minsta rörinnerdiameter [mm] 37

Frekvens 868,3 MHz

Bullernivå [dB(A)] ≤ 70

Solcellspanel

Märkspänning 18,7 V DC

Pmpp min. [W] 3,20

Impp max. [mA] 173

Till. omgivningstemperatur -25 °C – +55 °C

Kapslingsklass IP X4

Storlek L x B x H [mm] utan kabel 455 x 60 x 6

Kabellängd [mm] 500

Batteri

Typ NiMH

Märkspänning 12 V DC

Kapacitet [mAh] 2 200

Omgivningstemperatur vid drift -20 °C – +60 °C

Kapslingsklass IP 44

Storlek L x B x H [mm] utan kabel 430 x 26,5 x 23,5

Kabellängd [mm] 300
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Åtgärder vid fel

Problem Åtgärd

Rörmotorn går inte. Programmera in en ny fjärrkontroll.

Placera fjärrkontrollen inom rörmotorns räckvidd.

Tryck på fjärrkontrollens rörelse- eller stoppknapp minst
5 gånger i rörmotorns omedelbara närhet.

Sätt in batteriet/batterierna korrekt i fjärrkontrollen eller använd
nya batterier.

Kontrollera elanslutningen.

Det termiska överhettningsskyddet i rörmotorn har löst ut.
Vänta tills rörmotorns termiska överhettningsskydd deaktiveras
igen.

Rörmotorn stannar godtyckligt och det går inte att fortsätta i
samma riktning.

Rörmotorn har detekterat en ökad belastning. Kör kort i motsatt
riktning och kör därefter vidare i önskad riktning.

Rörmotorn är överbelastad. Använd en rörmotor med högre
drivmoment.

Radera gränslägena och ställ därefter in dem på nytt.

Jalusigallret blir skevt eller lindas inte upp. Stoppen har gått sönder resp. en eller flera upphängningar har
gått av. Reparera systemet, radera gränslägena och ställ in
gränslägena på nytt.

Rörmotorn kör inte längre automatiskt till det nedre gränsläget. Ladda batteriet manuellt.

Vid ett NER-kommando kör rörmotorn bara några få cm och
stannar sedan.

Rörmotorn stannar upprepade gånger vid ett UPP-kommando.

Valfritt tillbehör

Artikelnummer Benämning

4034 200 265 0 Kontaktdel

4034 200 264 0 Y-kabel för extern laddning

4822 200 298 0 Förlängningskabel 1,5 m
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Försäkran om överensstämmelse
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