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Altalanos tudnivalok

Ezzel a hazikozponttal kapcsolatot Iétesithet a vezérl6 és a kompatibilis vevOk kozott.

A szoftver folyamatos tovabbfejlesztésébol fakadoan eltérések lehetnek az On késziilé-
kére vonatkozo6 abraknal.

A konkrétan leirt eljarasra vonatkozéan ez azonban Iényegtelen.

Kérjuk, vegye figyelembe a jelen atmutatdban leirtakat a készlilék felszerelésénél és
beallitasanal.

Piktogramok magyarazata

VIGYAZAT AVIGYAZAT olyan kockazatot jelent, amely sé-
riléshez vezethet, ha nem sikerul elkerlni.
FIGYELEM A FIGYELEM az anyagi karok elkertiilését szol-

galo intezkedéseket jeldli.

Hasznalati tippeket és mas hasznos informaciot

1 jelez.

Licencinformaciok nyilt forraskodu szoftverhez

E készlilekben ingyenes / nyilt forraskddu szoftver hasznalatara kerUl sor.

A felhasznalt licencelt szoftverek licencszovegei megtekinthetdk a Becker
CentralControl APP programban, vagy let6lthettk a
www.becker-antriebe.com/licenses weboldalrol.

irasbeli ajanlat a licencszovegek atvételére:

Kérésre a Becker-Antriebe vallalat USB sticken vagy hasonlé adathordozoén biztositja az
egyes telepitett licencprogramok szévegét onkdltségi aron. Ennek érdekében kérjuk,
irjon a kdvetkez6 e-mail cimre: licenses@becker-antriebe.com




Szavatossag

Az ezzel a tajékoztatassal és egyéb utmutatasainkkal ellentétes szerkezeti moédositasok
és szakszer(tlen szerelések a felhasznalo testi épségének és egészségének sulyos ka-
rositasahoz, pl. zuzédasokhoz vezethetnek, ugy, hogy szerkezeti médositasokat csak a
vellink tortént megegyezés utan, a mi hozzajarulasunkkal szabad végrehajtani, és az ut-
mutatasokat, klilondsen azokat, amelyek jelen szerelési és hasznalati utmutatéban sze-
repelnek, feltétlendl be kell tartani.

A termékek rendeltetésszeri( hasznalatukkal ellentétes tovabbi felhasznalasa nem
megengedett.

A végtermékek eldallitdinak és a szerelbknek tgyelnitik kell arra, hogy a termékek alkal-
mazasanal az 6sszes, kiilondsen a végtermék elballitasaval, a felszereléssel és a vevok
tajékoztatasaval kapcsolatos sziikséges torvényi és hatdsagi elbirast, és az idevago ak-
tualis elektromagneses 0sszeférhetdségi eldirasokat, figyelembe vegyék és betartsak.
A hazon a mlanyaggyartasi folyamat révén hegesztési varratok johetnek Iétre. Ezek
nem hibak, ezért nem adhatnak reklamaciéra okot.

Szallitasi terjedelem

* CentralControl vezérlés
* Halb6zati adapter
« Uzembe helyezési utasitas

Biztonsagi tudnivalok

Altalanos tudnivalok
* Jol tegye el ezt az utmutatot!
» Csak szaraz levegdjl helyiségben hasznalja.
» Tartsa tavol a személyeket a berendezések mozgasi tartomanyatol.
* Avezérlbkészilékekhez gyermekek ne férjenek hozza.
* Vegye figyelembe az adott orszagra vonatkozo6 rendelkezéseket.
* Ne helyezzen semmilyen targyat a vezérloére.

« Tisztitsa meg a vezérldt puha, szaraz, sz6szmentes ruhaval kémiai tisztitoszer nél-
kal.

é Vigyazat
 Ha a berendezést egy vagy tobb adé vezérli, a berende-
zés mozgasi tartomanyanak miikodés kozben belathato-
nak kell lennie.

* A csomagoléanyagokat, mint pl. a foliakat tartsa a gyer-
mekektdl tavol. Ennek be nem tartasa esetén fulladasi
veszély meriilhet fel.




* Azonnal kapcsolja ki a vezérlést, ha a halézati adapter és
az ahhoz kapcsol6dé dugok elégtek vagy karosodtak.
Cserélje le a sériilt hal6zati adaptert eredeti adapterrel.
A hibas halézati adapter semmi esetre sem javithato
meg.

* Azonnal kapcsolja ki a vezérlést, ha a vezérlé haza meg-
sériilt, vagy folyadék hatolt be.

Figyelem
* Ne ejtsen semmilyen targyat a vezérlore.

* Miel6tt a vezérlot a halozati adapterhez csatlakoztatna,
varjon, amig a vezérlé alkalmazkodik a kdrnyezeti h6-
mérséklethez. Ha nagy kiillonbségek jelentkeznek a h6-
mérséklet vagy a légnedvesség terén, a vezérlés belse-
jében paralecsapodasra keriilhet sor, amely rovidzarla-
tot okozhat.




Rendeltetésszerii hasznalat

A jelen utasitasban szerepl6 vezérl6t kizardlag belsé térben, az USB radio stickkel kom-
patibilis radios hajtomivekhez és radidvezérlések iranyitasahoz szabad hasznalni.

A CentronicPlus, Centronic, B-Tronic és egyéb radiés berendezésekben val6 haszna-
lathoz egy megfelel® USB radio stick is sziikséges.

Ezzel a vezérlbvel készlilekek egy vagy tobb csoportja vezérelhet6.

» Vegye figyelembe, hogy a radiéberendezéseket nem szabad olyan helyek kozelé-
ben hasznalni, ahol nagy a zavarokozas kockazata (pl. korhazak, repuléterek koze-
|Iében).

* Atavvezérlés hasznalata csak olyan késziilékeknél és berendezéseknél megenge-
dett, amelyeknél az ad6 vagy a vevd mikddési zavara nem veszélyeztethet szemé-
lyeket, allatokat vagy targyakat, illetve ha ennek kockazatat mas biztonsagi intézke
dések kikliszobolik.

* Az Gzemeltetd semmiféle védelmet sem élvez mas tavkozlési berendezések vagy
végberendezések altal okozott zavarokkal szemben (pl. olyan radioberendezések-
kel szemben sem, amelyeket szabalyszerlien ugyanabban a frekvenciatartomany-
ban Uzemeltetnek).

» AradidvevOket csak a gyarto altal engedélyezett késziilékekkel és berendezésekkel
kdsse Ossze.

L) + Ugyeljen arra, hogy a vezérlést ne fémfeliiletek vagy
1 magneses mezdk kozelében szerelje fel vagy lizemeltes-
se.
* Azonos frekvencian adé radioberendezések vételi zavart
okozhatnak.

* Figyelembe kell venni, hogy a radidjel hatétavolsagat a

torvényalkotok és az épitési eldirasok korlatozzak.




Méretek

Az 6sszes méret mm-ben van megadva.

115 25

115

||

Készilék attekintése

Csatlakozdék / dugaszoléhelyek

1. Halozati csatlakozas 6. USB-csatlakozas az USB radio stick

2. LAN-csatlakozas szamara

3. HDMI-csatlakozas 7. Csatlakozas az USB stick 3.0 szamara

4. AV-csatlakozas (funkcio nélkiil), 8. ’US’B-csatIakozés az USB radio stick
szamara

Reset-gomb
9. USB-csatlakozas az USB radi6 stick

5. YUV-csatlakozas (funkci6 nélkl) o
szamara

10. Kartyahely az SD-kartyahoz

BECKER 7-hu




Uzemallapotjelz6 LED

Uzemallapotjelz6 LED

A LED kéken vilagit Megfelel halozati kapcsolat

LED kéken (hosszan) pirosan (rovi- Az Access Point (hozzaférési pont) aktiv

den) villog

LED 5x pirosan / kéken villog A halozati konfiguracio modositasa

A LED pirosan vilagit Nincs halozati kapcsolat / Access Point
(hozzaférési pont) kikapcsolva

Késziilék hatoldala

o ‘& BECKER
5V | 2A | IP20

O—
®’/_

1. WLAN-radiohalozat (SSID) 2. WLAN-hal6zati kulcs (KEY)




Uzembe helyezés a Becker CentralControl APP
segitségével

Figyelem

A gyarilag beallitott aktiv Access Point (hozzaférési pont)
kizarélag iizembe helyezésre szolgal! Az Access Point
(hozzaférési pont) izemmaodban torténd folyamatos mii-
kodés biztonsagi kockazatot jelent. Ezért els6ként adja
hozza a hazikozpontot a hazi hal6zatahoz.

1. El6szor kdsse 6ssze a halozati adaptert a vezérléssel, ezutan dugja be ezt a duga-
szol6 aljzatba.
2. Szkennelje be okostelefonjaval az alabbi kddot, és kovesse az utasitasokat.

3. A Becker CentralControl APPE telepitése utan nyissa meg azt.
4. Most valassza ki a hazikbzpontjat, és kdvesse az utasitasokat.

hd A termékkel kapcsolatos tovabbi informacidk a Becker
1 honlapon (www.becker-antriebe.com) a "Downloads” (Le-
toltések) meniipont alatt talalhatok.




Beallitasi modba valo visszaallitas

Figyelem
A Reset gombot csak szigetelt hengeres szerszammal mii-
kodtesse.

Ha a konfiguracio sikeres volt, az izemal-
lapotjelz6 LED kék szinnel vilagit.

Ha az Gzemallapotjelz6 LED piros szinnel
vilagit, allitsa vissza a haldzati konfiguraci-
6t az alabbiak szerint.

Uzemallapotjelz6 LED

Fogjon egy szigetelt hengeres szerszamot
(pl. egy megfelel6 gemkapcsot, fogpisz-
kalot vagy hasonlot), és nyomja meg a

§ 0 Reset gombot (alul kozépen az AV-csatla-
N ) N e kozdban) 10 masodpercig.
J g 0f . . o s
§< A haldzati konfiguracio visszaall, és az Ac-

cess Point (hozzaférési pont) Gjra aktiv (a
LED kéken (hosszan), pirosan (réviden)
villog).

Tisztitas

A késziléket csak arra alkalmas szovettel tisztitsa. Ne alkalmazzon olyan tisztitoszert,
amely megtamadhatja a feliiletet.

Artalmatlanitas

X

|

A terméken talalhato athuzott szemeteskuka szimbolum azt jelzi, hogy a késziléket a
haztartasi hulladéktol elktilonitve kell artalmatlanitani. Ezt a terméket élettartama végén
kalon kell leadni az elektromos és elektronikus készilékek hulladékainak gydjtdhelyén.
A csomagoldanyagot is ennek megfelel6en, szakszer(ien kell artalmatlanitani.



Miszaki adatok

Tapfesziltség 230V /50 Hz
Erintésvédelmi mod IP 20
Megengedett kornyezeti hdmérséklet és légned- |0 °C - +40°C 20 % - 80 % relativ
vesség paratartalom esetén (nem kon-
denzalo)
Kisugarzott maximalis adoteljesitmény < 100 mw
Radiofrekvencia 868,3 MHz /2,4 GHz / 5 GHz
Integralt WLAN 802.11 b/g/n/ac
Ethernet 100/1000 Mbit
Méretek (Sz x Ma x Mé) 115x 115x25 mm
A radio maximalis hatétavolsaga épiilet kdzelében és az éplletben max. 25 m, szabad-
ban 350 m.

Egyszeriisitett EU-megfelel6ségi nyilatkozat

A Becker-Antriebe GmbH ezuton kijelenti, hogy ez a radidberendezés megfelel a
2014/53/EU iranyelvnek.

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege az alabbi weboldalon érhet6 el:
www.becker-antriebe.com/ce

C€

A mszaki valtoztatas joga fenntartva.

BECKER 11-hu




—

//’Ilvﬁw\\\\\

&
=

BECKER




	Titelseite
	4035 630 179 0 Üzembe helyezési utasítás CC41
	Tartalomjegyzék
	Általános tudnivalók
	Licencinformációk nyílt forráskódú szoftverhez
	Szavatosság
	Szállítási terjedelem
	Biztonsági tudnivalók
	Rendeltetésszerű használat
	Méretek
	Készülék áttekintése
	Üzembe helyezés a Becker CentralControl APP segítségével
	Beállítási módba való visszaállítás
	Tisztítás
	Ártalmatlanítás
	Műszaki adatok
	Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat


