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Informacje ogdine

Pilot pozwala na sterowanie jedng badz wiekszg liczbg rolet i oston przeciwsto-
necznych.

Urzadzenie wyrdznia sig tatwoscig obstugi.

Podczas instalaciji i ustawiania urzgdzenia nalezy przestrzegac¢ niniejszej in-
strukcji montazu i obstugi.

Objasnienie piktogramoéw

OSTROZNOSC grozenie, ktérego zignorowanie moze

é ZACHOWAC ZACHOWAC OSTROZNOSC oznacza za-
prowadzi¢ do obrazen.

UWAGA UWAGA oznacza $rodki zapobiegajace
szkodom materialnym.

[ Oznacza wskazowki dotyczgce eksploata-
1 cji oraz inne uzyteczne informacje.

Gwarancja

Zmiany konstrukcyjne oraz niewtasciwy montaz niezgodny z niniejszg instruk-
cjg i innymi naszymi wskazowkami mogg prowadzi¢ do powaznych obrazen
ciata i uszczerbku na zdrowiu uzytkownika, jak np. zmiazdzen, dlatego tez
zmiany konstrukcyjne mogg by¢ przeprowadzane jedynie po uzgodnieniu z na-
mi i za naszg zgoda, a wszelkie wskazowki, zwtaszcza zamieszczone w niniej-
szej instrukcji montazu i obstugi, muszg by¢ bezwzglednie przestrzegane.
Dalsze przetwarzanie produktéw w sposob niezgodny z ich przeznaczeniem
jest niedozwolone.

Wytworca produktu koncowego oraz instalator majg obowigzek zwraca¢ uwa-
ge, aby podczas stosowania naszych produktow przestrzegane byty i dotrzy-
mywane wszystkie przepisy prawne i administracyjne, zwtaszcza w zakresie
produkcji produktu koncowego, instalacji i doradztwa, w tym odno$ne aktual-
ne przepisy dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Z BECKER  3-pl



Wskazéwki bezpieczenstwa

0Ogolne wskazowki

Nalezy zachowac niniejszg instrukcije!

Uzytkowac urzgdzenie wytgcznie w suchych pomieszczeniach.
Stosowac wytgcznie niezmodyfikowane, oryginalne czgs$ci producenta
sterownika.

Przechowywac¢ sterowniki w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw krajowych.

Zuzyte baterie nalezy utylizowac¢ zgodnie z przepisami. Baterie mozna
wymienia¢ wytagcznie na baterie tego samego typu (zob. Dane technicz-
ne).

Zachowac ostroznosé
+ Zapobiegaé¢ dostepowi os6b do strefy przesuwu urza-
dzen.

* Jezeli urzadzenie sterowane jest poprzez jeden lub kilka
pilotéw, podczas ich obstugi droga przesuwu urzadzenia
musi byé dobrze widoczna.

* Urzadzenie zawiera mate elementy, ktére moga zostac¢
przypadkowo potkniete.

Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem

Pilot opisany w niniejszej instrukcji jest przeznaczony do eksploatacji wytacznie
w pomieszczeniach i moze by¢ stosowane wytgcznie do sterowania napgdami
sterowanymi radiowo oraz sterownikami radiowymi kompatybilnymi z produk-
tami Centronic.

Nalezy pamiegtac, ze urzadzenia radiowe nie mogg by¢ eksploatowane w
obszarach o podwyzszonym ryzyku zaktdcen (np. w szpitalach, na lotni-
skach).

Stosowanie zdalnego sterowania dopuszczalne jest wytacznie w urzadze-
niach i instalacjach, w przypadku ktérych zaktécenie dziatania pilota i od-
biornika nie stanowi zagrozenia dla 0séb, zwierzat lub rzeczy, badz tez
ryzyko to jest niwelowane przez inne urzgdzenia zabezpieczajgce.
Uzytkownik nie jest zabezpieczony przed jakimikolwiek zaktoceniami
spowodowanymi przez inne przekazniki oraz urzadzenia koncowe (np.
urzadzenia radiowe pracujgce zgodnie z przeznaczeniem w tym samym
zakresie czestotliwos$ci).
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» Odbiornik radiowy moze by¢ stosowany wytacznie z urzgdzeniami i insta-
lacjami dopuszczonymi przez producenta.

[ J * Nalezy zwréci¢ uwage, aby sterownik nie byt instalowany
ani uzytkowany w poblizu powierzchni metalowych lub pél
1 magnetycznych.

* Urzadzenia radiowe nadajace na tej samej czestotliwosci
moga prowadzi¢ do zaktécen w odbiorze.

* Nalezy pamietaé, ze zasieg sygnatu radiowego ograni-
czony jest przez przepisy prawne oraz rozwigzania bu-

dowlane.

Objasnienie wskaznikow i przyciskow

1. Przycisk GORA
2. Przycisk STOP
3. Przycisk DOk

4. Lampka kontrolna kanatow

5. Przycisk programowania
6. Pole opisu

7. Tabliczka znamionowa

D)}
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Dziatanie

Kanat

Kanat pilota moze zosta¢ zaprogramowany w jednym lub wigkszej ilosci od-
biornikéw. Sterowanie odbiornikiem odbywa sig poprzez polecenie indywidu-
alne, natomiast sterowanie kilkoma odbiornikami poprzez polecenie grupowe.

Lampka kontrolna kanatéw

Odbidr sygnatu radiowego sygnalizowany jest poprzez $wiecenie lampki kon-
trolnej kanatéw. Jezeli moc baterii stabnie, w trakcie nadawania sygnatu miga
lampka kontrolna kanatow. Moc nadawania, wzgl. zasieg sygnatu radiowego
stabnie wraz z obnizaniem si¢ mocy baterii. Gdy lampka kontrolna kanatu
przestaje $wieci¢ podczas wciskania przycisku, nalezy wymieni¢ baterie.

Programowanie sygnatu radiowego

1) Programowanie gtéwnego pilota
a) Przetaczenie odbiornika w tryb programowania

[ ) Gtowny pilot to pilot zaprogramowany w odbiorniku jako
1 pierwszy. W przeciwienstwie do pilotéw programowanych w
dalszej kolejnosci, gféwny pilot umozliwia m.in. ustawianie

potozen krancowych (w przypadku napedéw ze zintegr. od-
biornikiem radiowym) oraz dodawanie lub kasowanie kolej-
nych pilotéw. Funkcje gtéwnego pilota moze petni¢ kazdy pi-
lot wyposazony w oddzielne przyciski GORA, STOP, DOL oraz
przycisk programowania.
Nalezy przestrzegac¢ instrukcji montazu i obstugi odbiornika.
Przycisk programowania na pilocie nalezy obstugiwa¢ przy
uzyciu odpowiedniego cylindrycznego narzedzia (np. dtugo-
pisu).
*  Wytgczy¢ zasilanie odbiornika i wtaczy¢ je ponownie po 5 sekundach.
lub
* Wecisng¢ przycisk programowania lub zdalny wytgcznik odbiornika.
Odbiornik przez 3 minuty znajduje sie teraz w trybie programowania.
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b) Programowanie gtéwnego pilota

W trybie programowania wcisngg¢ i przytrzymac przycisk programowania gtow-
nego pilota do czasu potwierdzenia czynnosci przez odbiornik.

Konczy to procedurg programowania.

2) Programowanie kolejnych pilotow
1. Wecisng¢ przycisk programowania gtéwnego pilota do czasu potwierdze-

nia czynnosci przez odbiornik.

2. Wecisng¢ przycisk programowania nowego pilota do czasu potwierdzenia

czynnosci przez odbiornik.

w

Nastepnie jeszcze raz nacisng¢ przycisk programowania nowego pilota.

4.  Odbiornik potwierdza zaprogramowanie pilota.

Montaz uchwytu nasciennego

Uchwyt nascienny —m

Ptytka mocujaca ‘ Wypustka .
do $ciany N ¢ odblokowujaca

FI‘
{4
, i

Przed montazem w wybranym
miejscu nalezy upewnic sig, ze
piloty i odbiorniki dziatajg pra-
widtowo.

Zamocowac uchwyt na $cianie
za pomocg dwoch dotgczonych
Srub.
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Wymiana baterii

Informacje o odpowiednim typie baterii znajdujg si¢ w roz-
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Czyszczenie

Urzgdzenie czysci¢ wytacznie za pomocg odpowiedniej Sciereczki. Nie nalezy
stosowac $rodkow czyszczacych mogacych uszkodzi¢ powierzchnig.
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Utylizacja

A

Symbol przekreslonego kosza na $mieci na produkcie wskazuje, ze urzgdzenie
nalezy obowigzkowo utylizowa¢ oddzielnie od odpadéw komunalnych. Po za-
konczeniu okresu uzytkowania, produkt nalezy przekaza¢ do punktu zbiorki
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Baterig(e) nalezy wyjg¢ i usung¢ oddzielnie od odpadéw komunalnych poprzez

przekazanie do specjalnego punktu utylizaciji.

Roéwniez opakowanie nalezy zutylizowa¢ w przepisowy sposob.

Dane techniczne

Napigcie sieciowe

3VvDC

Typ baterii CR 2430 Lithium
Stopien ochrony IP 20
Dopuszczalna temperatura otoczenia -10do +55°C
Wypromieniowana maksymalna moc nada- | <25 mW

wania

Czestotliwos$¢ sygnatu radiowego 868,3 MHz

Maksymalny zasigeg sygnatu radiowego wynosi 25 m przy i wewngtrz budynku

oraz 350 m na otwartej przestrzeni.
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Corobié, gdy...?

Problem Srodki zaradcze

Naped nie dziata. Wiozy¢ nowg baterig.

Prawidtowo wiozy¢ baterig.

Zmniejszy¢ odlegto$¢ do odbiornika.

Pilot nie zostat zaprogramowany w
odbiorniku.

Zaprogramowac pilot.

Uproszczona deklaracja zgodnosci UE

Firma Becker-Antriebe GmbH o$wiadcza niniejszym, ze opisane urzagdzenie
radiowe jest zgodne z dyrektywg 2014/53/EU.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny na stronie internetowej pod
adresem:

www.becker-antriebe.com/ce

C€

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych.
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