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m Instructiuni de montaj si utilizare

Emitator portabil

Informatii importante pentru:
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Va rugadm sa le transmiteti dupa caz!

Aceste instructiuni se vor pastra la utilizator.
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Generalitati

Cu acest emitator puteti comanda una sau mai multe instalatii cu jaluzele sau
instalatii de protectie contra razelor solare.

Acest aparat se remarca printr-o utilizare simpla.

La instalarea si la reglarea aparatului respectati aceste instructiuni de montaj
si utilizare.

Explicatia pictogramelor

PRECAUTIE PRECAUTIE indicéd un pericol, care poate
provoca accidente, daca nu este evitat.
ATENTIE ATENTIE indica masuri pentru evitarea de

daune materiale.

[ ] Marcheaza sfaturi pentru utilizare si alte

1 informatii utile.

Garantie

Modificari constructive si instaldri incorecte, contrare prevederilor acestor
instructiuni si altor indicatii primite din partea noastra, pot duce la afectarea
grava a corpului sau sanatatii utilizatorilor, de exemplu la strivirea unor parti
ale corpului, astfel ca modificarile constructive pot fi efectuate numai dupa
discutarea cu noi si obtinerea acordului nostru, iar indicatiile noastre, in
special cele din prezentele instructiuni de montaj si utilizare, trebuie neapéarat
respectate.

O prelucrare ulterioard a produselor in contradictie cu utilizarea lor conform
destinatiei nu este permisa.

Fabricantul de produse finite si instalatorul trebuie sa aiba grija ca, la utilizarea
produselor noastre, sa fie respectate toate reglementarile legale si oficiale
necesare, In special cele privind fabricarea produselor finite, instalarea si
consilierea clientilor, cu un accent deosebit pe reglementarile actuale
aplicabile privind compatibilitatea electromagnetica.
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Instructiuni privind siguranta

Instructiuni generale

Va rugdm sa pastrati instructiunile!

Aparatul se va utiliza numai in spatii uscate.

Utilizati numai piese originale nemodificate ale producatorului comenzii.
Nu permiteti accesul copiilor la sistemele de comanda.

Respectati reglementarile specifice tarii dvs.

Evacuati la deseuri bateriile consumate in conformitate cu reglementarile
n vigoare. Inlocuiti bateria numai cu una de acelasi tip (a se vedea datele
tehnice).

Precautie
* Tineti persoanele la distanta de zona de deplasare.

+ Daca instalatia este comandata de unul sau mai multe
emitiatoare, domeniul de deplasare al instalatiei trebuie
sa fie vizibil in timpul lucrului.

* Aparatul contine piese marunte ce pot fi inghitite.

Utilizarea conform destinatiei

Emitatorul din prezentele instructiuni poate fi utilizat numai in interior pentru
comanda sistemelor de actionare radio compatibile cu Centronic si a
sistemelor de comanda prin radio.
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Va rugdm sa aveti in vedere ca instalatiile radio nu pot fi utilizate in zone
cu risc ridicat de perturbatii (de exemplu Tn spitale si aeroporturi).
Telecomanda este permisd numai pentru aparate si instalatii la care o
defectiune de functionare la emitator sau la receptor nu prezinta pericol
pentru persoane, animale sau bunuri, sau la care acest risc este acoperit
de alte dispozitive de siguranta.

Utilizatorul nu dispune de niciun fel de protectie contra semnalelor
parazite produse de alte instalatii de telecomunicatie si de alte aparate
(de exemplu de instalatii radio care folosesc acelasi domeniu de
frecventd, conform reglementarilor).

Receptoarele radio se vor conecta numai la aparate si instalatii admise
de producdtor.




] * Aveti grija ca sistemul de comanda sa nu fie instalat sau
utilizat intr-o zona cu suprafete metalice sau campuri
1 magnetice.
+ Instalatiile radio care emit pe aceeasi frecventa pot
afecta receptia.
* Trebuie avutin vedere ca raza de actiune a semnalului
radio este limitata prin lege si prin masuri constructive.

Explicarea indicatiilor si tastelor

A O N -

1. Tasta SUS 5. Tasta de Tnvatare

2. Tasta STOP 6. Zona de inscriptionare
3. Tasta JOS 7. Placuta de tip

4. Lampa de control canale

D)}
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Explicarea functionarii

Canal

Canalul unui emitator poate fi invatat intr-unul sau in mai multe receptoare.
Comanda unui singur receptor este o comanda individuald iar comanda mai
multor receptoare este o comanda de grup.

Lampa de control canale

Un semnal radio este semnalat prin aprinderea lampii de control canale. Tn
cazul in care capacitatea bateriei scade, lampa de control canal clipeste in
timpul emisiei. Puterea de emisie, respectiv raza de actiune, se reduc o data
cu scaderea capacitatii bateriei. Daca lampa de control canal nu se mai
aprinde la apadsarea tastei, bateria trebuie inlocuita.

invitarea emitatorului

1) invatarea emitatorului master
a) Cuplearea receptorului in starea de pregatire pentru invatare

[} Prin emitator master intelegem primul emitator invatat intr-
1 un receptor. Spre deosebire de alte emititoare invatate,
emitatorul master permite, intre altele, setarea pozitiilor

limita (in cazul sistemelor de actionare cu receptor radio
integrat) siinvatarea sau stergerea altor emitatoare.
Emitatoare master pot fi toate emitatoarele ce dispun de o
tasta separata SUS, STOP, JOS si de o tasta de invitare.
Aveti in vedere instructiunile de montaj si utilizare pentru
emitator.
Actionati tasta de invatare de pe receptor cu o scula
cilindrica adecvata (de exemplu un pix).
« Decuplati si, dupa 5 secunde, recuplati alimentarea electrica a
receptorului.
sau
« Actionati tasta de invatare, respectiv comutatorul radio de pe receptor.
Receptorul se gdseste acum pentru 3 minute in starea de pregatire pentru
invatare.
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b) invatarea emititorului master

Apasati tasta de invatare a emitatorului master aflat in starea de pregatire
pentruinvatare, pand cand receptorul confirma terminarea cu succes a

procesului de invatare.
Cu aceasta procesul de nvatare este terminat.

2) invatarea altor emitatoare

1. Apdsati tasta de invatare a emitatorului master pana cand primiti o

confirmare de la receptor.

2. Apasati acum tasta de invatare a noului emitator pana cand primiti o

confirmare de la receptor.

3. Apdsati acum inca o data tasta de invatare a noului emitator ce urmeaza

a fiinvatat.

4. Receptorul confirma terminarea cu succes a procesului de invatare.

Montarea suportului de perete

Suport de —
perete

Placa de
fixare a
suportului de
perete

‘ Deblocare
¥
[ 1

- Tnainte de montaj, verificati
functionarea corespunzéatoare
a emitatorului si receptoruluiin
pozitia de montaj dorita.

» Fixati suportul pe perete cu
cele doud suruburi livrate cu
aparatul.
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Inlocuirea bateriei

Tipul corespunzator de baterie il gasiti in capitolul ,,Date

[ )
1 tehnice*.
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Curatare

Curétati aparatul numai cu o lavetd adecvatd. Nu utilizati detergenti, care pot
ataca suprafata.
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Evacuarea la deseuri

z

Simbolul cu pubela de gunoi tdiatd aplicat pe produs indica obligativitatea
elimindrii aparatului separat fata de deseurile menajere. La finalul duratei de
utilizare, produsul trebuie predat separat la un centru de colectare pentru

aparate electrice si electronice uzate.

Tndepartati bateria/bateriile si nu o/le aruncati impreuna cu deseurile

menajere, cila un centru special de colectare.

Materialul de ambalaj se va evacua la deseuri de asemenea in conformitate cu

reglementarile in vigoare.

Date tehnice

Tensiune nominala

3Vce

Tip baterie

CR 2430 Lithium

Grad de protectie

IP 20

Temperatura ambiantd admisibila

-10 panala +55°C

Puterea de emisie radiatd maxima

<25 mw

Frecventa de emisie

868,3 MHz

Raza maxima de actiune este de pana la 25 min cladire si langa aceasta si de

panala 350 min camp liber.
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Ce trebuie facut daca...?

Problema Remediu

Sistemul de actionare nu Se monteaza o baterie noua.
functioneaza.

Se monteazd bateria in pozitia
corecta.

Se reduce distanta fata de receptor.

Emitatorul nu este invatat in
receptor.

Se invata emit&torul.

Declaratie simplificata de
conformitate UE

Prin prezenta, firma Becker-Antriebe GmbH declara ca aceasta instalatie radio
corespunde cu directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declaratiei de conformitate UE este disponibil la urmé&toarea
adresa de internet:

www.becker-antriebe.com/ce

C€

Ne rezervdm dreptul de a efectua modificéri tehnice.
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