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Genel

Bu verici ile motorlari ve kontrol tnitelerini gift yonli KNX radyo sinyalleri ile
kontrol edebilirsiniz.

Bu cihazin temel 6zelliklerinden biri kullaniminin basit olmasidir.

Cihazin kurulumunda ve ayarlanmasinda litfen bu montaj ve isletme talimatini
dikkate alin.

Piktogramlarin aciklamasi

DIKKAT DIKKAT, kaginlmadi§i takdirde
yaralanmalara neden olabilecek bir

tehlikeye isaret eder.

iKAZ IKAZ, maddi hasarlardan kaginmak igin
alinan énlemlere isaret eder.

[ ) Kullanima yénelik dnerilere ve diger yararh

1 bilgilere isaret eder.

«Durum» icin lutfen tip etiketindeki sembollere bakin: ol
Onaylama igleminin tanimi igin alicinin ilgili talimatina bakin.

Garanti

Bu talimatimiza ve diger direktiflerimize aykiri olarak yapilan yapisal
degisiklikler ve hatal kurulumlar kullanicilarin bedenine ve saghigina ciddi
zararlar verebilir, 6rnegin ezilmelere yol acabilir, bu nedenle yapisal
degisiklikler yalnizca bizimle gérisuldikten ve onayimiz aldiktan sonra
yapilabilir ve 6zellikle mevcut montaj ve isletim talimatindaki direktiflerimiz
mutlaka dikkate alinmalidir.

Uriinlerin, 6ngdriilmiis kullanim amaci diginda kullanimlarina miisaade
edilmez.

Uriin imalatgisi ve montajei, Griinlerimizin kullanimi sirasinda - dzellikle Griiniin
imalati, kurulumu ve musteri danismanhgr bakimindan — bitin gerekli yasal ve
resmi yonetmeliklerin, dzellikle de ilgili gincel EMV-ydnetmeliklerinin
gozetilmesine ve bunlara uyulmasina dikkat etmelidir.




Giivenlik talimati

Genel aciklamalar

Litfen bu talimati saklayin!
Sadece kuru mekanlarda kullanin.

Kontrol tinitesi lreticisinin sadece degistirilmemis orijinal parcalarini
kullanin.

Cocuklari kontrol tnitelerinden uzak tutun.

Ulkenizdeki yonetmeliklere uyun.

Kullanim émriini tamamlamis bataryalar yonetmeliklere uygun olarak
atin. Bataryalari sadece ayni tip bataryalarla (Bakiniz: Teknik veriler)
degistirin.

Dikkat
* Litfen bagkalarini sistemin hareket alanindan uzak tutun.

« Sistem bir veya daha cok verici tarafindan kontrol
ediliyorsa, isletme esnasinda sistemin hareket alani
kullanici tarafindan goriintir oimahdir.

* Bucihaz yutulabilir kiiciik parcalar icerir.




Amacina uygun kullanim

Bu talimat icinde anilan verici sadece cift yonli KNX radyo sinyalleri ile kontrol
edilmeye uygun motorlar ve kontrol tinitelerinin kontrolu i¢in kullanilabilir. Bu
verici ile bir cihaz grubunu veya ¢ok sayida cihaz grubunu kontrol edebilirsiniz.

Lutfen radyo sinyalli sistemlerin yiiksek parazit riski bulunan alanlarda
(6rnegdin hastaneler, hava alanlan) kullaniimamasinin gerektigine dikkat
edin.

Uzaktan kumandanin sadece vericinin veya alicinin fonksiyon arizasinin
kisiler, hayvanlar ve nesneler igin bir risk olugturmadigi veya bu riskin
diger koruyucu donanimlarla karsilandigi cihazlarda ve sistemlerde
kullanilmasina izin vardir.

isletmeci, diger telekomiinikasyon ekipmanlarinin ve terminal
sistemlerinin parazitlerine karsi koruma altinda degildir (6rnegin ayni
frekans araliginda usuliine uygun olarak calistirilan radyo sinyalli
sistemlere karsi da koruma altinda degildir).

Radyo alicisi sadece Uretici tarafindan izin verilen cihaz ve sistemlere
baglanmaldir.

[ ) * Kontrol iinitesinin metal yiizeylere veya manyetik alanlar
1 icine monte edilmemesine ve calistinrimamasina dikkat
edin.

« Ayni frekans araliginda sinyal gonderen radyo sinyalli
sistemler sinyalin alinmasi esnasinda parazite neden
olabilirler.

* Radyo sinyali erisim uzakhiginin yasa koyucu ve yapilara
iliskin yonetmelikler tarafindan simirlandinidigina dikkat
edilmelidir.




Gostergelerin ve tuslarin aciklanmasi
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1 Duvar askisi yuvasl 8 Cevrim tusu

2 Ana tus M

3 Tip etiketi (plakasi)
4 Bataryalar

5 Batarya gozu kapagi

6 Tanitim tusu . (logonun
arkasinda)

7 Senaryo tusu Cro )

9 ASAGI tusu ¥

10 STOP tusu @

11 YUKARI tusu A

12 Kanal secme tuslari =1
13 Ekran

14 Statii (durum) LED'| C——D>




Ekran aciklamasi
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1 Senaryo secimi
2 Batarya durumu
3 Segilen kanal
4 Uygulama
Sembollerin aciklamasi

Sembol Aciklama

Tekrarlayict modu etkin

BRIl | Tekrarlayici modu devre disi
Panjur
9| Kisici (reosta)
Salter
= Jaluzi
=] Ekran goruntisi
Cati kati penceresi
B Merkez sahne
[x] Gosterilen kanal secilen sahneye baglh degil
[v] Gosterilen kanal secilen sahneye bagli

e @ secer




[1 i 3 4]

Gosterilen senaryo su anda isleniyor

Hata gostergesi

YUKARI (o), STOP (m), ASAGI (V) kumanda tuslarinin
fonksiyonuna genel bakis
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*1 Eger varsa.
*2 STOP komutunda ADIM daima YUKARI y&nde yapilir

Normal-master mod

Bu verici iki modda caligtirilabilir:

* Normal mod (Normal isletme) Verilen komutlar bir kanaldaki biitiin
alicilar igin gegerlidir.
* Anamod (Bitin B-Tronic trunleri icin ayar modu) Verilen komutlar
sadece bir kanalda secilmis bulunan bir alici icin gegerlidir.
Fabrikasyon ayar normal moddur.

Ana modun etkinlestirilimesi

Ana tusa M cevrim tusu her saniye 1x yesil olarak yanip séninceye
kadar basin. Ana modda bulundugunuz siirece bu yanma sénme devam eder.
Ana tusa tekrar basildiginda tanitiimis alici veya arka arkaya tanitilmig alicilar
secilir.

Segcilen alici onaylama yapar.

Bu durumda sadece ana modda kullanilabilen cesitli ayarlari yapabilirsiniz.

Bu alicida istenen butiin ayarlar yapildiktan sonra, ana tusa tekrar basarak bir
sonraki aliciyr ayarlama yapmak tizere secebilirsiniz.




Ana moddan cikma
Ana moddan ¢ikmak igin 2 farkli secenek vardir:
1. Cevrimtusuna basin

2. 2dakika sire ile hicbir tusa basiimadigi takdirde ana moddan otomatik
olarak gikilir

ilk vericinin tanitilmasi

[ ) Alict modu her zaman aliciya uygun olarak ayarlanmis
1 olmalidir. Fabrika ayari panjur/jaluzidir.

Alicinin tanitima hazir duruma getirilmesi

[ ) Bu konuda alicinin montaj ve isletme talimatina uyun.

1

« Alicinin gerilim beslemesini kapatin ve 5 saniye sonra tekrar acin.
veya

« Alicinin tanitim tuguna veya sinyal salterine basin.
Bu durumda alici 3 dakika siire ile tanitima hazir durumda bulunur.

Vericinin tanitiimasi

[ ) Liitfen her defasinda sadece bir vericinin tanitima hazir
durumda bulunacagini dikkate alin. Cok sayida vericinin ayni
anda taniilmasi/kaldinimasi miimkiin degildir.

Tanitima hazir durumda bulunma suresi iginde vericinin tanitim tusuna verici
basarili tanitimi onaylayincaya kadar basin. Tanitim islemi esnasinda statu
LED'i sari olarak yanip soner.

Bununla tanitim iglemi tamamlanir.

o~ Yesil / islem basarili (yesil) veya basarisiz (kirmizi)
kirmizi tamamlandi.
yanar




Alici modunun cagrilmasi / cevrim

[ ] Alici modu her zaman aliciya uygun olarak ayarlanmis
1 olmalidir. Fabrika ayar panjur/jaluzidir.

Giincel alici modunun cagrilmasi
Cesitli alici modlari vardir. Alici modu her zaman aliciya (6rnegdin panjur/jaluzi,
kisici/salter) uygun ayarlanmis olmalidir. Fabrika ayari panjur/jaluzidir.

® + o=

Kisa siire tanitim tusuna ve ek olarak 1 saniye siire
ile gevrim tuguna basin.

Yanip
soner 1x
sarl

Alici modu panjur

Yanip
sOner 2x
sari

Alici modu kisici

Yanip
soner 3x
sari

Alict modu salter

Yanip
soner 4x
sari

Alici modu jaluzi

Yanip
soner 5x
sarl

Alict modu ekran

Yanip
sOner 6x
sari

Alici modu gati kati penceresi
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istenen alici moduna ¢evrim

[ ] Once giincel alici modu yanip sénme kodu ile gosterilir.

1

® + o

Kisa stire tanitim tusuna ve ek olarak 5 saniye sire
ile gevrim tusuna basin.

Yanip
soner 1x
sari

Alici modu panjur

Yanip
soner 2x
sari

Alici modu kisici

Yanip
soner 3x
sari

Alict modu salter

Yanip
soner 4x
sari

Alici modu jaluzi

Yanip
soner 5x
sarl

Alici modu ekran

Yanip
soner 6x
sari

Alict modu gati kati penceresi

istediginiz alict modu segilinceye kadar bu iglemi tekrarlayin.




Diger vericilerin tanitilmasi

[ ] Alici modu her zaman aliciya uygun olarak ayarlanmis
1 olmalidir. Fabrika ayari panjur/jaluzidir.

Diger B-Tronic vericilerin B-Tronic alicilara tanitiimasi
Aliciyr ¢ secenekten biri ile tanitima hazir duruma getirin.

[ ) Liitfen her defasinda sadece bir vericinin tanitima hazir
durumda bulunacagini dikkate alin. Cok sayida vericinin ayni
anda tanitilmasi/kaldiriimasi miimkiin degildir.

Tanitilmig bir B-Tronic verici ile B-Tronic alicinin tanitima hazir duruma
getirilmesi

Vericiyi ana moda getirin.

istenen alici onaylama yapincaya kadar M tusuna basarak aliciy1 segin.

Bundan sonraki bitlin ayarlamalar sadece bu cihaz icin yapilir.
° g Tanitilan vericinin tanitim tusuna basin.
2 > Alici onaylama yapar.
> Alici 3 dakikaligina tanitima hazir durumuna
geger

Gerilimi acarak B-Tronic alicinin taniima hazir
duruma getirilmesi

Gerilimi agin.

> Alici 3 dakikaligina tanitima hazir durumuna
geger

@ BECKER 13
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B-Tronic alicinin sinyal salteri ile tanitima
hazir durumuna getirilmesi

Sinyal salterini ic pozisyona itin. Eger sinyal salteri
zaten bu pozisyonda ise, salteri digar itin ve sonra
tekrar i¢ pozisyona itin.

> Tup motor 3 dakikaligina tanitima hazir
durumuna gecer

Tanitim tusuna 3 saniye siire ile basin.

LED yesil olarak yanip soner.

> Alici 3 dakikahgina tanitima hazir durumuna
geger

Alici tanitima hazir durumda iken asagidaki islem adimlarini gergeklestirin:

Yeni vericinin tanitim tusuna basin.
> Alici onaylama yapar.

> Bununla tanitim igslemi tamamlanir.

/== |Yesil /
kirmizi
yanar

islem basarili (yesil) veya basarisiz (kirmizi)
tamamlandi.

Diger B-Tronic vericilerin bagka bir iireticinin KNX

radyo sinyali ile uyumlu alicisina tanitilmasi
Bu konudaki aciklamalar igin litfen ana sayfamiza bakin.

Baska bir iireticinin KNX radyo sinyali ile uyumiu

vericilerinin B-Tronic aliciya tanitilimasi
Bu konudaki aciklamalar icin lttfen ana sayfamiza bakin.




Vericilerin silinmesi

B-Tronic alicilardan iki B-Tronic verici ile silme

Silinecek vericiden baska bir tanitilmis vericiyi ana moda getirin.

istenen cihaz onaylama yapincaya kadar El tusuna basarak cihazi secin.

Bundan sonraki butiin ayarlamalar sadece bu cihaz icin yapilir.

Verici ana modda iken ¢evrim tusundaki semboller

saniyede 1 kez yesil olarak yanip soner.

®0
o

— Statii LED'i yesilden sariya doniinceye ve alic
onaylama yapincaya kadar tanitim tusuna basin.
Yesilden
sarlya
doner
. Statli LED'i sari olarak yanip soniinceye ve alici
onaylama yapincaya kadar tanitim tusuna tekrar
Sariolarak | pagin.
yanip
soner
. Simdi de alici onaylama yapincaya kadar
silinecek vericinin tanitim tusuna basin.
> Verici alicidan silinmistir.
[~ Yesil / islem basarili (yesil) veya basarisiz (kirmizi)
kirmizi tamamlandi.
yanar
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B-Tronic alicilardan bir B-Tronic verici ile silme

[ ] Asagidaki silme serisi ile alicidaki son veya tek vericiyi
silebilirsiniz. Yeni vericinin tanitilabilmesi icin alici yeniden
tanitima hazir duruma getirilmelidir.

Vericiyi ana moda getirin.

istenen cihaz onaylama yapincaya kadar M tusuna basarak cihazi secin.

Bundan sonraki bitiin ayarlamalar sadece bu cihaz igin yapilir.

@ 0 Verici ana modda iken ¢evrim tusundaki semboller
saniyede 1 kez yesil olarak yanip soner.
. — Stati LED'i yesilden sariya déniinceye ve alici
- onaylama yapincaya kadar tanitim tuguna basin.
Yesilden
sarlya
doner
. Statii LED'i sari olarak yanip soniinceye ve alici

onaylama yapincaya kadar tanitim tusuna tekrar
Sariolarak | pagin.

yanip
soner
Cov ) Ana moddan gikmak igin gevrim tuguna basin.
. Simdi de alici onaylama yapincaya kadar tanitim
tusuna basin.
> Verici alicidan silinmistir.
/== |Yesil / islem basarili (yesil) veya basarisiz (kirmizi)
kirmizi tamamlandi.
yanar

Bir baska iireticinin KNX radyo sinyaline uyumlu

alicisindan bir B-Tronic vericinin silinmesi
Bu konu ile ilgili agiklama igin IGtfen alicinin kullanma talimatina veya ana
sayfamiza bakin.



B-Tronic uirtinlerinde donme yo6nii degistirme

Son pozisyonlari ayarlamadan 6nce donme yoniini kontrol edin. YUKARI veya
A$AGI tusuna basildiginda panjur/tente dogru yonde hareket etmelidir.

Eger boyle degilse, lutfen agsagidaki donme yoni degistirme islemini
gerceklestirin:

Son pozisyonlar ayarlanmamis olmaldir. Gerekiyorsa son pozisyonlari silin.

Vericiyi ana moda getirin.

istenen alici onaylama yapincaya kadar E tusuna basarak aliciy1 segin.

Once tanitim tuguna basin ve daha sonra 3 saniye
®O+A+YV % iginde YUKARI ve ASAGI tusuna 3 saniye siire ile

basin.

> Alici onaylama yapar.

Donme yoni diizenini bir kez daha kontrol edin.

@ BECKER 17



B-Tronic tiip motorlarda son pozisyonlarin
ayarlanmasi

Ust stoper alt stopere

Vericiyi master moda gevirin.

istenen tiip motor onaylama yapincaya kadar tiip motoru M tusuna basarak
secin.

Asagidaki bittin ayarlar sadece bu cihaz igin tasarlanmistir.

A Ust noktada yer alan stopere dogru hareket edin.

> Tip motor kendiliginden durur.

v Daha sonra alt noktada yer alan stopere dogru
hareket edin.

> Tap motor kendiliginden durur.

> Son pozisyonlarin ayar iglemi
tamamlanmigtir.

Ust nokta alt noktaya
Vericiyi ana moda getirin.

istenen tiip motor onaylama yapincaya kadar E tusuna basarak tiip motoru
secin.
Bundan sonraki biitiin ayarlamalar sadece bu cihaz icin yapilir.

[ ) Bu son pozisyon ayarinda panjur/tente uzunlugu
1 dengelemesi yapilmaz.

A istenen (ist son pozisyona hareket edin.
Simdi de 6nce tanitim tusuna ve 1 saniye icinde de
o+ A E buna ek olarak YUKARI hareket tusuna basin ve

her iki tusu da basili tutun.

> Alici onaylama yapar.

v istenen alt son pozisyona hareket edin.




o+Vfh—u

Simdi de 6nce tanitim tusuna ve 1 saniye icinde de
buna ek olarak ASAGI hareket tusuna basin ve her
iki tusu da basili tutun.

= Alici onaylama yapar.

> Son pozisyonlarin ayar iglemi
tamamlanmigtir.

Ust stoper alt noktaya

Vericiyi ana moda getirin.

istenen tiip motor onaylama yapincaya kadar M tusuna basarak tlip motoru

secin.

Bundan sonraki bitiin ayarlamalar sadece bu cihaz icin yapilir.

A

Ust noktada yer alan stopere dogru hareket edin.

> Tlp motor kendiliginden durur.

\{

istenen alt son pozisyona hareket edin.

o+Vfi—x

Simdi de 6nce tanitim tuguna ve 1 saniye i¢inde de
buna ek olarak ASAGI hareket tusuna basin ve her
iki tusu da basili tutun.

> Alici onaylama yapar.

> Son pozisyonlarin ayar islemi
tamamlanmistir.
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Ust nokta alt stopere

Vericiyi ana moda getirin.

istenen tiip motor onaylama yapincaya kadar E tusuna basarak tiip motoru
secin.

Bundan sonraki biitin ayarlamalar sadece bu cihaz icin yapilir.

A istenen (ist son pozisyona hareket edin.
Simdi de 6nce tanitim tusuna ve 1 saniye icinde de
@+ A g buna ek olarak YUKARI hareket tusuna basin ve

her iki tusu da basili tutun.

> Alici onaylama yapar.

v Daha sonra alt noktada yer alan stopere dogru
hareket edin.

> Tip motor kendiliginden durur.

> Son pozisyonlarin ayar iglemi
tamamlanmistir.

B-Tronic tiip motorlarda son pozisyonlarin
silinmesi

ikaz

Son pozisyonlar tek tek veya her iki son pozisyon silinirken
ayarlanmis bulunan biitiin fonksiyonlar (6rnegin ara
pozisyon) birlikte silinir.

[ ) Ayarlanan son pozisyonlarin silinmesi sadece ana mod
1 tizerinden yapilabilir. Silinen son pozisyonlar son pozisyon

statii endikatorii (ESI) lizerinden gosterilir.




Son pozisyonlarin tek tek silinmesi

Vericiyi ana moda getirin.

istenen tiip motor onaylama yapincaya kadar M tusuna basarak tiip motoru
segin.

Bundan sonraki biitiin ayarlamalar sadece bu cihaz icin yapilir.

Silmek istediginiz son pozisyona hareket edin.

AV

Once tanitim tusuna basin ve daha sonra 1 saniye
o+H L icinde STOP tusuna basin ve her iki tusu da
5 saniye stire ile basil tutun.

> Alici onaylama yapar.

> Son pozisyon silinmistir.

Her iki son pozisyonun silinmesi

Vericiyi ana moda getirin.

istenen tiip motor onaylama yapincaya kadar M tusuna basarak tiip motoru
secin.

Bundan sonraki bitiin ayarlamalar sadece bu cihaz icin yapilir.

Panjuru/tenteyi son pozisyonlar arasinda hareket

A / v ettirin.

Once tanitim tusuna basin ve daha sonra 1 saniye
o+H L icinde STOP tusuna basin ve her iki tusu da
5 saniye stire ile basih tutun.

> Alict onaylama yapar.

> Son pozisyonlar silinmistir.




B-Tronic radyo sinyali alicilarinda tanitim
hareketinin yiirutiilmesi

o Tanitim hareketi yiiriitiilmeden dnce bir geri bildirim verilmez
1 ve ara pozisyonlarin programlanmasi miimkiin degildir.

Vericiyi ana moda getirin.

istenen alici onaylama yapincaya kadar M tusuna basarak aliciyi secin.
Bundan sonraki bittin ayarlamalar sadece bu cihaz igin yapilir.

A istenen (ist son pozisyona hareket edin.
®+A Simdi de 6nce tanitim tusuna ve 1 saniye icinde de
rem buna ek olarak YUKARI hareket tusuna basin ve

her iki tusu da basili tutun.

= Alici onaylama yapar.

v istenen alt son pozisyona hareket edin.
o+V Simdi de 6nce tanitim tusuna ve 1 saniye icinde de
ix buna ek olarak ASAGI hareket tusuna basin ve her

iki tusu da basili tutun.
> Alici onaylama yapar.

> Tanitim hareketi tamamlanmigtir.

B-Tronic radyo sinyali alicilarinda tanitim
hareketinin silinmesi

Vericiyi ana moda getirin.

istenen alici onaylama yapincaya kadar M tusuna basarak aliciyi secin.
Bundan sonraki buttin ayarlamalar sadece bu cihaz icin yapilir.



AV

Tenteyi son pozisyonlar arasinda hareket ettirin.

o+H

$2x

Once tanitim tusuna basin ve daha sonra 1 saniye
icinde STOP tusuna basin ve her iki tusu da
5 saniye stire ile basil tutun.

> Alict onaylama yapar.

> Tanitim hareketi silinmigtir.

Ara pozisyonlar / doniis pozisyonlari

[ ) Ara pozisyonlar veya doniis pozisyonlari iki son pozisyon

1 arasinda panjur/tente veya jaluzi pozisyonunun istendigi gibi

secilebildigi pozisyonlardir. Her hareket tusu bir ara

pozisyona / doniis pozisyonuna atanabilir. Bir ara pozisyon /

doniis pozisyonu ayarlanmadan 6nce her iki son pozisyonun
ayarlanmis olmasi gerekir.

Tek tek son pozisyonlar silinirken ve her iki son pozisyon
silinirken her iki son pozisyon / doniis pozisyonu da birlikte

silinir.

Harici alicilarda 6nceden silme yapmadan her pozisyonda
lizerine yazma miimkiindiir.

istenen ara pozisyonun ayarlanmasi

YA

Panjuru/tenteyi istenen ara pozisyona getirin.

I+A/l+VE

Simdi de 6nce STOP tusuna basin ve 3 saniye
icinde de buna ek olarak istenen hareket tusuna
basin ve her iki tusu da basil tutun.

> Alici onaylama yapar.

> Ara pozisyon bellege alinmigtir.
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Jaluzi isletmesinde istenen doniis pozisyonunun

ayarlanmasi
v Jaluziyi st son pozisyondan, donisiin olacagi
istediginiz pozisyona hareket ettirin.
] istediginiz doniis pozisyonuna ulasilincaya kadar

STOP tusuna basin.

m+a /WY

Simdi de 6nce STOP tusuna basin ve 3 saniye
icinde de buna ek olarak istenen hareket tusuna
basin ve her iki tusu da basili tutun.

= Alici onaylama yapar.

> Donls pozisyonu bellege alinmistir.

istenen ara pozisyona / doniis pozisyonuna gitme

2x A [ 2xV

istenen ara pozisyon / déniis pozisyonu tusuna bir
saniye iginde 2 kez basin.

> Panjur/tente hareket tusuna atanmis ara
pozisyona / donus pozisyonuna hareket
eder.

/== | Yesil /
kirmizi
yanar

islem biitiin alicilarda basarili (yesil) veya en
azindan bir alicida basarisiz (kirmizi).




istenen ara pozisyonu / doniis pozisyonunu silme

2xA [ 2xV

saniye icinde 2 kez basin.

> Panjur/tente hareket tusuna atanmig
ara pozisyona / donus pozisyonuna
hareket eder.

istenen ara pozisyon / déniis pozisyonu tusuna bir

Simdi de 6nce STOP tusuna basin ve 3 saniye
H+A / .+v% icinde de buna ek olarak ara pozisyona / donus

pozisyonuna atanmis tusa basin ve her iki tusu da
basil tutun.

> Alici onaylama yapar.

> Ara pozisyon / doniis pozisyonu silinmigtir.

Hafiza fonksiyonu

Panjur ve jaluzi sistemlerinde kullanilan her B-Tronic radyo sinyali alicisi bir
YUKARI ve bir ASAGI harekete ait gevrim zamanini bellege alabilir.

«G» igletim tiirlinde bu hareket her 24 saatte bir tekrarlanir.

Cevrim tusu 9/G gevrim zamaninin tanitiminda énemli degildir. Daha énce
bellege alinmig anahtarlama zamanlarinin Gizerine yazim yapilr.

yanar

@ Yesil olarak | Panjur / bitln panjurlar otomatik modda

yanar

0 Yesil olarak | Panjur / bltiin panjurlar maniiel modda

0@ Yesil olarak | Panjurlar farkli modlarda bulunur
yanarlar

[ ) «O» isletme tiiriinden « Y isletme tiiriine cevrim, otomatik

komutun programlandigi cihazdan yapiimahdir. Cok sayida

1 cihazdan birbirinden bagimsiz otomatik komutlar
programlanmissa, bunlar ayri ayri «%» isletme tiiriine
cevrilmelidir.
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Hareket zamanlarinin programlanmasi

1. ASAGI hareket zamaninin programlanmast igin tiip motor {ist son
pozisyonda ve YUKARI hareket zamaninin ayarlanmasi igin de alt son
pozisyonda olmalidir.

2.  Otomatik hareket komutunun yerine getiriimesinin istendigi zamana
kadar beklenmelidir.

3. lIstenen zamandailgili yon tusuna basilmali ve tiip motor yaklasik 6 saniye
sonra kisa sire durup son pozisyona hareket edinceye kadar tus basili
tutulmahdir.

4. Yon tusu birakilmalidir.

Tip motor bu hareket yoniine ait glincel zamani bellege almistir.

Diger hareket yoniinde ayni islemi tekrarlayin.

Hareket zamanlarinin silinmesi

[ ) Silme isleminde daima iki hareket zamanu silinir.

1

YUKARI ve ASAGI hareket zamanini silmek igin STOP tusuna 10 saniye siire ile
basin. Alici onaylama yapar. Hareket zamanlari silinmistir.




Ust donma (blokaj) emniyeti

Ust donma emniyeti ile (alicida mevcutsa) panjurun {ist son pozisyonda
donmasi zorlastinlir, clinkii panjur st stopere varmadan hemen énce
durdurulur. Ust stopere olan uzaklik otomatik ve déngiisel olarak kontrol edilir
ve gerektiginde dizeltilir.

Ust donma emniyeti teslimat esnasinda pasiftir.

Donma emniyetinin aktiflestirilebilmesi igin her iki son pozisyonun da
ayarlanmig olmasi gerekir.

[ ) Donma emniyeti ancak panjur iist son pozisyonda yer alan
stopere dayandiginda tesis edilir. Donma emniyeti ancak
1 panjur/tente alt son pozisyondan 3 kez list stopere temas
ettiginde goriiniir.
Son pozisyonlar tek tek veya her iki son pozisyon silinirken
ayarlanan bu fonksiyon da birlikte silinir.

Ust donma emniyetinin etkinlestirilmesi /
pasiflestiriimesi
Vericiyi ana moda getirin.

istenen alici onaylama yapincaya kadar E tusuna basarak alicryl segin.
Bundan sonraki bitiin ayarlamalar sadece bu cihaz icin yapilir.

A Panjuru/tenteyi tist son pozisyona getirin.

O+H+A Daha sonra tanitim tugsuna bir kez daha basin ve
Uos— | buna ek olarak STOP ve YUKARI tusuna yaklasik
5 saniye sire ile basin.

= Alici onaylama yapar.
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Sineklik koruma fonksiyonu

Sineklik koruma fonksiyonu aktif durumda iken (alicida mevcutsa), engel
algilama sarim borusunun st son pozisyondan yaklasik 140° ddnmesinden
sonra aktiftir. Panjur profili agik olan bir sineklikli kapiya hareket ederse, motor
durur ve tekrar tst son pozisyona hareket eder.

Sineklik koruma fonksiyonu teslimat esnasinda pasiftir.

Sineklik koruma fonksiyonunun etkinlestirilebilmesi igin her iki son pozisyonun
da ayarlanmig olmasi gerekir.

[ ) Son pozisyonlar tek tek veya her iki son pozisyon silinirken
1 ayarlanan bu fonksiyon da birlikte silinir.

Sineklik koruma fonksiyonunun aktiflestirilmesi /
pasiflestirilmesi
Vericiyi ana moda getirin.

istenen alici onaylama yapincaya kadar M tusuna basarak aliciy segin.
Bundan sonraki biitiin ayarlamalar sadece bu cihaz i¢in yapilir.

A Panjuru/tenteyi st son pozisyona getirin.
Daha sonra tanitim tusuna basin ve buna ek olarak
o+H+V % STOP ve ASAGI tusuna yaklasik 5 saniye siire ile
basin.

> Alici onaylama yapar.




Tekrarlama modunun aktiflestirilmesi /
pasiflestirilmesi

Tekrarlama modu ile (alicida mevcutsa) B-Tronic cihazlarin radyo sinyali erisim
mesafesi optimum duruma getirilebilir.
Vericiyi ana moda getirin.

istenen alici onaylama yapincaya kadar E tusuna basarak aliciyi segin.
Bundan sonraki butiin ayarlamalar sadece bu cihaz icin yapilir.

® -+ Tanrtim tusuna ve sonra ek olarak gevrim tusuna
basin ve tuslari basili tutun. Giincel tekrarlama
modu gdsterilir. Cevrim yapmak igin tuslari

5 saniye daha basili tutun.

Alici onaylama yapar.

Tekrarlama modu etkinlestiriimis -E veya

pasiflestirilmistir E Tekrarlama modu
ekranda gosterilir.

1x Tekrarlama modu etkinlestirilmistir

2x Tekrarlama modu pasiflestirilmistir
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Vericinin fabrika ayarina resetlenmesi

ikaz

Verici fabrikasyon ayarina dondiiriiliirse, ana modda vericiye
tanitilmis aliciya veya alicilara erisim olanaginiz kalmaz. Bu
ayarlamayi liitfen sadece yeni bataryalarla yapin.

Batarya g6zi kapagini acin.

Bataryalari ¢cikarin.

Daha sonra bataryalari dogru konumda tekrar yerlestirin ve 1 saniye iginde

anatusa E verici onaylama yapincaya kadar en azindan 5 saniye siire ile
basin. Komut yerine getirilirken statti LED'i sar1 olarak yanip séner.

]~ Yesil / islem basarili (yesil) veya basarisiz (kirmizi)
kirmizi tamamlandi.
yanar
o Statii LED'i sari olarak yanip sonerken ana tus M birakilacak

1 olursa, islem kesilir.




B-Tronic iiriinleri icin kaldirma fonksiyonu

Kaldirma fonksiyonu ile biittin tanitilmis ve artik mevcut olmayan alicilar

kaldirabilirsiniz.

[ ) Kaldirma fonksiyonu daima secilen kanalda uygulanir.
Anahtarlama komutlan serisi arka arkaya ve hizla
yiiriitiilmelidir. islem esnasinda zaman zaman ulasilamayan

B-Tronic iiriinleri tekrar tanitilmahdir.

=] [+ istediginiz kanali segin.

M Vericiyi ana moda getirin.

o 1 saniye Tanitim tusuna 1 saniye sure ile basin.

o 1 saniye Tanitim tusuna tekrar 1 saniye sire ile basin.

[ ) 6 saniye Tanitim tusuna tekrar 6 saniye siire ile basin.
—» @y, | LED hizli bir tempo ile yaklasik 3 saniye sari

olarak yanip soner ve sonra yesile doner.
Co3 ) Ana moddan gikmak igin gevrim tusuna

basin.
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Senaryolar

o Geri bildirim yapmayan iiriinler senaryolara baglanamaz.
1 Sadece tek bir kanala atanmis alicilar baglanabilir.

Senaryo olusturma / degistirme

Cri ) [Al[2] Senaryo secimine erismek igin senaryo tusuna
[3] [4] basin.

=] O} B | Kanal segme tuglar ile istediginiz senaryoyu segin.
T zI|01z]
[E][41)03] [@]

Cri »-A Senaryo segimini onaylamak senaryo tuguna
basin.

3s
Gosterge EI2EEIEY size secilen ve 0 anda

islemde bulunan senaryoyu gosterir.

=] ﬂ/ﬂ Eklenecek alicinin bulundugu kanali segin

(6rnegimizde = kanal 5).

Ekrandaki gosterge vl kanalin segilen
senaryonun bir parcasi oldugu anlamina gelir.

Ekrandaki gosterge [x] kanalin segilen
senaryonun hentiz bir parcasi olmadigr anlamina
gelir.

i Pozisyon / anahtarlama durumu sadece
alici secilen senaryonun bir parcasi
olmadiginda degistirilebilir. Secilen
senaryonun bir parcasi olan bir alicinin
pozisyonunu / anahtarlama durumunu
degistirmek icin, bu alicinin silinmesi ve
degisiklikten sonra tekrar eklenmesi gerekir.

Aliciyi istediginiz pozisyona / anahtarlama
durumuna getirin.




11 B/ Giincel pozisyon veya giincel anahtarlama
o durumlu aliciyl senaryoya atayin veya bunu
senaryodan silin.

Ekrandaki gosterge [v] kanalin segilen
senaryonun bir pargasi oldugu ve dolayisi ile
silinebilecedi anlamina gelir.

Ekrandaki gosterge [x] kanalin segilen
senaryonun hentiz bir parcasi olmadigini ve
eklenebilecedi anlamina gelir.

Diger alicilar icin de yukaridaki islemleri gergeklestirin.

5% | [EXEI2]] | Senaryo degistirme modundan gikmak istiyorsaniz
Ry EY] | cevrim tusuna basin.

Senaryo modundan gikmak istiyorsaniz gevrim
tusuna basin. 30 saniye siire ile higbir tusa
basilmazsa kontrol initesi otomatik olarak isletme

moduna gecer.

Senaryo cagirma

Cri [A1[2] Senaryo segimine erigsmek igin senaryo tusuna
[31[4] basin.

IEA | Kanal secme tuslari ile istediginiz senaryoyu segin.

AV 1s Istediginiz senaryoyu yiiriitmek igin YUKARI veya
ASAGI tusuna basin.

[~ Yesil / islem basarili (yesil) veya basarisiz (kirmizi)
kirmizi tamamland.
yanar
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Senaryo modundan cikmak istiyorsaniz gevrim
tusuna basin. 30 saniye siire ile hi¢bir tusa
basiimazsa kontrol (initesi otomatik olarak igletme
moduna geger.

Uygulama esnasinda senaryonun durdurulmasi

| {11l #3] | STOP tusuna basin

[ 3 ] [ 4 ] i Secilen senaryonun biitiin cihazlari, stop
komutu aninda bulunduklar pozisyonda veya
anahtarlama durumunda bulunurlar.

[~ Yesil / islem basarili (yesil) veya basarisiz (kirmizi)
kirmizi tamamlandi.
yanar

Ayni senaryonun ylritilmesinin devam ettirilmesi:

A/V 1s istediginiz senaryoyu yiiriitmeye devam etmek igin
YUKARI veya ASAGI tusuna basin.

/==~ | Yesil / islem basarili (yesil) veya basarisiz (kirmizi)
kirmizi tamamlandi.
yanar

Baska senaryonun yuritilmesi:

=] (D | [BER BIE] | anal segme tuslar ile istediginiz senaryoyu segin.

w =

[1]1[2][1][2]
[8] [41][3] 8]
A/V 1s istediginiz senaryoyu yiiriitmek igin YUKARI veya
ASAGI tusuna basin.
/==~ | Yesil / islem basarili (yesil) veya basarisiz (kirmizi)
kirmiz tamamlandi.
yanar




Baska hicbir senaryonun

yuratilmemesi:

[oXi]

Senaryo modundan ¢ikmak istiyorsaniz gcevrim
tusuna basin. 30 saniye siire ile higbir tusa
basilmazsa kontrol {initesi otomatik olarak isletme
moduna geger.

Senaryonun silinmesi

S ] [2]
[3]1[4]

Senaryo secimine erismek igin senaryo tusuna
basin.

= [+ | [ R

[a1(41] 151 [4]
VY] [Ty
i1 t41] 1] ]

Kanal secme tuglari ile silinecek senaryoyu segin.

® + o 3s

istediginiz senaryoyu silmek icin tanitim tuguna ve
senaryo tusuna 3 saniye sire ile basin.

1IN (6] [2]
[EINEN] [3114]

Secilen senaryo silindikten sonra ekran 1 saniye
sire ile ters gosterilir.

Senaryo modundan ¢ikmak istiyorsaniz cevrim
tusuna basin. 30 saniye siire ile higbir tusa
basilmazsa kontrol initesi otomatik olarak isletme
moduna gecer.
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Batarya degistirme

o ilgili batarya tipi icin liitfen «Teknik veriler» boliimiine bakin.

1

Sariolarak | Bir tuga basildiginda statii LED'i yavag bir tempo
yanip ile sari olarak yanip sonerse, bataryalar bosalmak
sbner lizere demektir ve zaman gegirmeden
degistiriimelidir.

Bir tusa basildiginda statii LED'i yanmazsa
bataryalar bosalmis demektir.

1. Batarya g6zl kapagini acin.

2. Bataryalari cikarin.

3. Yenibataryalari dogru konumda
yerlestirin.

4. Batarya gozu kapagini kapatin.




Duvar askisi

1. lIstediginiz montaj pozisyonuna

3 g i -
i | montaj yapmadan énce verici
= . 4 ve alicinin kusursuz islev gériip
‘\@ gormedigini kontrol edin.
2 2. Askiyi ekte teslim edilen iki vida

ile duvara tespit edin.
3.  Vida kapaklarini vida deliklerine

‘\@ takin.

1. 2. 3.

J<’

Temizlik

Cihazi sadece nemli bir bezle temizleyin. Yiizeye zarar verebilecek temizlik
maddeleri kullanmayin.
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Teknik veriler
Anma gerilimi 3vDC
Batarya tipi LR 03 (AAA)
Koruma sinifi IP 20
izin verilen ortam sicakhgi -10ile +55 arasi °C
Yayylan maksimum yayyn glcu <25mw
Radyo sinyali frekansi 868,3 MHz
Maks. alici 40

Radyo sinyali maksimum erisim mesafesi bina yaninda ve bina iginde 25 m'ye
kadar ve acik alanda 350 m'ye kadar.

Anza goriuldiigiinde ne yapmal...?

Ariza Giderilme yontemi
Alici tepki vermiyor. Yeni bataryalar takin.
Alici ana tusa tepki Bataryalari dogru konumda takin.
vermiyor.

Alictya olan mesafeyi azaltin.

Vericiyi tanitin.

Aliciyr kontrol edin.

Statli LED'i sari olarak | Yeni bataryalar takin.
yanip sonuyor

Alici 24 saatlik periyotlar | Cevrim O,
halinde calismiyor.

Cevrim zamanlarini programlayin.

Hareket zamanlar Alicida elektrik kesintisi. Cevrim zamanlarini
programlamadan farkli. | yeniden programlayin.




Ariza

Giderilme yontemi

A BV tuslarindan
birine basildiginda statii
LED'i 3 saniye sire ile
kirmizi olarak yanip
sonlyor

ey,

Hareket yolunda bir engel olup olmadigini kontrol
edin.

A BV tyslarindan
birine basildiginda statii
LED'i 3 saniye sire ile
kirmizi olarak yaniyor

g

Aliciya olan mesafeyi azaltin.

Bataryalar kontrol edin.

Alicinin gerilim beslemesini kontrol edin.

Fonksiyon
ayarlanamiyor.

Alicidaki islevselligi kontrol edin.

Sadelestirilmis AB uyumluluk beyani

Becker-Antriebe GmbH, bu radyo sinyali sisteminin 2014/53/AB
yonetmeligine uygun oldugunu beyan eder.

AB uyumluluk beyaninin tam metni agagidaki internet adresinde gériilebilir:
www.becker-antriebe.com/ce

C€

Teknik degisiklik haklan sakhidir.
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