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Informacje ogéine

Pilot pozwala na obstuge napedéw i sterownikéw za posrednictwem dwukie-
runkowej magistrali KNX.

Urzgdzenie wyrdznia sig tatwoscig obstugi.

Podczas instalacji i ustawiania urzgdzenia nalezy przestrzegac niniejszej in-
strukcji montazu i obstugi.

Objasnienie piktogramoéw

OSTROZNOSGC grozenie, ktérego zignorowanie moze

ﬁ ZACHOWAC ZACHOWAC OSTROZNOSC oznacza za-
prowadzi¢ do obrazen.

UWAGA UWAGA oznacza $rodki zapobiegajace
szkodom materialnym.

[ ) Oznacza wskazdwki dotyczace eksploata-
1 cji oraz inne uzyteczne informacje.

Informacje o "stanie” sg umieszczone na tabliczce znamionowej przy nastepu-
jacym symbolu:

Opis funkcji potwierdzania znajduje sie w odpowiedniej instrukcji uzytkowania
odbiornika.

Gwarancja

Zmiany konstrukcyjne oraz niewtasciwy montaz niezgodny z niniejszg instruk-
cjg i innymi naszymi wskazowkami mogg prowadzi¢ do powaznych obrazen
ciata i uszczerbku na zdrowiu uzytkownika, jak np. zmiazdzen, dlatego tez
zmiany konstrukcyjne mogg by¢ przeprowadzane jedynie po uzgodnieniu z na-
mi i za naszg zgodg, a wszelkie wskazOowki, zwtaszcza zamieszczone w ninigj-
szej instrukcji montazu i obstugi, muszg by¢ bezwzglednie przestrzegane.
Dalsze przetwarzanie produktéw w sposéb niezgodny z ich przeznaczeniem
jest niedozwolone.

Wytworca produktu koncowego oraz instalator majg obowigzek zwraca¢ uwa-
ge, aby podczas stosowania naszych produktéw przestrzegane byty i dotrzy-
mywane wszystkie przepisy prawne i administracyjne, zwtaszcza w zakresie
produkcji produktu koncowego, instalacji i doradztwa, w tym odno$ne aktual-
ne przepisy dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej.




Wskazowki bezpieczenstwa

Ogolne wskazéwki

Nalezy zachowac niniejszg instrukcje!
Uzytkowac urzgdzenie wytgcznie w suchych pomieszczeniach.

Stosowac wytgcznie niezmodyfikowane, oryginalne czesci producenta
sterownika.

Przechowywac¢ sterowniki w miejscu niedostgpnym dla dzieci.

Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw krajowych.

Zuzyte baterie nalezy utylizowac¢ zgodnie z przepisami. Baterie mozna

wymienia¢ wytacznie na baterie tego samego typu ( zob. dane technicz-
ne).

Zachowacé ostroznosé
* Zapobiega¢ dostepowi 0oséb do strefy przesuwu urza-

dzen.

» Jezeliurzadzenie sterowane jest poprzez jeden lub kilka
pilotéw, podczas ich obstugi droga przesuwu urzadzenia
musi byé dobrze widoczna.

* Urzadzenie zawiera mate elementy, ktére moga zosta¢
przypadkowo potknigte.




Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Pilot opisany w niniejszej instrukcji wolno stosowac¢ wytacznie do sterowania
przystosowanymi do niego napgdami i sterownikami z dwukierunkowym, ra-
diowym interfejsem KNX. Za pomocg pilota mozna sterowac grupg lub kilkoma
grupami urzadzen.

* Nalezy pamigtac, ze urzadzenia radiowe nie moga by¢ eksploatowane w
obszarach o podwyzszonym ryzyku zaktocen (np. w szpitalach, na lotni-
skach).

» Stosowanie zdalnego sterowania dopuszczalne jest wytgcznie w urzgdze-
niach i instalacjach, w przypadku ktérych zaktocenie dziatania pilota i od-
biornika nie stanowi zagrozenia dla oséb, zwierzat lub rzeczy, badz tez
ryzyko to jest niwelowane przez inne urzgdzenia zabezpieczajace.

« Uzytkownik nie jest zabezpieczony przed jakimikolwiek zaktoceniami
spowodowanymi przez inne przekazniki oraz urzgdzenia koncowe (np.
urzgdzenia radiowe pracujgce zgodnie z przeznaczeniem w tym samym
zakresie czestotliwosci).

» Odbiornik radiowy moze by¢ stosowany wytacznie z urzadzeniami i insta-
lacjami dopuszczonymi przez producenta.

[ ) « Nalezy zwréci¢ uwage, aby sterownik nie byt instalowany
1 ani uzytkowany w poblizu powierzchni metalowych lub pél
magnetycznych.

« Urzadzenia radiowe nadajgce na tej samej czestotliwosci
moga prowadzi¢ do zakiécen w odbiorze.

* Nalezy pamieta¢, ze zasieg sygnatu radiowego ograni-
czony jest przez przepisy prawne oraz rozwigzania bu-
dowlane.




Objasnienie wskaznikéw i przyciskow
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1 Mocowanie do uchwytu éciennego | g przycisk przefaczania

2 Przycisk g’réwnyM 9 Przycisk DOL 'Y

3 Tabliczka znamionowa 10 Przycisk STOP H

4 Baterie 11 Przycisk GORA A

5 Pokrywa komory na baterie 12 Przyciski wyboru kanatu
=N

6 Przycisk programowania . (zalo-
go) 13 Wyswietlacz

7 Przycisk scenariusza __LT_) | 14 Wskaznik stanu LED C———




Objasnienie elementow wyswietlacza

[@] [2]

[3]1[4]
[11[2]
[3][E]

1 Wybor scenariusza
2 Stan baterii

3 Wybrany kanat

4 Obstuga

Objasnienie symboli

Symbol Objasnienie
Tryb powtarzania aktywny
—1 | Tryb powtarzania nieaktywny
Roleta
9| Sciemniacz
Przetgcznik
= Zaluzja
=] Roleta typu screen
Okno dachowe
B Scena centralna
[X] Wyswietlony kanat nie jest zapisany w wybranym scenariuszu
[v] Wyswietlony kanat jest zapisany w wybranym scenariuszu




EH2EEES | Wyswietlony scenariusz jest aktualnie zmieniany

Wskaznik btedu

Przeglad funkcji przyciskéw obstugowych GORA (a),
STOP (m), DOL (V)
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*1 Jezeli jest dostepna.

*2 W przypadku polecenia STOP, KROK wykonywany jest zawsze w kierunku
GORA.

Tryb Normal/Master

Pilot moze pracowac¢ w dwoch trybach:

* Normalnym (normalny tryb pracy) Wydawane polecenia odnoszg si¢ do
wszystkich odbiornikow kanatu.
« Master (tryb nastawczy dla wszystkich produktéw B-Tronic) Wydawane

polecenia odnoszg sie wytagcznie jednego wybranego odbiornika kanatu.
Ustawieniem fabrycznym jest tryb normalny.

Aktywacja trybu Master

Wecisna¢ przycisk Master M dopoki przycisk przetgczania nie za-
cznie migac na zielono 1x na sekunde. Miganie utrzymuije sig, dopoki aktywny
jest tryb Master.

Ponowne wcisnigcie przycisku Master powoduje wybranie zaprogramowanego
odbiornika wzgl. wybieranie kolejnych zaprogramowanych odbiornikéw.
Wybrany odbiornik potwierdza.

Teraz mozna wprowadzi¢ rozmaite ustawienia, ktére dostepne sg wytgcznie w
trybie Master.

Po wprowadzeniu zgdanych zmian w wybranym odbiorniku, poprzez ponowne
wcisnigcie przycisku Master mozna wybrac kolejny odbiornik wymagajacy
ustawienia.




Wyjscie z trybu Master

Istniejg 2 mozliwosci wyjscia z trybu Master:

1. Wecisng¢ przycisk przetgczania

2.  Po 2 minutach bezczynnoséci nastepuje wyjécie z trybu Master.

Programowanie pierwszego pilota

o Tryb odbiornika musi by¢ zawsze ustawiony odpowiednio do
1 odbiornika. Ustawienie fabryczne to roleta/zaluzja.

Przetaczenie odbiornika w tryb programowania

[ ) Nalezy przestrzegac¢ instrukcji montazu i obstugi odbiornika.

1

*  Wytgczyc¢ zasilanie odbiornika i wtaczy¢ je ponownie po 5 sekundach.
lub

« Wecisng¢ przycisk programowania lub zdalny wytgcznik odbiornika.
Odbiornik przez 3 minuty znajduje sie teraz w trybie programowania.

Programowanie pilota

[ ) Nalezy réwniez pamietaé, by w trybie programowania znaj-
dowat sie zawsze tylko jeden odbiornik. Jednoczesne pro-
gramowanie kilku odbiornikéw nie jest mozliwe.

W trybie programowania pilota wcisng¢ i przytrzymac przycisk programowania
do czasu potwierdzenia czynnosci przez odbiornik. Podczas procedury pro-
gramowania miga z6tty wskaznik LED statusu.

Konczy to procedure programowania.

~ /== | Swiecina | Czynnos¢ zakonczona powodzeniem (kolor zielo-
zielono / ny) lub niepowodzeniem (kolor czerwony).
czerwono




Odczyt / przestawienie trybu odbiornika

[ ] Tryb odbiornika musi byé zawsze ustawiony odpowiednio do

1 odbiornika. Ustawienie fabryczne to roleta/zaluzja.

Odczyt aktualnego trybu odbiornika

Odbiornik moze pracowac w réznych trybach. Tryb odbiornika musi by¢ za-
wsze ustawiony odpowiednio do odbiornika (np. roleta/zaluzja, Sciemniacz/
przetacznik). Ustawienie fabryczne to roleta/zaluzja.

® + T

Wecisna¢ krétko przycisk programowania i dodat-
kowo przez 1 sekunde przycisk przetgcznika.

Miga 1x na
26tto

Tryb odbiornika roleta

Miga 2x na
26tto

Tryb odbiornika sciemniacz

Miga 3x na
z6tto

Tryb odbiornika przetgcznik

Miga 4x na
26tto

Tryb odbiornika zaluzja

Miga 5x na
26tto

Tryb odbiornika screen

Miga 6x na
z6tto

Tryb odbiornika okno dachowe

11



Ustawienie odbiornika w wybranym trybie

[ ] Najpierw zostaje zasygnalizowany aktualny tryb odbiornika w
1 postaci kodu migowego.

. + Wecisna¢ krotko przycisk programowania i dodat-

kowo przez 5 sekund przycisk przetgcznika.

Miga 1x na | Tryb odbiornika roleta
z6tto

Miga 2x na | Tryb odbiornika $ciemniacz
z6tto

Miga 3x na | Tryb odbiornika przetgcznik
z6tto

Miga 4x na | Tryb odbiornika zaluzja
z6tto

Miga 5x na | Tryb odbiornika screen
z6tto

Miga 6x na | Tryb odbiornika okno dachowe
z6to

Nalezy powtarzac te czynno$¢ do momentu ustawienia zgdanego trybu od-
biornika.




Programowanie kolejnych pilotéw

1

Tryb odbiornika musi byé zawsze ustawiony odpowiednio do
odbiornika. Ustawienie fabryczne to roleta/zaluzja.

Programowanie kolejnych pilotéw B-Tronic w

odbiorniku B-Tronic
Przetgczy¢ odbiornik na jeden z trzech sposobow w tryb programowania.

1

Nalezy réwniez pamietaé, by w trybie programowania znaj-
dowat sie zawsze tylko jeden odbiornik. Jednoczesne pro-
gramowanie kilku odbiornikéw nie jest mozliwe.

Przetaczy¢ odbiornik B-Tronic w tryb programowania za pomocg za-
programowanego pilota B-Tronic

Przetgczyc¢ pilota w tryb master.
Wybrac¢ odbiornik przytrzymujgc przycisk E do czasu potwierdzenia czynno-
Sci przez wybrany odbiornik.

Wszystkich ponizszych ustawier dokonuje sie wytgcznie dla tego urzgdzenia.

Nacisng¢ przycisk programowania zaprogramo-
wanego pilota.

> Odbiornik potwierdza.

> Odbiornik przez 3 minuty znajduje sig terazw
trybie programowania.

Przetaczenie odbiornika B-Tronic w tryb pro-
gramowania poprzez wiaczenie zasilania

Wigczy¢ zasilanie.

> Odbiornik przez 3 minuty znajduje sig teraz w
trybie programowania.

13



Przesung¢ zdalny wytgcznik do pozycji wewnetrz-
nej. Jesli zdalny wytacznik znajduje sig juz w tej
pozycji, nalezy przesuna¢ go na zewnatrz, a na-
stegpnie ponownie do pozycji wewnegtrzne;j.

Przetaczenie odbiornika B-Tronic w tryb pro-
gramowania za pomocg zdalnego wytgcznika
¥+t

t

> Naped rurowy przez 3 minuty znajduije sig te-
raz w trybie programowania.

Nacisng¢ przycisk programowania przez 3 sekun-
dy.

Wskaznik LED miga na zielono.

> Odbiornik przez 3 minuty znajduje sig teraz w
trybie programowania.

Jezeli odbiornik znajduje sie w trybie programowania, nalezy wykona¢ naste-
pujace czynnosci:

° E Nacisng¢ przycisk programowania nowego pilota.
22 >

Odbiornik potwierdza.

> Konczy to procedure programowania.

=/~ | Swiecina Czynnos$¢ zakonczona powodzeniem (kolor zielo-
zielono / ny) lub niepowodzeniem (kolor czerwony).
czerwono

Programowanie kolejnych pilotéw B-Tronic w
kompatybilnym ze standardem KNX RF odbiornikiem

innego producenta
Odpowiedni opis mozna znalez¢ na naszej stronie internetowe;.

Programowanie kolejnych pilotéw kompatybilnych ze

standardem KNX RF w odbiorniku B-Tronic
Odpowiedni opis mozna znalez¢ na naszej stronie internetowe;.



Kasowanie pilotow

Kasowanie za pomocg dwoch pilotéw B-Tronic z
odbiornikéw B-Tronic

master.

Przestawi¢ inny zaprogramowany pilot niz pilot do usunigcia w tryb

Wybra¢ urzgdzenie przytrzymujac przycisk M, do czasu potwierdzenia czyn-
nos$ci przez wybrane urzadzenie.

Wszystkich ponizszych ustawien dokonuje sig wytgcznie dla tego urzgdzenia.

Gdy pilot znajduje sig w trybie master, symbole na
przetaczniku migajg 1x na sekunde na zielono.

®0
o

—_— Przytrzymac przycisk programowania az wskaznik
. LED statusu zmieni kolor z zielonego na zotty i od-
Zmienia | piornik potwierdzi czynnosé.
kolor z zie-
lonego na
26ty
. Przytrzymac¢ ponownie przycisk programowania az
- wskaznik LED statusu zacznie miga¢ na z6to a od-
Miga na biornik potwierdzi czynnos¢.
z6tto
. Przytrzymac przycisk programowania kasowane-
go pilota do czasu potwierdzenia czynnosci przez
odbiornik.
> Pilot zostat zostat usunigty z odbiornika.
/== | Swiecina | Czynnos¢ zakonczona powodzeniem (kolor zielo-
zielono / ny) lub niepowodzeniem (kolor czerwony).
czerwono
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Kasowanie za pomocg pilota B-Tronic z odbiornikéw B-
Tronic

[ ) Za pomoc3 ponizszej sekwencji kasujgcej mozna usungé
ostatni lub pojedynczy pilot w odbiorniku. W celu zaprogra-
1 mowania nowych pilotéw, nalezy ponownie przetaczy¢ od-
biornik w tryb programowania.

Przetgczy¢ pilota w tryb master.

Wybrac urzadzenie przytrzymujgc przycisk M, do czasu potwierdzenia czyn-
nosci przez wybrane urzadzenie.

Wszystkich ponizszych ustawien dokonuje si¢ wytgcznie dla tego urzgdzenia.

@ 0 Gdy pilot znajduje sie w trybie master, symbole na
przetgczniku migajg, 1x na sekunde na zielono.
. — Przytrzymac przycisk programowania az wskaznik
. LED statusu zmieni kolor z zielonego na zétty i od-
Zmienia | hiorik potwierdzi czynnosé.
kolor z zie-
lonego na
26ty
. Przytrzymac¢ ponownie przycisk programowania az
- wskaznik LED statusu zacznie miga¢ na zéto a
Miga na odbiornik potwierdzi czynno$é.
z6tto
oy ) Nacisnaé przetacznik, aby wyjsé z trybu master.
. Przytrzymac przycisk programowania do czasu

potwierdzenia czynnosci przez odbiornik.

> Pilot zostat zostat usunigty z odbiornika.

= /== | Swiecina | Czynno$¢ zakonczona powodzeniem (kolor zielo-
zielono / ny) lub niepowodzeniem (kolor czerwony).
czerwono




Kasowanie pilota B-Tronic z kompatybilnego ze

standardem KNX RF odbiornika innego producenta
Odpowiedni opis mozna znalez¢ w instrukcji odbiornika lub na naszej stronie
internetowej.

Zmiana kierunku w produktach B-Tronic

Przed ustawieniem potozen krancowych sprawdzi¢ kierunek obrotu. Przy naci-
$nieciu przycisku GORA lub DOY pancerz/poszycie musi sie przesuwac w pra-
widtowym kierunku.

Jezeli tak nie jest, nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci w celu zmiany kierunku:

Nie moga by¢ zaprogramowane zadne potozenia krancowe. W razie potrze-
by skasowac potozenia krancowe.

Przetgczy¢ pilota w tryb master.

Wybra¢ odbiornik przytrzymujgc przycisk E do czasu potwierdzenia czynno-
$ci przez wybrany odbiornik.

Nastepnie nacisna¢ najpierw przycisk programo-
®+A+Y % wania i w ciggu 3 sekund przytrzyma¢ dodatkowo

przez 3 sekundy przycisk GORA i DOL..

> Odbiornik potwierdza.

Ponownie sprawdzi¢ ustawienie kierunku obrotéw.

@ BECKER 17




Ustawianie potozen krancowych w napedach
rurowych B-Tronic

Ogranicznik u géry do ogranicznika u dotu
Przetgczy¢ pilota do trybu Master.
Wybra¢ naped rurowy poprzez wcisnigcie przycisku E do momentu potwier-

dzenia czynno$ci przez zadany naped.
Wszystkie kolejne ustawienia bedg odnosic sie do tego urzgdzenia.

A Przesung¢ rolete do gory az do gornego, umiesz-
czonego na state ogranicznika.

> Naped rurowy wytgcza sie¢ automatycz-
nie.

v Przesung¢ rolete do dotu az do dolnego, umiesz-
czonego na state ogranicznika.

> Naped rurowy wytgcza sie automatycz-
nie.

> Pofozenia krancowe sg ustawione.

Punkt u géry do punktu u dotu

Przetgczyc¢ pilota w tryb master.
Wybra¢ naped rurowy przytrzymujac przycisk M, do czasu potwierdzenia czyn-

nosci przez wybrany naped rurowy.
Wszystkich ponizszych ustawien dokonuje sig wytacznie dla tego urzgdzenia.

[ ) Przy tym ustawieniu pofozenia krancowego dfugos¢ pance-
1 rza/poszycia nie jest wyréwnywana.




Ustawi¢ pancerz/poszycie w wybranym gérnym
potozeniu krancowym.

®+Af—s

Wecisna¢ najpierw przycisk programowania i w cig-
gu 1 sekundy nacisna¢ dodatkowo przycisk GO-
RA, po czym przytrzymac oba przyciski wcisniete.

> Odbiornik potwierdza.

Nastepnie ustawi¢ pancerz/poszycie w wybranym
dolnym potozeniu krancowym.

o+vE

Wecisng¢ najpierw przycisk programowania i w cig-
gu 1 sekund nacisng¢ dodatkowo przycisk DOL,
po czym przytrzymac oba przyciski wcisnigte.

= QOdbiornik potwierdza.

> Potozenia krancowe sg ustawione.

Ogranicznik u géry do punktu u dotu

Przetgczyc¢ pilota w tryb master.

Wybrac¢ naped rurowy przytrzymujac przycisk E do czasu potwierdzenia czyn-

nosci przez wybrany naped rurowy.
Wszystkich ponizszych ustawien dokonuje sie wytgcznie dla tego urzgdzenia.

A Przesuna¢ pancerz/poszycie do gory az do gérne-
go, umieszczonego na state ogranicznika.
> Naped rurowy wytacza sig¢ automatycz-
nie.
v Nastepnie ustawi¢ pancerz/poszycie w wybranym

dolnym potozeniu krancowym.

o+Vfi——

Wecisna¢ najpierw przycisk programowania i w cig-
gu 1 sekund nacisng¢ dodatkowo przycisk DOL,
po czym przytrzymac oba przyciski wcisnigte.

> Odbiornik potwierdza.

> Potozenia krancowe sg ustawione.
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Punkt u gory do ogranicznika u dotu

Przetgczy¢ pilota w tryb master.

Wybra¢ naped rurowy przytrzymujac przycisk M, do czasu potwierdzenia czyn-
nosci przez wybrany naped rurowy.

Wszystkich ponizszych ustawien dokonuje sig wytacznie dla tego urzgdzenia.

A Ustawi¢ pancerz/poszycie w wybranym goérnym
potozeniu krancowym.

Wecisna¢ najpierw przycisk programowania i w cig-
o+ A gu 1 sekundy nacisng¢ dodatkowo przycisk GO-
RA, po czym przytrzymac¢ oba przyciski wcisniete.

> Odbiornik potwierdza.

v Przesung¢ pancerz/poszycie do dotu az do dolne-
go, umieszczonego na state ogranicznika.

> Naped rurowy wytgcza sie¢ automatycz-
nie.

> Pofozenia krancowe sg ustawione.

Kasowanie potozen kraricowych w napedach
rurowych B-Tronic

Uwaga

W przypadku wykasowania pojedynczych potozen kranco-
wych lub obu potozen kranncowych, usunigete zostajg réwniez
ustawienia wszystkich funkcji (np. pozycji posredniej).

[ ) Potozenia kranncowe moga by¢ kasowane wytacznie w trybie
1 master. Skasowane potozenia krancowe sa sygnalizowane

przez wskaznik statusu potozen kraricowych (ESI).




Kasowanie pojedynczych potozen krancowych
Przetgczy¢ pilota w tryb master.
Wybra¢ naped rurowy przytrzymujgc przycisk E, do czasu potwierdzenia czyn-

nosci przez wybrany naped rurowy.
Wszystkich ponizszych ustawien dokonuje si¢ wytacznie dla tego urzadzenia.

Ustawi¢ pancerz/poszycie w potozeniu kranco-
A / v wym przeznaczonym do skasowania.

Nastepnie nacisna¢ najpierw przycisk programo-
o+H L wania i w ciggu 1 sekund nacisna¢ dodatkowo

przycisk STOP i przytrzymac oba przyciski naci-
$niete przez 5 sekund.

= QOdbiornik potwierdza.

> Potozenie krancowe zostato skasowane.

Kasowanie obu potozen krancowych
Przetgczyc¢ pilota w tryb master.
Wybrac¢ naped rurowy przytrzymujac przycisk E do czasu potwierdzenia czyn-

nosci przez wybrany naped rurowy.
Wszystkich ponizszych ustawien dokonuje sie wytgcznie dla tego urzgdzenia.

Ustawi¢ pancerz/poszycie migdzy potozeniami

A / v krancowymi.

Nastepnie nacisna¢ najpierw przycisk programo-
o+H L wania i w ciggu 1 sekund nacisng¢ dodatkowo

przycisk STOP i przytrzymac oba przyciski naci-
$niete przez 5 sekund.

> Odbiornik potwierdza.

> Potozenia krancowe zostaty skasowane.
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Przeprowadzanie przesuwu programujacego
w odbiornikach radiowych B-Tronic

o Przed przeprowadzeniem przesuwu programujacego, urzg-
1 dzenie nie wysyta informacji zwrotnych i nie jest mozliwe za-
programowanie pozycji posrednich.

Przetgczyc¢ pilota w tryb master.

Wybra¢ odbiornik przytrzymujac przycisk@ do czasu potwierdzenia czynnosci
przez wybrany odbiornik.

Wszystkich ponizszych ustawien dokonuje si¢ wytgcznie dla tego urzgdzenia.

A Ustawi¢ pancerz/poszycie w wybranym goérnym
potozeniu krancowym.

Wecisna¢ przycisk programowania i w ciggu 1 se-

®+A rem kundy nacisngé dodatkowo przycisk GORA, po
czym przytrzymac oba przyciski wcisnigte.
> Qdbiornik potwierdza.
v Nastepnie ustawi¢ pancerz/poszycie w wybranym
dolnym potozeniu krancowym.
Wecisna¢ przycisk programowania i w ciggu 1 se-
o+V 3C przy! prog Cie]

kundy nacisng¢ dodatkowo przycisk DOL, po
czym przytrzymac oba przyciski wcisnigte.

$1x

> Odbiornik potwierdza.

> Przesuw programujgcy zostat zakonczony.




Kasowanie przesuwu programujacego w
odbiornikach radiowych B-Tronic

Przetaczy¢ pilota w tryb master.

Wybrac¢ odbiornik przytrzymujgc przycisk E do czasu potwierdzenia czynnosci
przez wybrany odbiornik.

Wszystkich ponizszych ustawien dokonuje sie wytgcznie dla tego urzadzenia.

AlY

Ustawi¢ pancerz/poszycie migdzy potozeniami
krancowymi.

o+H

Wecisng¢ przycisk programowania i w ciaggu 1 se-
kundy nacisng¢ dodatkowo przycisk STOP, po
czym przytrzymac oba przyciski wcisnigte przez
5 sekund.

> Odbiornik potwierdza.

> Pozycja posrednia zostata skasowana.

Pozycje posrednie/obrotowe

[ ) Pozycje posrednie lub pozycje obrotowe to dwie dowolnie
wybrane pozycje pancerza/poszycia wzgl. zaluzji pomiedzy
1 potozeniami krancowymi. Do kazdego przycisku przesuwu
mozna przypisa¢ jedng pozycje posrednig/obrotowq. Przed
ustawieniem pozycji posredniej/obrotowej musza by¢ usta-
wione oba potozenia krancowe.
W przypadku wykasowania pojedynczych potozen kranco-

wych lub obu potozen kranncowych, usuniete zostaja réwniez

obie pozycje posrednie/obrotowe.
W przypadku odbiornikéw zewnetrznych, nadpisanie jest
mozliwe w kazdej pozycji bez uprzedniego kasowania.
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Ustawianie wybranej pozycji posredniej

AV

Ustawi¢ pancerz/poszycie w wybranej pozycji po-
Sredniej.

I+A/I+VE

Wecisna¢ najpierw przycisk STOP i w ciggu 3 se-
kund nacisna¢ dodatkowo wybrany przycisk prze-
suwu, po czym przytrzymac oba przyciski wcisnie-
te.

> Odbiornik potwierdza.

» Pozycja posrednia zostata zapamigtana.

Ustawianie zagdanej pozycji obrotowej w trybie obstugi

zaluzji
v Przesung¢ zaluzjg z gérnego potozenia krancowe-
go do zgdanej pozycji, w ktérej ma zosta¢ zapro-
gramowany obrot.
| Wecisna¢ przycisk STOP do momentu osiggnigcia

zadanej pozycji obrotowe;j.

Wcisna¢ najpierw przycisk STOP i w ciggu 3 se-
kund nacisna¢ dodatkowo wybrany przycisk prze-
suwu, po czym przytrzymac oba przyciski wcisnie-
te.

> Odbiornik potwierdza.

» Pozycja obrotowa zostata zapamigtana.




Ustawianie w wybranej pozycji posredniej/obrotowej

2xA [ 2xV

Wecisng¢ przycisk przesuwu do zgdanej pozycji po-
$redniej/obrotowej 2 razy w ciagu sekundy.

> Pancerz/poszycie przesuwa sie¢ w pozycje
posrednig/obrotowa przypisang do danego
przycisku przesuwu.

/== | Swiecina
zielono /
czerwono

Czynnos¢ zakonczona powodzeniem we wszyst-
kich odbiornikach (kolor zielony) lub zakonczona
niepowodzeniem w co najmniej jednym odbiorniku
(kolor czerwony).

Kasowanie wybranej pozycji posredniej/obrotowej

2xA [ 2xV

Wecisna¢ przycisk przesuwu do zgdanej pozycji po-
Sredniej/obrotowej 2 razy w ciagu sekundy.

> Pancerz/poszycie przesuwa si¢ w po-
zycje posrednig/obrotowg przypisang
do danego przycisku przesuwu.

I+A/I+V§

Wecisna¢ przycisk STOP i w ciggu 3 sekund naci-
sna¢ dodatkowo wybrany przycisk przesuwu przy-
pisany do danej pozycji posredniej/obrotowej, po
czym przytrzymac oba przyciski wcisnigte.

> Odbiornik potwierdza.

> Pozycja posrednia/obrotowa zostata skaso-
wana.
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Funkcja pamieci

Kazdy odbiornik radiowy B-Tronic do rolet i zaluzji moze zapamigta¢ czasy
przetaczenia dla ruchu GORA i DOL.

W trybie pracy , O zapamigtany ruch jest powtarzany co 24 godziny.
Ustawienie przetacznika ¥/G podczas programowania czasu przetgczania jest
bez znaczenia. Wczesniej zapamigtane czasy przetgczania zostajg nadpisane.

@ Swiecina | Roleta/wszystkie rolety pracuje w trybie automa-
zielono tycznym
0 Swiecina | Roleta/wszystkie rolety pracuje w trybie recznym
zielono
0 @ Swiecgna | Rolety pracujg w réznych trybach
zielono
[ ] Przetaczenie trybu pracy z ,, O« pa,, 9% musi nastapic¢ z urza-
dzenia, na ktérym zostato zaprogramowane automatyczne
polecenie. Jezeli na kilku urzadzeniach zaprogramowano au-

tomatycznie polecenia niezaleznie od siebie, nalezy je prze-
taczyé oddzielnie na ,, 9%.

Programowanie czaséw uruchomienia

1. W celu zaprogramowania czasu uruchomienia przesuwu w DOt naped
rurowy musi znajdowac si¢ w gérnym potozeniu krancowym, natomiast w
celu zaprogramowania czasu uruchomienia przesuwu w GORE w dolnym
potozeniu krancowym.

2. Zaczekac¢ do wybranego momentu, w ktéorym ma by¢ wykonywane auto-
matyczne polecenie przesuwu.

3. Wwybranym momencie nacisna¢ odpowiedni przycisk kierunku i przy-
trzymac wecisnigty az do chwili, gdy po ok. 6 sekundach naped rurowy za-
trzyma sig na krotko, a nastgpnie ponownie uruchomi sie az do osiggnieg-
cia potozenia krancowego.

4. Zwolni¢ przycisk kierunku.

Naped rurowy zapamigtat aktualny czas dla ruchu w tym kierunku.

Z drugim kierunkiem ruchu postgpic¢ w ten sam sposob.




Kasowanie czasow uruchomienia

[ ) Podczas kasowania usuwane sg zawsze oba czasy urucho-

1 mienia.

Aby skasowa¢ czas uruchomienia GORA i DOk nalezy nacisna¢ przycisk STOP
przez 10 sekund. Odbiornik potwierdza. Czasy uruchomienia zostaty skasowa-
ne.

Zabezpieczenie przed przymarznieciem u

gory

Zabezpieczenie przed przymarznigciem u gory (o ile jest dostepne w odbiorni-
ku) zapobiega przymarzaniu rolety w gérnym potozeniu krancowym, gdyz role-
ta zatrzymuije sig tuz przed gérnym ogranicznikiem. Odlegto$¢ do gérnego
ogranicznika jest cyklicznie, automatycznie kontrolowana i ew. korygowana.
Zabezpieczenie przed przymarznigciem u gory jest fabrycznie nieaktywne.
Aby aktywowac¢ zabezpieczenie przed przymarznigciem, nalezy ustawi¢ oba
potozenia krancowe.

[ ) Zabezpieczenie przed przymarznigciem jest skuteczne tylko

wowczas, gdy roleta w gérnym potozeniu krancowym dojez-

1 dza do umieszczonego na state ogranicznika. Zabezpiecze-
nie przed przymarznigciem jest widoczne dopiero, gdy pan-
cerz/poszycie zostanie 3-krotnie dosuniety z dolnego poto-
zenia krancowego do gérnego ogranicznika.
W przypadku wykasowania pojedynczych potozen kranco-
wych lub obu potozen krancowych usuniete zostaja réwniez
ustawienia tej funkcji.
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Aktywacja/dezaktywacja zabezpieczenia przed
przymarznigciem
Przetgczy¢ pilota w tryb master.

Wybra¢ odbiornik przytrzymujac przycisk M, do czasu potwierdzenia czynnosci
przez wybrany odbiornik.

Wszystkich ponizszych ustawien dokonuje sie wytgcznie dla tego urzgdzenia.

A Ustawi¢ pancerz/poszycie w gornym potozeniu kran-
cowym.

o+H Nastepnie przytrzymac jeszcze raz przycisk progra-
+H+A Uss | mowania, a wraz z nim dodatkowo przycisk STOP i
GORA przez ok. 5 sekund.

> QOdbiornik potwierdza.

Funkcja ochrony moskitiery

W przypadku wtgczonej funkcji ochrony moskitiery (jezeli jest dostepna w od-
biorniku), wykrywanie przeszkod jest aktywne juz po obrocie watu nawijajgce-
go z gérnego potozenia krancowego o ok. 140°. Jezeli pancerz rolety natrafi
podczas przesuwu na otwartg moskitiere, naped zatrzymuije sie i podciagga ro-
lete z powrotem do gérnego potozenia krancowego.

W stanie fabrycznym funkcja ochrony moskitiery jest nieaktywna.

Aby aktywowa¢ funkcje ochrony moskitiery, nalezy ustawi¢ oba potozenia
krancowe.

[ ] W przypadku wykasowania pojedynczych potozen kranco-
1 wych lub obu potozen krancowych usunigte zostajg rowniez
ustawienia tej funkcji.




Aktywacja/dezaktywacja funkcji ochrony moskitiery
Przetgczy¢ pilota w tryb master.

Wybra¢ odbiornik przytrzymujgc przycisk E, do czasu potwierdzenia czynnosci
przez wybrany odbiornik.

Wszystkich ponizszych ustawien dokonuje si¢ wytacznie dla tego urzadzenia.

A Ustawi¢ pancerz/poszycie w gérnym potozeniu
krancowym.

Nastepnie przycisna¢ i przytrzymac przycisk ucze-
O+H+V % nia, a wraz z nim dodatkowo przycisk STOP i DOk

przez ok. 5 sekundy.

> Qdbiornik potwierdza.

Aktywacja/dezaktywacija trybu repeatera

Za pomocag trybu repeatera (jezeli jest dostgpny w odbiorniku) mozna zopty-
malizowac¢ zasigg urzadzen B-Tronic.

Przetgczyc¢ pilota w tryb master.

Wybrac¢ odbiornik przytrzymujgc przycisk E do czasu potwierdzenia czynnos$ci
przez wybrany odbiornik.

Wszystkich ponizszych ustawien dokonuje sie wytgcznie dla tego urzgdzenia.

. + (©¥ ] | Wcisnag przycisk programowania a nastgpnie do-
datkowo przycisk przetgcznika i przytrzymac je
wciénigte. Zostanie wskazany aktualny tryb repe-
atera. W celu przetgczenia przytrzymac przyciski
dalej przez 5 sekund.

Odbiornik potwierdza.

Tryb repeatera jest teraz aktywny -_E_ lub nie-

aktywny-D. Tryb repeatera jest wyswietlany
na wys$wietlaczu.

| 1x Tryb repeatera aktywny
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| | 2x | Tryb repeatera nieaktywny

Przywrdécenie pilota do ustawien
fabrycznych

Uwaga

Jezeli pilot zostanie przywrécony do ustawien fabrycznych,
w trybie Master uzytkownik nie ma juz dostepu do odbiornika
lub odbiornikéw zaprogramowanych w pilocie. Ustawienie to
nalezy aktywowaé wytacznie po zainstalowaniu nowych bate-
rii.

Otworzy¢ pokrywke komory na baterie.

Wyja¢ baterie.

Nastepnie zainstalowac baterie z powrotem w odpowiednich pozycjach i w

ciggu 1 sekundy ponownie wcisng¢ przycisk Master M na co najmniej 5 se-
kund do uzyskania potwierdzenia pilota. W trakcie wykonywania polecenia
wskaznik LED stanu miga na z6tto.

/== | Swiecina Czynnos$¢ zakonczona powodzeniem (kolor zielo-
zielono / ny) lub niepowodzeniem (kolor czerwony).
czerwono

[ Jezeli przycisk Master M zostanie zwolniony, podczas gdy
1 wskaznik LED stanu miga na z6tto, czynno$é zostaje prze-
rwana.




Funkcja porzadkowania produktéw B-Tronic

Za pomocg funkcji porzgdkowania mozna usung¢ wszystkie zaprogramowane
ale juz niedostepne odbiorniki.

[ ) Funkcja porzadkowania zostaje zastosowana dla wybranego
kanatu. Kolejne polecenia przetgczania powinny nastepowacé
1 nieprzerwanie bezposrednio po sobie. Produkty B-Tronic, do
ktorych nie udato sig¢ uzyskaé dostepu przez dfuzszy czas
podczas procedury, nalezy zaprogramowaé ponownie.

=) Wybra¢ zgdany kanat.

M Przetaczyé pilota w tryb master.

(] 1 sekunda Przytrzymac przycisk programowania przez
1 sekunde.

. 1 sekunda Przytrzymac ponownie przycisk programo-

wania przez 1 sekunde.

. 6 sekund Przytrzymaé ponownie przycisk programo-
wania przez 6 sekund.

— g mmy, | Wskaznik LED zacznie migaé szybko na z6tto
przez 3 sekundy a nastepnie zmieni kolor na
zielony.

Nacisnaé przetacznik, aby wyjsé z trybu ma-
ster.
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Scenariusze

o Produkty, ktére nie nadaja sygnatu zwrotnego, nie moga zo-
1 sta¢ wigczone do scenariuszy. Do scenariuszy mozna wig-
czy¢ tylko odbiorniki przypisane wytacznie do jednego kana-
tu.

Tworzenie / zmiana scenariusza

11 ) Wecisna¢ przycisk scenariusza, aby przejs¢ do wy-
boru scenariusza.
=] (£ | B B3] | za pomoca przyciskow wyboru kanatu wybraé 23-
[11[21 dany scenariusz.
[3] 7]
Cr1r ) ﬂ/ﬂ Weisnaé przycisk scenariusza, aby potwierdzié

wybor scenariusza.
3s

Wskazanie I2EEIEY sygnalizuje wybrany i ak-
tualnie edytowany scenariusz.

=] /ﬂ Wybra¢ kanat z odbiornikiem, ktéry ma zosta¢ do-
N dany (na przyktadzie = kanat 5).

Wskazanie [¥] na wys$wietlaczu oznacza, ze kanat
jest juz elementem wybranego scenariusza.

Wskazanie [x] na wys$wietlaczu oznacza, ze kanat
nie jest jeszcze elementem wybranego scenariu-
sza.

i Pozycje / stan przetgczenia mozna zmienié
wytacznie wéwczas, gdy odbiornik nie jest
elementem wybranej sceny. Aby zmienié po-
zycje / stan przetaczenia odbiornika, ktéry
jest juz czescig wybranej sceny, musi on zo-
sta¢ skasowany i ponownie dodany po doko-
naniu zmiany.




Przestawi¢ odbiornik do zgdanej pozycji / stanu
przetgczenia.

5 0 5 ]

Przypisa¢ odbiornik o aktualnej pozyciji lub aktual-
nym stanie przetaczenia do scenariusza badz usu-
nac¢ go ze scenariusza.

Wskazanie [v] na wys$wietlaczu oznacza, ze kanat
jest juz elementem wybranego scenariusza i moze
zostac skasowany.

Wskazanie [X] na wyswietlaczu oznacza, ze kanat
nie jest jeszcze elementem wybranego scenariu-
sza i moze zosta¢ dodany.

W przypadku kolejnych odbiornikéw postgpowac w analogiczny sposob.

(R WI2)] | Aby wyjsc z trybu zmiany scenariusza, wcisnaé
[ 3 ] [4] przycisk przetaczania.
C¥ Aby wyj$¢ z trybu scenariusza, wcisng¢ przycisk

przetgczania. Jezeli w ciggu 30 sekund nie zosta-
nie wcisniety zaden przycisk, sterownik przetacza
sie automatycznie do trybu roboczego.

Odtwarzanie scenariusza

o)

[n] [ 2 ] Wecisng¢ przycisk scenariusza, aby przejs¢ do wy-
[ 3 ] [4] boru scenariusza.

=] [ Za pomoca przyciskow wyboru kanatu wybra¢ za-
E5IEN @Ry | dany scenariusz.

A/VY 1s Weisnag¢ przycisk GORA lub DOL, aby odtworzy¢
zgdany scenariusz.

/== | Swiecina Czynnos¢ zakonczona powodzeniem (kolor zielo-
zielono / ny) lub niepowodzeniem (kolor czerwony).
czerwono
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Aby wyj$¢ z trybu scenariusza, wcisng¢ przycisk
przetaczania. Jezeli w ciggu 30 sekund nie zosta-
nie wcisniety zaden przycisk, sterownik przetgcza
sig¢ automatycznie do trybu roboczego.

Zatrzymanie scenariusza w trakcie odtwarzania

- 111N B3] | Weisnac przycisk STOP

[ 3 ] [ 4 ] i Wszystkie urzadzenia wybranego scenariu-
sza pozostajg w tej samej pozyciji pozycji wzgl.
stanie przetaczania, w ktérych znajdowaty sig
w chwili polecenia zatrzymania.

= /== | Swiecina | Czynnoé¢ zakonczona powodzeniem (kolor zielo-
zielono / ny) lub niepowodzeniem (kolor czerwony).
czerwono

Ponowne odtwarzanie tego samego scenariusza:

A/V 1s Waisngé przycisk GORA lub DOL, aby ponownie
odtworzy¢ zgdany scenariusz.

/> | Swiecina | Czynnos¢ zakonczona powodzeniem (kolor zielo-
zielono / ny) lub niepowodzeniem (kolor czerwony).
czerwono

Odtwarzanie innego scenariusza:

=] [+ | [BER) B3] | za pomoca przyciskéw wyboru kanatu wybrac 23-
ZNE3 BEEy | dany scenariusz.
g1 (1] is11m1

A/VY 1s Waisnaé przycisk GORA lub DOL, aby odtworzyé
zadany scenariusz.

/> | Swiecina | Czynnos¢ zakonczona powodzeniem (kolor zielo-
zielono / ny) lub niepowodzeniem (kolor czerwony).
czerwono

Nie odtwarzanie kolejnego scenariusza:



Aby wyj$¢ z trybu scenariusza, wcisng¢ przycisk
przetaczania. Jezeli w ciggu 30 sekund nie zosta-
nie wcisnigty zaden przycisk, sterownik przetacza
sie automatycznie do trybu roboczego.

Kasowanie scenariusza

]

] [ 2 ] Wecisna¢ przycisk scenariusza, aby przej$¢ do wy-
] [4] boru scenariusza.

=1 [ m Za pomoca, przyciskow wyboru kanatu wybrac
i

scenariusz, ktéry ma zosta¢ skasowany.
[3] @]

® + 1o 3s Wecisng¢ przycisk programowania oraz przycisk
scenariusza przez 3 sekundy, aby skasowa¢ zada-
ny scenariusz.

(1IN¥A] [[E]1[2] [11I0¥F] | Po skasowaniu wybranego scenariusza, wyswie-
EINED] (31041 [EIUEY | t1acz zostaje odwrécony na 1 sekunde.

C¥ Aby wyj$¢ z trybu scenariusza, wcisng¢ przycisk
przetgczania. Jezeli w ciggu 30 sekund nie zosta-
nie wcisniety zaden przycisk, sterownik przetacza

sie automatycznie do trybu roboczego.
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Wymiana baterii

o Informacje o odpowiednim typie baterii znajdujg si¢ w roz-
1 dziale ,,Dane techniczne*.

Miga na
z6tto

Jezeli przy wcisnigciu przycisku wskaznik stanu
LED miga wolno na z6tto, baterie sg niemal catko-
wicie wyczerpane i muszg zostac¢ jak najszybciej

wymienione.

Jezeli przy wcisnigciu przycisku wskaznik stanu
LED nie miga, baterie sg catkowicie wyczerpane.

1.

2.
3.

Otworzy¢ pokrywe komory na
baterie.

Wyja¢ baterie.

Prawidtowo wtozy¢ nowe bate-
rie.

Zamkna¢ pokrywe komory na
baterie.




Uchwyt Scienny

1. Przed montazem w wybranym
miejscu nalezy upewnic sig, ze

‘\@ piloty i odbiorniki dziatajg pra-

4,2

widtowo.

2. Zamocowacé uchwyt w Scianie
za pomocg dwoch dotgczonych
Srub.

‘\ 3. Wetkna¢ kapturki na $ruby do

@ otwordw.

49

1. 2. 3.

J<’

Czyszczenie

Urzgdzenie czys$ci¢ wytgcznie za pomocg odpowiedniej Sciereczki. Nie nalezy
stosowac $rodkéw czyszczacych moggcych uszkodzi¢ powierzchnie.
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Dane techniczne

Napiecie znamionowe 3vDC

Typ baterii LR 03 (AAA)
Stopien ochrony IP 20
Dopuszczalna temperatura otoczenia od-10do +55°C

Wypromieniowana maksymalna moc nada- | <25 mW

wania
Czestotliwo$¢ sygnatu radiowego 868,3 MHz
Maks. ilo$¢ odbiornikéw 40

Maksymalny zasieg sygnatu radiowego wynosi 25 m przy i wewnatrz budynku
oraz 350 m na otwartej przestrzeni.

Co robi¢, gdy...?

Usterka Srodki zaradcze

Odbiornik nie reaguje. Witozy¢ nowe baterie.

Odbiornik nie reaguje Prawidtowo wtozy¢ baterie.
na przycisk master.

Zmniejszy¢ odlegto$¢ od odbiornika.

Zaprogramowac pilota.

Sprawdzi¢ odbiornik.

LED statusu miga na Wtozy¢ nowe baterie.
26tto

Odbiornik nie pracuje w | Przetaczyé na ©.
trybie 24-godzinnym.

Zaprogramowac¢ czasy uruchomienia.




Usterka

Srodki zaradcze

Czasy uruchomienia sg
rézne od zaprogramo-
wanych.

Awaria zasilania w odbiorniku. Zaprogramowac na
nowo czasy uruchomienia.

Wskaznik LED statusu
miga przez 3 sekundy
na czerwono

ey,

po nacisnieciu jednego
zprzyciskow A, BV,

Sprawdzi¢, czy na drodze przesuwu nie ma prze-
szkod.

Wskaznik LED statusu
Swieci przez 3 sekundy
na czerwono

g

po nacisnieciu jednego
zprzyciskow A, LV,

Zmniejszy¢ odlegtos¢ od odbiornika.

Sprawdzi¢ baterie.

Sprawdzi¢ zasilanie odbiornika.

Nie mozna ustawi¢
funkciji.

Skontrolowa¢ dziatanie funkcji w odbiorniku.

Uproszczona deklaracja zgodnosci UE

Firma Becker-Antriebe GmbH o$wiadcza niniejszym, ze opisane urzadzenie
radiowe jest zgodne z dyrektywg 2014/53/EU.
Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny na stronie internetowej pod

adresem:

www.becker-antriebe.com/ce

Ce

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych.
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