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Inledning

Med de olika sdndarkanalerna kan man styra produkter som jalusi- och
solskyddssystem, ljusstyrningar och tradlésa uttag.

Denna apparat kdnnetecknas av att den ar latt att anvanda.

Vid installation och instéllning av apparaten ska denna monterings- och
bruksanvisning féljas noga.

Forklaring av symboler

FORSIKTIGT FORSIKTIGT anger en risk som kan leda
till skador om den inte undviks.

OBS OBS anger atgarder for att undvika
materiella skador.

[ Ger anvandaren tips och annan
1 anvandbar information.

Licensinformation rorande
programvara med oppen kallkod

| denna apparat anvands fri programvara/programvara med 6ppen kéllkod.
Licenstexterna bifogas produkten i licensdokumentationen som identifieras
genom foljande symbol:

ollll

Licenstexterna for respektive anvand licensierad programvara kan laddas ner
fran www.becker-antriebe.com/licenses.
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Skriftlig begdran om att erhalla licenstexterna:

Vid 6nskemal tillhandahaller Becker-Antriebe licenstexterna fér respektive
anvand licensierad programvara till sjalvkostnadspris pa ett USB-minne eller
en liknande datalagringsenhet. Var god kontakta:
licenses@becker-antriebe.com

Garanti

Konstruktiva modifikationer och felaktiga installationer som strider mot denna
bruksanvisning och annan information fran oss kan ge anvéandaren allvarliga
skador, t.ex. klamskador. Konstruktiva modifikationer far darfor endast utféras
efter avtal med oss och med vart tillstand. Vara instruktioner, sarskilt de som
finns i denna monterings- och bruksanvisning, maste foljas.

Att vidarebearbeta produkten i strid med den avsedda anvandningen ar inte
tillatet.

Tillverkare av slutprodukter och installatorer maste se till att alla lagenliga
bestdmmelser och officiella foreskrifter, sarskilt de som galler tillverkningen av
slutprodukten, installation och kundupplysning, speciellt tilldampliga giltiga
EMC-foreskrifter, maste observeras och féljas nar vara produkter anvands.

Sakerhetsinstruktioner

Allménna anvisningar
« Settill att bevara bruksanvisningen!
* Produkten far endast anvandas i torra utrymmen.
* Anvand enbart oférandrade originaldelar fran styrenhetens tillverkare.
« Hall barn utom réckhall for styrenheter.
* Observera de bestammelser som géller i ditt land.

» Forbrukade batterier ska kasseras pa ratt satt. Byt endast ut batteriet
mot ett av samma typ (se Tekniska data).

Viktigt
+ Se till attinga personer uppehaller sig inom systemets
rorelseomrade.

+ Om systemet styrs med en eller flera fjarrkontroller maste
man ha insyn 6ver systemets rérelseomrade under drift.
« Apparaten innehaller smadelar som gar att svilja.




Avsedd anvandning

Fjarrkontrollen som beskrivs i denna bruksanvisning far uteslutande anvandas
inomhus for att styra CentronicPlus-kompatibla fjarrstyrda motorer och
fjarrstyrenheter.

+ Kom ihag att fjarrstyrda enheter inte far anvéandas i miljoer med férhojd
storningsrisk (t.ex. sjukhus eller flygplatser).

» Fjarrkontrollen ar endast tillaten for apparater och system for vilka ett fel i
fjarrkontrollen eller mottagaren inte innebar en fara for personer, djur
eller foremal, eller for vilka denna risk har férebyggts genom andra
sakerhetsanordningar.

» Anvandaren dr inte pa nagot vis skyddad mot stérningar fran andra
signalanlaggningar eller andutrustning (t.ex. radioanlaggningar som
drivs pa korrekt satt inom samma frekvensomrade).

» Radiomottagaren far endast anslutas till apparater och system som
godkants av tillverkaren.

o « Se till att styrenheten inte installeras eller tas i drift ndara
1 metallytor eller magnetiska falt.
* Fjarrstyrda enheter som séander pa samma frekvens kan

leda till storningar i mottagningen.

+ Observera att radiosignalens rackvidd begriansas genom
lagstiftning och byggnadsmassiga atgarder.
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Forklaring av display och knappar
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1.0-LED-ring 5. @ -funktionsknapp
2. A -knapp 6. Batterifack
3.l -knapp (STOPP) 7. @ -programmeringsknapp
4.V —knapp
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Funktionsbeskrivning

LED-ring
Indikering av:
«  Aterkoppling fran mottagaren
» Kanalval
* Manuell/automatik
* Troskelvarden/dimmervarden
« Batteristatus
« Visuellt stod under idrifttagningen

Knappblock 4o, m, v
«  Koérkommandon
* Minnesfunktion
* Mellanlage I +11

Funktionsknapp
« Kanal-/gruppvals-/centralkommando

Inldrningsknapp/programmeringsknapp

» Skanning av omgivningen samt val och programmering av mottagare

» Léagga till och ta bort mottagarna till/fran installationen
. Aterstéllning till fabriksinstallning
« Lagga till fler fijarrkontroller till installationen

=
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Kanal-/gruppvals-/centralkommando

En fjarrkontrolls kanal kan programmeras in pa en eller flera mottagare.
Endast de kanaler i vilka mottagare &r inprogrammerade visas. For att styra en
kanal anvands ett individuellt kommando, for att styra flera kanaler ett
gruppkommando eller ett centralkommando.

En grupp bestar av max. 4 kanaler och ar tilldelad en farg.

Beroende pa fjarrkontrollens modell/utrustning kan flera grupper véljas.

De enskilda kanalerna visas genom att en fjardedel av LED-ringen ténds. Fyra
kanaler utgdr en grupp och visas genom olika farger.

Om hela LED-ringen lyser i en av gruppfargerna ar denna grupp vald. Vid
gruppkommando kontrolleras alla kanaler i den valda gruppen.

Om hela LED-ringen lyser vitt &r centralkommando valt. Vid centralkommando
kontrolleras alla kanaler i alla grupper.

AlAalalalale
El El El El E El
¥ 1Y | U | U | U] UL

Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 Grupp Centralko
mmando
8-kanals fjarrkontroll

Kanal Grupp Farg

LED-ring

Kanal 1-4 Grupp 1 groén

Kanal 5-8 Grupp 2 rod

Kanal 1-8 Grupp alla vit

(centralkommando)




16-kanals fjarrkontroll

Kanal Grupp Farg
LED-ring
Kanal 1-4 Grupp 1 gron
Kanal 5-8 Grupp 2 rod
Kanal 9-12 Grupp 3 gul
Kanal 13-16 Grupp 4 ljusbla
Kanal 1-16 Grupp alla vit
(centralkommando)

Manuell/automatik
Med STOPP-knappen kan instaliningen "Manuell” eller "Automatik” visas och
véljas. | instéllning "Manuell” utférs och avges endast manuella kommandon

och larmsignaler. | installning "Automatik” utférs dven automatiska

kérkommandon. Om ett manuellt kommando ges under automatisk drift

avbryts de automatiska funktionerna inte.

.3s

Om man trycker pa STOPP-knappen i 3 sekunder

visas aktuell status.

Automatiskt LED-ringen lyser gront.
lage:

Manuellt LED-ringen lyser rott.
lage:

Olika lagen: LED-ringen lyser gult.

.55

Genom att trycka pa STOPP-knappen i
5 sekunder vaxlar man fram och tillbaka mellan
manuellt och automatiskt lage.

=
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Batteristatus

Batteristatus lag
--[o]-- LED-ringen blinkar till gult 4x efter reguljar
AT aterkoppling.

Batteristatus tom
NEE LED-ringen blinkar till rott 4x efter reguljar
A7) aterkoppling.

Minnesfunktion

Minnesfunktionen kan spara en starttid fér en A- och en ¥ -kérning och
upprepa denna var 24:e timme.

Mojligheten att anvanda denna funktion beror pa vilka apparater som anvands
och beskrivs i tillhérande bruksanvisning for mottagaren.

Mellanldge I + 11

Mellanlagena | + Il &r fritt valbara positioner for gardinen mellan de tva
granslagena. Varje rorelseknapp kan tilldelas ett mellanlage. Innan ett
mellanlage stalls in maste bada granslagen vara instéllda.

Mojligheten att anvanda denna funktion beror pa vilka apparater som anvands
och beskrivs i bruksanvisningen for respektive mottagare.

Installationsnyckel

Alla apparater som drivs i en installation maste forfoga 6ver samma
installationsnyckel for att de ska kunna kommunicera med varandra. Denna
skapas vid forsta idrifttagningen och 6verfors sedan till andra apparater som
laggs till. Installationsnyckeln ar endast kdnd for de programmerade
apparaterna och kan inte avldsas. Proceduren for idrifttagning beskrivs i
bruksanvisningen for respektive mottagare.

Programmera in fjarrkontrollen

En beskrivning av detta finns i bruksanvisningen till mottagaren.
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Aterstilla fjarrkontrollen till
fabriksinstallningen

Nar fjarrkontrollen aterstills till fabriksinstallningen tas
ingen hansyn till installningar i mottagaren som i
forekommande fall rorelsetider, troskelvdarden, mellanlagen
och liknande.

Oppna batterifackets lock och ta ut batterierna.

Tryck pa programmeringsknappen efter ca 3 sek.
och hall den nedtryckt.

Hall programmeringsknappen nedtryckt och sétt i
batterierna korrekt igen.

= Fjarrkontrollen bekraftar genom att
LED-ringen blinkar till gult 4x.

Du kan nu slappa programmeringsknappen och
sténga batterifackets lock.

= Fjarrkontrollen ar aterstalld till
fabriksinstéllningen.
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Montage av vigghallaren

« Kontrollera att fjarrkontrollen
och mottagaren fungerar utan
anmarkning innan de monteras
pa 6nskad plats.

+ Fast hallaren pa vaggen med
tva passande skruvar.

Véagghallare —m-

Fastplatta . Sparrmekanism

for végghallare & ¥

Batteribyte

1

For information om vilken batterityp som ska anvandas, se
kapitel "Tekniska data”.

i Byt batterierna inom en minut utan att
trycka pa nagon knapp. Nar batterierna har
satts in visar LED-ringen pa fjarrkontrollen
den aktuella batteriladdningen under en kort
stund. En 100 % fylld, bla LED-ring visar en
full batteriladdning, en 50 % fylld LED-ring
visar en halv batteriladdning, och sa vidare.

1. Oppna batterifackets lock.
2. Ta ut batterierna.
3. Sétt i de nya batterierna i ratt position.

4. Stang batterifackets lock.
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Rengoring

Rengor apparaten endast med en for andamalet 1amplig duk. Anvand inga
rengoringsmedel som kan skada ytan.

Avfallshantering

|

Symbolen med en 6verkorsad soptunna informerar om att produkten maste
avfallshanteras separat och inte far sldangas i hushallssoporna. Denna produkt
maste vid slutet av sin livslangd ldmnas in till ett insamlingsstélle for elektriskt
och elektroniskt avfall och avfallshanteras separat.

Ta ut batteriet/-erna och sléang inte dessa i hushallsavfallet utan Iamna in dem

till for &andamalet avsedda insamlingsstéllen.
Forpackningsmaterialet maste avfallshanteras pa ratt satt.

Tekniska data

Markspanning 3VvDC
Batterityp LR6 (AA) Alkaline
Kapslingsklass IP 20

Tillaten omgivningstemperatur -10till+55°C
Utstralad maximal sandeffekt <25mw
Radiofrekvens 868,3 MHz

Maximal rackvidd vid och inuti en byggnad ar upp till 25 m och i fritt falt upp till
350 m.
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Sindarkanaler

Typ EC548 PLUS EC5416 PLUS
Enskilda séndarkanaler 8 16
Gruppsandarkanaler 2 4
Central sandarkanal 1(1-8) 1(1-16)
4 -. -
Atgarder vid fel
Problem Atgard

Rormotorn/mottagaren reagerar
inte.

Satt i nya batterier i fjarrkontrollen.

Satt i batterierna pa korrekt satt i
fjiarrkontrollen.

Minska avstandet till mottagaren.

Programmera in fjarrkontrollen.

Kontrollera mottagaren.

Onskad rérmotor/mottagare
reagerar inte.

Valj ratt kanal.

LED-ringen blinkar 4x gult eller rott.

Satt i nya batterier i fjarrkontrollen.

LED-ringen pa fjarrkontrollen lyser
rott vid val av mottagare for
installningslage.

Minska avstandet till mottagaren.

Kontrollera elanslutningen fran
mottagaren.

Stall mottagaren i
programmeringslage.

Lagag till fjarrkontrollen i
installationen.
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Forenklad EU-forsakran om
overensstammelse

Harmed intygar Becker-Antriebe GmbH att denna radioanlaggning uppfyller

kraven i direktiv 2014/53/EU.
Den fullstdndiga texten i EU-forsdkran om 6verensstammelse finns pa internet

pa foljande adress:
www.becker-antriebe.com/ce

43

Tekniska andringar forbehallna.
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