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de Lichtsensor LS26
Passend für Rollladenzeitschaltuhr Timer U26
Die Sonnenfunktion verhindert im Sommer ein zu starkes Aufheizen 
Ihrer Räume und schützt Pflanzen und Möbel vor extremer Sonnen-
einstrahlung. Sie selbst bestimmen durch die Position des Sensors, 
wie weit der Rollladen den Raum beschattet. Im Winter sparen Sie 
wertvolle Energie durch die dämmerungsabhängige Schließung 
des Rollladens. Automatisch wird die Schließzeit den unterschied-
lichen Sonnenuntergangszeiten im Sommer und Winter angepasst. 
Einfaches nachrüsten durch steckbaren Sensor.

Light Sensor LS26
Suitable for Shutter Time Switch Timer U26
In summer the sunlight’s own action prevents your rooms getting 
too warm, and protects plants and furniture from being damaged by 
its strongest rays. You decide, by positioning the sensor, to what ex-
tent the shutters should shade the room. In winter precious energy 
is saved as a result of the twilight-activated closure of the shutters. 
Shutting down time is automatically adjusted to the different sunset 
times in summer and winter. Simple re-setting by plug-in type sen-
sors. 

Capteur de lumière LS26
Adapté à l’horloge pour volets roulants Timer U26
La fonction solaire évite une surchauffe de vos locaux en été et 
protège vos plantes et votre mobilier d’un excès d’ensoleillement. 
Vous seuls déterminez la position des capteurs et jusqu’où le volet 
roulant doit ombrager la pièce. Le moment de fermeture s’adaptera 
automatiquement en fonction du coucher du soleil en été comme 
en hiver. Installation ultérieure facilitée grâce au capteur enfichable. 

LS 26/2 m (Art./Réf. 4906 262 002 0)

LS 26/5 m (Art./Réf. 4906 265 001 0)
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nl Lichtsensor LS26
Geschikt voor de schakelklok Timer U26
De zonnefunctie voorkomt dat uw ruimtes in de zomer te warm wor-
den en beschermt planten en meubels tegen de extreme inwerking 
van zonlicht. U bepaalt zelf hoe de rolluiken de ruimte van schaduw 
voorzien, simpel door de positie van de sensor te veranderen. In de 
winter bespaart u waardevolle energie door het schemerafhanke-
lijke sluiten van de rolluiken. De sluittijd wordt in de zomer en winter 
automatisch aangepast aan de tijd waarop de zon ondergaat. Een-
voudig uit te breiden met behulp van steekbare sensor. 

Işık sensörü LS26
Panjur anahtarlama zamanlayıcı Timer U26’ya uygun
Güneş fonksiyonu yaz mevsiminde mekanlarınızın aşırı ölçüde ısın-
masını önler ve bitkilerle mobilyaları aşırı güneş ışınından korur. 
Sensörün pozisyonu ile panjurun mekanınızı ne ölçüde kapataca-
ğını bizzat belirleyebilirsiniz. Panjurun alaca karanlığa bağlı olarak 
kapanması sayesinde kış mevsiminde değerli enerjiden tasarruf 
edersiniz. Kapanma zamanı yaz ve kış mevsimlerinde farklı gün 
batımlarına otomatik olarak uyarlanır. Takılabilir sensör sayesinde 
kolayca donatım değişikliği yapabilirsiniz.


