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Altalanos tudnivalék

Ezek a csémotorok kivalo mindségl termékek a kdvetkezd teljesitmeny-jellemzokkel:

* Areddnyoknél valo felhasznalashoz

* Felhasznalhatdsag napellenzdknél

* Konny( végallaskapcsolo-beallitas a hajtominél

* Areddny- és napellenz6-motorok gyartéinak 6sszes vezérlésével kompatibilis

* Dugaszolhato¢ csatlakozokabel szamara
Kérjik, vegye figyelembe ezt a szerelési és kezelési utmutatot a késziilék felszerelésénél és bedllitasanal.
A gyartas datuma a sorozatszam els6 négy szamjegyébol adodik.

Az 1. ésa 2. szam az évet, a 3. és 4. szam pedig a naptari hetet jeloli.
Példa: 34. naptari hét a 2020. évben

Sor. sz.: 2034XXXXX

Piktogramok magyarazata

VIGYAZAT AVIGYAZAT olyan kockazatot jelent, amely sériiléshez vezethet, ha nem
sikerdl elkerdlni.
FIGYELEM A FIGYELEM az anyagi karok elkertlését szolgalo intézkedéseket jeldli.
i Hasznalati tippeket és mas hasznos informaciot jelez.

Szavatossag

Az ezzel a tajékoztatassal és egyéb utmutatasainkkal ellentétes szerkezeti modositasok és szakszer(tlen szerelések a felhasznalo
testi épségének és egészségének sulyos karositasahoz, pl. zuzédasokhoz vezethetnek, ugy, hogy szerkezeti modositasokat csak
a vellink tortént megegyezés utan, a mi hozzajarulasunkkal szabad végrehajtani, és az utmutatasokat, kiilonosen azokat, amelyek
jelen szerelési és hasznalati utmutatoban szerepelnek, feltétlentl be kell tartani.

A termékek rendeltetésszerl hasznalatukkal ellentétes tovabbi felhasznalasa nem megengedett.

A végtermékek elballitoinak és a szerel6knek ugyelnitk kell arra, hogy a termékek alkalmazasanal az 0sszes, kulonosen a végter-
meék el6allitasaval, a felszereléssel és a vevdk tajékoztatasaval kapcsolatos sziikséges torvényi €s hatdsagi eldirast, és az idevago
aktualis elektromagneses 6sszeférhetdségi eldirasokat, figyelembe vegyék és betartsak.
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Biztonsagi tudnivalék

A kovetkez6 biztonsagi tudnivalok és figyelmeztetések a veszélyek elharitasara, valamint a személyi sérilések és anyagi karok el-
kerllésére szolgalnak.

Megjegyzések a felhasznalé szamara

Altalanos tudnivalok

A tisztitas, karbantartas és az alkatrészek cseréje alatt a hajtomivet le kell csatlakoztatni az aramforras-
rol.

Az elektromos és mas berendezéseken munkakat és mas tevékenységeket, beleértve a karbantartasi
és tisztitasi tevékenységeket is, csak szakember, elsésorban elektromos szakember végezhet.

E készilékeket 8 éves kortdl gyermekek, valamint csdkkent fizikai, érzékszervii vagy mentalis képessé-
g, valamint hianyz6 tapasztalatokkal és/vagy tudassal rendelkezd személyek akkor hasznalhatjak, ha
feligyelet alatt allnak, vagy a készllék biztonsagos hasznalatara vonatkozdéan megfelel6 oktatasban ré-
szeslltek és az abbol eredd veszélyeket megértették. Gyermekek nem jatszhatnak a készlilékkel.

A berendezéseket rendszeres iddkozonként felil kell vizsgaltatni szakemberekkel, kopas és sérllés
szempontjabol.

A sérilt berendezéseket a szakember altal elvégzett helyreallitasig feltétleniil le kell allitani.

A berendezéseket nem szabad mikodtetni, ha személyek vagy targyak vannak a veszélyes tertleten.
A berendezések veszélyes teriletét a mikodtetés alatt figyelni kell.

Kielégitd (legalabb 40 cm-es) térkozt kell biztositani a mozg6 alkatrészek és a szomszédos targyak ko-
z0Ott.

ﬁ Vigyazat
Sulyos sériilések elkeriilését szolgalo6 biztonsagi tudnivalok.

» Azokat a helyeket, ahol valami zaz6dast vagy vagast okozhat, kertlilni vagy biztositani
kell.

A szerelésre és az ilizembe helyezésre vonatkoz6é megjegyzések

Altalanos tudnivalok

Az EN 60335-2-97 szabvany biztonsagi tudnivaloit figyelembe kell venni. Kérjlk, vegye figyelembe,
hogy ezek a biztonsagi tudnivalok nem jelentenek teljes felsorolast, mivel ez a szabvany nem tud min-
den veszélyforrast figyelembe venni. Igy pl. a motor gyartdja nem tudja figyelembe venni a meghajtott
termék kialakitasat, a motor hatasmodjat az adott beépitési szituacidban, vagy a végtermék elhelyezé-
sét a végfelhasznal6 kozlekedési terében.

Amennyiben kérdései lennének vagy bizonytalan lenne a szabvanyban szerepl® biztonsagi dtmutataso-
kat illetben, kérjik, forduljon az adott alkatrész vagy végtermék gyartojahoz.

Minden villanyszereléssel kapcsolatos hatalyos szabvanyt és el6irast be kell tartani.

Az elektromos és mas berendezéseken munkakat és mas tevékenységeket, beleértve a karbantartasi
és tisztitasi tevékenységeket is, csak szakember, elsésorban elektromos szakember végezhet.

Csak a hajtomgyarto altal megengedett potalkatrészeket, szerszamokat és kiegészitd berendezéseket
szabad hasznalni.

A nem megengedett idegen termékek hasznalata vagy a berendezés és a tartozékok modositasa az 6n
€s masok biztonsagat egyarant veszélyezteti, ezért a nem megengedett idegen termékek, vagy a ve-
Iink nem egyeztetett és altalunk nem jévahagyott valtoztatasok alkalmazasa megengedhetetlen. Az
emiatt bekovetkez6 karokért semmilyen felelésséget sem vallalunk.

A mUkodtetett termék latotavolsagan belll, de az onmikod6en mozgo alkatrészektdl tavol 1€évo Kl-elb-
zetes beadllitassal rendelkez6 kapcsoldkat 1,5 m-nél magasabban kell felszerelni. Ezeknek nem szabad
szabadon hozzaférhet6knek lennitk.

A fixen felszerelt vezérlbberendezéseket lathatdan kell felhelyezni.

A névleges nyomatéknak és a bekapcsolasi idének meg kell felelnie a meghajtott termék kdvetelmé-
nyeinek.

Mdiszaki adatok — A névleges nyomaték és az izemidd a cs6hajtom tipustablajan talalhato.

A hajtom(i veszélyes, mozgo alkatrészeit tobb mint 2,5 m magasan kell a padlé vagy egy olyan masik fe-
[Ulet fOlOtt felszerelni, amely hozzaférést enged a hajtomihoz.

A berendezés lizembe helyezés utani biztonsagos mikodtetéséhez a végallasokat megfeleléen be kell
allitani/tanitani.

A HO5VV-F csatlakoz6 vezetékkel felszerelt hajtomiveket csak bels6 térben szabad hasznalni.



A HO5RR-F, SO5RN-F vagy 05RN-F csatlakozo vezetékkel felszerelt hajtomiiveket szabadban és belsd

térben egyarant szabad hasznalni.

* A hajtomivet a meghajtott résszel kizardlag a hajtomigyarté mechanikai tartozékait tartalmazo, érve-
nyes termékkataldgusban szerepld elemekkel szabad 0sszekapcsolni. Ezeket a gyarto elbirasai szerint
kell felszerelni.

* Ha az arnyekol¢ teritékek hajtomuvét kulonleges jeldléssel rendelkez6 teruleten (pl. menekulési Utvo-
nalakon, veszélyes zonakban, biztonsagi teruleteken) hasznaljak, a hatalyos elbirasokat és szabvanyo-
kat be kell tartani.

* A hajtomi beszerelése utan a szereldbnek a miszaki adatok fejezetben meg kell jeldlnie a hasznalt cs6-
hajtomivet, és fel kell jegyeznie a beépités helyét.

Aﬁ Vigyazat
Silyos sériilések elkeriilését szolgalo biztonsagi tudnivalok.

Elektromos vagy elektronikus berendezések és késziilékek iizemeltetésekor bizonyos
alkotoelemek, pl. a halézati tapegység veszélyes elektromos fesziiltség alatt allnak.
Szakképzetlen beavatkozas vagy a figyelmeztetések figyelmen kiviil hagyasa testi sérii-
Iéseket okozhat vagy anyagi kar keletkezhet.

Ovatosan kell eljarni a csémotor megérintésekor, mivel ez a technolégiatél fiiggéen, mii-
kodtetés soran felmelegszik.

Minden, az ilizemeltetéshez nem feltétleniil sziikséges vezetéket és vezérléberendezést
a felszerelés el6tt lizemen kiviil kell helyezni.

Azokat a helyeket, ahol valami ziizédast vagy vagast okozhat, keriilni vagy biztositani
kell.

A hajtomii felszerelésénél gondoskodni kell a halézatrdl valé lekapcsolasi lehetéségrol,
amely az osszes polusra kiterjed és ahol a nyitott érintkezék kozti tavolsag pélusonként
legalabb 3 mm (EN 60335).

A halézati csatlakozo vezeték sériilései esetén a cserét csak a gyarté végezheti. Oldhaté
csatlakozo kabellel rendelkezd hajtomiivek esetén ezeket ugyanolyan tipusu vezetékre
kell kicserélni, mint amelyet a hajtémii gyartéjatol lehet beszerezni.

Figyelem
Anyagi karok elkeriilésére szolgalé biztonsagi tudnivalok.

Kielégit6 térkozt kell biztositani a mozgo alkatrészek és a szomszédos targyak kozott.
A hajtomiivet nem szabad a csatlakoz6 vezetéknél fogva hordozni.

A csapagyak osszes zarhato 6sszekotésének és rogzitécsavarjanak szoros illeszkedését
medg kell vizsgalni.

Biztositsa, hogy semmi se surlédjon a cs6hajtomiivel, mint pl. az arnyékolo teriték fel-
fliggesztései, csavarok.

A hajtomiivet vizszintesen kell felszerelni.

)
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Rendeltetésszeri hasznalat

A jelen utmutatdban szerepld csdmotortipus kizardlag reddny- és napellenzd-berendezések miikodtetésére alkalmas. Javasoljuk,
hogy a 17 ford/percnél nagyobb fordulatszamu hajtéomiiveket csak napellenzd-berendezésekben (Screen) alkalmazzak.

A @35 mm PXX/XX motorra a csatlakozo részek rogzitéséhez kizarélag az EJOT Delta PT 40x12 WN 5454 Torx (9900 000 545 4)
csavarok hasznalhatok.

Ez a csémotortipus egyedi berendezésekben torténd alkalmazasra van kialakitva (minden redénytengelyhez egy meghajto tarto-
zik).

Ez a csébmotortipus nem hasznalhat6 robbanasveszélyes tertleten.

A csatlakozo6 vezeték nem alkalmas arra, hogy annal fogva hordozza a motort. A motor szallitdsakor mindig a haz csovét fogja meg.
Mas alkalmazasok, felhasznalasi médok és mddositasok biztonsagi okokbdl, a felhasznal és harmadik személyek védelme érde-
kében nem engedhetdk meg, mert ezek befolyasolhatjak a berendezés biztonsagat, és ezaltal fennall a személyi sériilések és
anyagi karok bekovetkezésének veszélye. llyen esetekben az emiatt bekdvetkezett karokért a motorgyartd nem vallal felelésséget.
A berendezés lizemeltetésénél és lizembe helyezésénél figyelembe kell venni ennek az utmutatonak az el6irasait. A szakszeritlen
kezelés miatt bekdvetkezett karokért a motorgyartd nem vallal felelésséget.

Az oldhato csatlakozo6 kabel felszerelése és kiszerelése

é Vigyazat
Szerelés / kiszerelés el6tt a csatlakoz6 kabelt fesziiltségmentesiteni kell.

Az oldhato csatlakozo kabel felszerelése

@35 /045 / 358 Tolja befelé a fesziiltségmentes csatlakozé kabelt a hajtom-
fejbe addig, amig a hajtomi reteszeld orra hallhatéan be nem
pattan. Ha szlikséges, hasznaljon a betolashoz egy megfelel6
meéretl lapos csavarhizot. A csavarhuzot a dugasz e célra szol-
galo két mélyedésének egyikébe illessze.

Ellendrizze a szilard kapcsolodast.

1 =reteszeld orr

Az oldhato csatlakozo6 kabel kiszerelése csomotoroknal

935 lllesszen be egy megfeleld méretl lapos csavarhizot kdzépen a
reteszeld orr és a reteszel® nyelv kozé ugy, hogy a reteszeld
nyelv a dugo reteszeld orrat elengedie.

Ekkor kihuzhatja a csatlakoz6 kabelt a lapos csavarhuzéval
egyutt.

A =reteszel6 nyelv




9245 / 358 lllesszen be egy megfelel® méretli lapos csavarhizoét kdzépen
Utkozésig a reteszel6 kengyel hornyaba, hogy a reteszel6 ken-
gyel elengedije a dugo reteszel6 orrat.

Ekkor kihtizhatja a csatlakozé kabelt a lapos csavarhiazoéval
egyutt.

A =reteszel6 kengyel

Felszerelés

A hajtomii felszerelése

Figyelem
A hajtomiivet a meghaijtott résszel kizarélag a hajtomiigyarté mechanikai tartozékait tartal-
mazo, érvényes termékkatalégusban szerepl6 elemekkel szabad 6sszekapcsolni.

A szerelb6nek el6szor meg kell gybzddnie a falszerkezet, illetve a motorizalando rendszer szukséges szilardsagarol (a motor forga-
tonyomatéka plusz az arnyékolo teriték salya).

Vigyazat

A Az elektromos csatlakoztatasokat csak elektromos szakember végezheti. Szerelés el6tt a
taparamvezetékeket fesziiltségmentesiteni és rogziteni kell. Kérjiik, adja meg a mellékelt
csatlakozasi informaciokat a kivitelezést végzé villanyszerelének.

7z Az oldalso helyigényt (M) hatarozza meg a hajtomdfej (1) és a falcsapagy (2) mérésével. A szekrény
h .......................... 1l | | belsd mérete (X) minusz az oldalso helyigény (M) és az ellencsapagy (G) megadja a felcsavar6 tengely
|G| | | hosszat (L): L=X-M-G.

A hajtom( és a falcsapagy kombinacioja szerint valtozik az oldalsoé helyigény (M).

Ezutan rogzitse a fali- és az ellencsapagyat. Ennek soran tigyeljen a felcsavaro tengely és a fal kdlcsonds meréleges helyzetére,
valamint a felszerelt rendszer elegendd tengelyiranyu jatéekara.

Figyelem

Merev tengelyosszekoték hasznalata esetén a csapagyakat zartan kell elhelyezni. Az ala-
nyulas, ill. feltolas megnehezitése érdekében zart redény esetén a cs6hajtas lefelé nyomja
areddnypancélt. Csak megfeleld szilardsagu, pl. aluminium, acél vagy fa redénypancélt
hasznaljon. A pancél sériilésének elkeriilése érdekében a pancélnak teljes magassagaban
a vezetdsinekben kell futnia.

A dugaszolé csap beszerelése és kiszerelése

Betolaskor a dugaszolod csap (2) automatikusan bekattan. A dugaszolé csap oldasahoz (2) a biztosito
lemezt (1) felfelé kell csusztatni, és a dugaszolod csapot (2) ki kell hazni.

/1\51 945, 058

A meneszto beszerelése és kiszerelése

A gyiirii felszerelése a futégyiiriire

BECKER 7"
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szerelése

A hajtott tengelyen 1évd, biztositoval ellatott menesztd be- | A hajtott tengelyen Iévd, biztositoval ellatott meneszto ki-

szerelése

JX
&e

'S

A menesztébiztositéval vagy csavarkotéssel ellatott menes.

A kilonalld menesztdbiztositoval ellatott
menesztd beszerelése és kiszerelése

A csavarkdtéssel ellatott menesztd be-
szerelése és kiszerelése

M6x12
(9901 250 091 2)

A hajtémii beszerelése a tengelybe

Idomtengelyeknél:

A kulonboz6 reddnytengelyek horonyszélességének tlirése néhany menesztonél kiegyenlithetd, ha a
menesztdt egy masik horonybarazdaba forgatja. Ezeknek a horonybarazdaknak a mérete kilonb6z6,
és pontos illeszkedést tesznek lehetdvé a motor beépitésekor.

Kerek tengelyeknél:

Mérje meg a futdgyri butykét (X, Y). Ezutan oldja ki a csdvet a motoroldalon ugy, hogy a futogyri
butykét a tengelybe tudja tolni. A futdgyri bltykének a tengelyhez képest nem lehet jatéka.

A kerek tengelyeknél a forgatonyomaték jobb atvitelének biztositasahoz azt ajanljuk, hogy csavaroz-
za a menesztdt a tengelyhez (lasd a kdvetkez6 tablazatot).

Figyelem! A reddnytengely megfurasakor soha ne farjon a cs6hajtomii kozelében!

Hajtomimeéret menesztd Forgatonyomaték Rogzitbecsavarok
[mm] max. [Nm] (4 db)
@ 35-@ 45 Minden 50-ig Lemezcsavar
34,8x9,5mm
258 Aluminium menesztd 120-ig Sullyesztettfeji csavar
M8 x 16 mm
58 froccsontott menesztd 120-ig Lemezcsavar
@6,3x13 mm

Azt ajanljuk, hogy az ellencsapagyat is csavarozza 6ssze a felcsavaro6 tengellyel.

Figyelem

A felcsavaré tengelybe valé betolaskor nem szabad a csémotort bekalapalni, és ne is en-
gedje beesni azt a tengelybe! A pancélt csak rugokkal vagy merev tengelyosszekotékkel
lehet rogziteni. Ajanlatos legalabb 3 darab alkalmazasa egy méternyi redénytengelyre.

*HI—B

Szerelje 6ssze a csdémotort a megfeleld gy(rlvel (1) és menesztdvel (2). Amennyiben a gylri tobb mé-
lyedéssel rendelkezik, valassza ki a pontosan illeszked® mélyedést, és csusztassa a gyart (1) a futo-
gyarare.

Végezetlll, csusztassa be a csdmotort az elére felszerelt gylrivel (1) és menesztével (2) alakzardéan a
tengelybe. Ugyeljen ra, hogy a gy(ir(i és a meneszt6 jol illeszkedjen a tengelybe.

Akassza be a tengelybél, csémotorbdl és ellencsapagybdl allo 6sszeszerelt épitdéelemet a dobozba, és
rogzitse a motort a falcsapagy rogzitési modja szerint biztositd szeggel vagy rugés csatlakozoval.

Pozicionalja a redénytengelyt gy, hogy a redénypancélt rugok segitségével tudja rogziteni, vagy szerelje fel a merev tengelyosz-
szekoOtbket a gyarto eldirasai szerint.

8 -hu




Az lizembe helyezés a kapcsoldgarnituraval (cikkszam: 4901 001 158 0) vagy az eléiranyzott kezel6-
elemmel torténhet.

Kdsse 0ssze a csémotor megfeleld szinli csatlakozé huzaljait a kapcsologarnitura ill. a kezeléelem ana-
16g huzaljaival és kapcsolja be a haldzati fesziiltséget. Ellenérizze a menetiranyt. Ha az arnyékol6 teriték
menetiranya nincs dsszehangolva a kezel6szervvel, akkor cserélje fel a csémotor fekete és barna csat-

lakoz6 huzaljat egymassal.

Figyelem

A kapcsologarnitura nem tartés hasznalatra szolgal, hanem csak az lizembe helyezés ide-

jére!

= X

A csatlakozo6 kabel elhelyezése

Helyezze el és rogzitse a cs6hajtomihoz vezetd csatlakozo kabelt emelked6 helyzetben. A csatlakozé
vezeték nem nyulhat bele a red6ény felcsavarasara szolgal6 térbe. Az adott esetben meglévd kiils6 an-
tennat semmilyen esetben sem szabad leréviditeni vagy karositani, és az nem nyulhat bele a redény fel-
csavarasara szolgalo térbe. Takarja le az éles széleket.

BECKER °-"u
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A végallasok beallitasa

felsd végallas

als6 végallas

als6 végallas

:
.

felsd végallas

Az als6 végallas beallitasa

1. Mielbtt az arnyékolo teriték a redény tengellyel 6sszekapcsolddna, hagyja a hajtomivet LE iranyba elfordulni, amig onmikodo-
en kikapcsol.

Utanigazitassal allitsa be ugy a red6ny tengely végallasat, hogy az arnyékolo teriték konnyedén 6sszeerésithetd legyen a fel-
csavaro tengellyel.

A fels6 végallas beallitasa

Mikddtesse a FEL iranyhoz valo kapcsolot. A motor feltekeri az arnyékolo teritéket. A mozgasi tartomanyt névelheti vagy csdkkent-
heti a megfeleld beallitd csavar forgatasaval.

i Megjegyzés a reddony hasznalatahoz

s sr

Ne szereljen fel mechanikus uitk6z6ket a redénypancél esetleges hosszvaltozasainak fi-
gyelembevételéért. Biztositsa az egyes lamellakat az oldaliranyu elmozdulas ellen.

Ugyeljen az iizembe helyezésnél és a késdbbi hasznalatnal a redénypancél FEL és LE ira-
nyu kdnnyed és akadalymentes mozgasara.

Funkcio ellendrzés

Hagyja a végallasvezérléshez az arnyékolo teritéket ismételten mindkét iranyban a végallasig futni.

Figyelem

sy mm

A csdhajtomiiveket rovid idejii lizemre (az lizemmaddot lasd a miiszaki adatoknal) tervezték.
Egy beépitett h6védo kapcsolé gatolja meg a csdhajtomii tulmelegedését. Uzembe helye-
zéskor (hosszu arnyékol6 teriték, illetve hosszu futasi idd) a h6kapcsolo kioldasat okozhat-
ja. A hajtéomii ilyenkor kikapcsol. Rovid lehiilési idd utan a berendezés ismét iizemkész.

A teljes bekapcsolasi idot el6szor akkor éri el a hajtémii, amikor a kornyezeti hémérséklet-
re lehiilt. Keriilje a hovédo kapcsol6 ismételt iizembe Iépését.
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Utmutatas elektromos szakembereknek

A mechanikus végallas kikapcsolassal ellatott csémotorokat nem szabad parhuzamosan kapcsolni. Tobb hajtom( egyideji vezér-
Iése esetén a hajtomiigyartd megfeleld vezérléseit hasznalja.

A fel- és leiranyitas vezérléséhez hasznalja az L1 kilsd vezetéket. Mas késziilékeket vagy fogyasztokat (lampak, jelfogok stb.) nem
szabad kozvetlenll a motor csatlakozovezetékeihez kdtni. Enhez a motorokat és a kiegészitd készilékeket relévezérléseken ke-
resztul kell dsszekdtni.

A hajtomi felszerelésénél gondoskodni kell a haldzatrol valo lekapcsolasi lehetbségrol, amely az 6sszes polusra kiterjed és ahol a
nyitott érintkezdk kozti tavolsag polusonként legalabb 3 mm.

Figyelem

Csak jol megkiilonbdztethetd nulla-allassal rendelkezd, mechanikusan vagy elektromosan
reteszelt kapcsoléelemeket épitsen be! Ez arra is vonatkozik, amikor elektronikus végal-
laskapcsolds hajtomiiveket és mechanikus végallaskapcsolds hajtomiiveket egyiitt hasz-
nalnak egy berendezésben. Mozgasiranyvaltaskor az atkapcsolasi idonek legalabb 0,5
masodpercesnek kell lennie. A kapcsolonak és a vezérlésnek nem szabad egyidejiileg FEL
vagy LE parancsot végrehajtania. Ovja az elektromos csatlakozasokat a nedvességtol.
Ellendrizze a vezérléssel valo bekotés befejezése utan, hogy MINDIG helyes legyen a meg-
feleltetés a hajtomii mozgasi iranya és a FELEMELKEDES és LEERESZTES, illetve a BEHU-
ZAS és KIENGEDES miikddteté gombok kozott.

Ha a motort késziilékkel kell miikodtetni, a zavarforrasokat tavol kell tartani, a villanysze-
relének gondoskodnia kell az érintett késziilék megfelel6 zavarmentesitésérol.

Artalmatlanitas

X

A terméken talalhat6 athuzott szemeteskuka szimb6lum azt jelzi, hogy a késziiléket a haztartasi hulladéktol elkilonitve kell artal-
matlanitani. Ezt a terméket élettartama végén kilon kell leadni az elektromos és elektronikus készllékek hulladékainak gyUjtéhe-
lyén.

A csomagoldanyagot is ennek megfelelden, szakszerten kell artalmatlanitani.

Gondozas

E hajtomivek nem igényelnek gondozast.

Miiszaki adatok @35
CsGmotor P3-30 | P520 | P5-30 P9-16 P13-9
Modell M04
Tipus CM
Névleges nyomaték [Nm] 3 5 5 9 13
Kimend fordulatszam [min™'] 30 20 30 16 9
Végkapcsolo-tartomany 38 fordulat
Halozati fesziiltség 230V AC /50 Hz
Névleges teljesitmény [W] 85 115 115 110 115
Névleges aramfelvétel [A] 0,36 0,47 0,47 0,47 0,47
Uzemmad S2 4 Min.
Védelem IP 44
Legkisebb belsd csdatmeérd [mm] 37
Emissziés hangnyomasszint [dB(A)] <70
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Miiszaki adatok @45

Cs6motor R7-85 | R8-17 | Ri12-11 | Ri2-17 | R15-17 R20-11 R20-17
Modell M04

Tipus CM

Névleges nyomaték [Nm] 7 8 12 12 15 20 20
Kimend fordulatszam [min™'] 85 17 11 17 17 11 17
Végkapcsolo-tartomany 38 fordulat

Halozati fesziltség 230V AC /50 Hz

Névleges teljesitmény [W] 230 100 110 110 140 145 160
Névieges aramfelvétel [A] 1,18 0,45 0,47 0,50 0,65 0,60 0,75
Uzemmod S2 4 Min.

Védelem IP 44

Legkisebb bels6 cstatmérd 47

[mm]

Emisszios hangnyomasszint <70

[dB(A)]

Csémotor R25-17 R30-11 R30-17 R40-11 R40-17 R50-11
Modell Mo04

Tipus CM

Névleges nyomaték [Nm] 25 30 30 40 40 50
Kimené fordulatszam [min™'] 17 11 17 11 17 11
Végkapcsolo-tartomany 38 fordulat

Halozati fesziiltség 230V AC /50 Hz

Névleges teljesitmény [W] 175 170 205 230 260 240
Névleges aramfelvétel [A] 0,80 0,75 0,90 1,00 1,15 1,10
Uzemmod S2 4 Min.

Védelem IP 44

Legkisebb bels® csdatmérd 47

[mm]

Emissziés hangnyomasszint <70

[dB(A)]
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Miiszaki adatok @58

Cs6motor L50-11 | L50-17 | L60-11 L60-17
Modell M04

Tipus CM

Névleges nyomaték [Nm] 50 50 60 60
Kimené fordulatszam [min™'] 11 17 11 17
Végkapcsolo-tartomany 36 fordulat

Halozati fesziiltség 230V AC /50 Hz

Névleges teljesitmény [W] 235 315 265 380
Névleges aramfelvétel [A] 1,05 1,40 1,20 1,75
Uzemmod S2 4 Min.

Védelem IP 44

Legkisebb belsd cséatmérd [mm] 60

Emisszids hangnyomasszint [dB(A)] <70

Csémotor L70-17 L80-11 L80-17* L120-11
Modell MO04

Tipus CM

Névleges nyomaték [Nm] 70 80 80 120
Kimené fordulatszam [min™'] 17 11 17 11
Végkapcsolo-tartomany 36 fordulat

Halozati fesziiltség 230V AC /50 Hz

Névleges teljesitmény [W] 430 310 470 435
Névleges aramfelvétel [A] 1,90 1,40 2,10 1,90
Uzemmod S2 4 Min.

Védelem IP 44

Legkisebb belsd csdatmeérd [mm] 60

Emisszids hangnyomasszint [dB(A)] <70

*) E csdmotor jelenleg még nem kaphato.

Mit tegyek, ha ...?

Zavar

Ok

Orvoslas

Areddnypancél ferde lesz vagy nem lesz
felhuzva.

1. Egyvagy minden akaszto elszakadt.

2. Alamella elszakadt.

A berendezést karban kell tartani; a vég-
allasokat ujra be kell allitani.

A csObmotor vaktaban megall, nem lehet
ugyanabba az iranyba tovabbmozgatni.

A redbnypancél szorul, a surlddas tul

nagy.

A berendezést rendbe kell hozni.

A csébmotor nem megy az elbirt iranyba.

Az elektromos csatlakozas hibas.

sokat.

Ellen6rizni kell az elektromos csatlakoza-

)
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Csatlakozasi példak

Kezelés egyetlen nyomégombbal
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Kozponti, csoportos és egyéni vezérlés a Centronic UnitControl UC42 révén

! Halozati fesziiltség 230 V / 50 Hz rendezés
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(tovabbi vezérlések csatlakoztatasa)

vy

Csoport

230V /50 Hz
Egyeéni
ucC42
L] L]
Lers z | M st
AR[AIN[L]L[C[¥][F
_J U 230V /50 Hz

Egyeéni

230V /50 Hz

14 - hu




Megfelel6ségi nyilatkozat

BECKER-ANTRIEBE GMBH
Friedrich-Ebert-Str. 2 — 4
35764 Sinn, Németorszag

BECKER

- Eredeti -
EU-Megfeleléségi nyilatkozat
Dokumentum sz.: 5100 3100100
Ezennel kijelentjuk, hogy az alabbi terméksorozat
Termék megnevezése: Cs6émotor
Tipus megnevezése: P3/30.., P4/16.., P4/17.., P5/16.., P5/30.., P5/20.., P9/16..,
P13/9..,

R4/17.., R717.., R7/85.., R8/17.., R12/11.., R12/117..,
R15/17.., R20/11.., R20/17.., R25/17.., R30/11.., R30/17..,
R40/11.., R40/17.., R50/3,5.., R50/11..,

L44/14.., L50/11.., L50/17.., L60/11.., L60/17.., L70/17..,
L80/11.., L80/17.., L100/11.., L120/11..

Kivitel: C,EVO, M,HK, R, S, F, P, E, O, SMI, A0...Z9, mute, +
a koévetkezd sorozatszamtol: 232300001-t6l

megfelel az alabbi iranyelvek vonatkozé rendelkezéseinek:

2006/42/EK iranyelv (MD) L157, 09.06.2006
2014/30/EU iranyelv (EMC) L96, 29.03.2014
2011/65/EU iranyelv (RoHS) L174, 01.07.2011

Tovabba az alacsony fesziiltségre vonatkozé 2014/35/EU iranyelv védelmi céljai a
2006/42/EK iranyelv |. mellékletének 1.5.1 pontja szerint teljesitésre kerultek.

Alkalmazott szabvanyok:

DIN EN 60335-1:2020
DIN EN 60335-2-97:2017

EN 61000-6-1:2019
EN 61000-6-3:2022

EN 14202:2004

A miUiszaki dokumentumok 6sszeallitasara meghatalmazott fél:
Becker-Antriebe GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 2 — 4, 35764 Sinn, Németorszag

A jelen megfeleléségi nyilatkozat kiallitasi helye és ideje:

Sinn, 02.06.2023 Lpﬁ

Helyszin, datum Maik Wiegelmann, tigyvezet6

A jelen nyilatkozat a nevezett iranyelvekkel valé 6sszhangot igazolja, azonban nem tartalmaz semmilyen garanciat a
tulajdonsagokra vonatkozéan. A mellékelt termékdokumentacié biztonsagi tudnivaléit figyelembe kell venni!

CE Antriebe M+E_ 5100310 010 0 _hu
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