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Generalităţi
Aceste sisteme tubulare de acţionare sunt produse de înaltă calitate, caracterizate prin următoarele performanţe:

• Pentru utilizarea în domeniul jaluzelelor

• Nu necesită reglajul poziţiilor limită

• Compatibile cu toate sistemele de acţionare ale producătorului utilizate la sisteme pentru jaluzele

• Dimensiune constructivă compactă

• Detectarea blocajelor în sensul de ridicare (de exemplu dacă rigla de capăt e îngheţată)

• Compensare automată a lungimii subansamblului rulant

La instalarea şi la reglarea aparatului, vă rugăm să respectaţi aceste instrucţiuni de montare şi utilizare.
Data fabricaţiei reiese din primele patru cifre ale numărului de serie.
Cifrele 1 şi 2 indică anul, iar cifrele 3 şi 4 indică săptămâna calendaristică.
Exemplu: Săptămâna calendaristică 34 din anul 2020

Număr de serie: 2034XXXXX

Explicaţia pictogramelor

PRECAUŢIE PRECAUŢIE indică un pericol, care poate provoca accidente, dacă nu
este evitat.

ATENŢIE ATENŢIE indică măsuri pentru evitarea de daune materiale.

Marchează sfaturi pentru utilizare şi alte informaţii utile.

Garanţie
Modificări constructive şi instalări incorecte, contrare prevederilor acestor instrucţiuni şi altor indicaţii primite din partea noastră,
pot duce la afectarea gravă a corpului sau sănătăţii utilizatorilor, de exemplu la strivirea unor părţi ale corpului, astfel că
modificările constructive pot fi efectuate numai după discutarea cu noi şi obţinerea acordului nostru, iar indicaţiile noastre, în
special cele din prezentele instrucţiuni de montaj şi utilizare, trebuie neapărat respectate.
O prelucrare ulterioară a produselor în contradicţie cu utilizarea lor conform destinaţiei nu este permisă.
Fabricantul de produse finite şi instalatorul trebuie să aibă grijă ca, la utilizarea produselor noastre, să fie respectate toate
reglementările legale şi oficiale necesare, în special cele privind fabricarea produselor finite, instalarea şi consilierea clienţilor, cu
un accent deosebit pe reglementările actuale aplicabile privind compatibilitatea electromagnetică.
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Instrucţiuni privind siguranţa
Următoarele instrucţiuni şi avertizări privind siguranţa servesc la evitarea pericolelor şi prevenirea accidentelor şi a pagubelor
materiale.

Instrucţiuni pentru utilizatori

Instrucţiuni generale
• În timpul curăţării, înteţinerii şi înlocuirii unor piese, trebuie întreruptă alimentarea electrică de la

sistemul de acţionare.
• Lucrările şi alte activităţi la partea electrică şi la celelalte părţi ale instalaţiei, inclusiv lucrările de

întreţinere şi curăţare, trebuie efectuate numai de personal specializat, respectiv electricieni
specializaţi.
• Aceste aparate pot fi folosite de copiii cu vârsta de peste 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice,

senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienţă şi/sau cunoştinţe, dacă sunt supravegheate
sau au fost instruite referitor la utilizarea în siguranţă a aparatului şi dacă au înţeles pericolele care
rezultă din aceasta. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
• Instalaţiile trebuie verificate regulat de către personal specializat în privinţa apariţiei unor eventuale

uzuri sau deteriorări.
• Instalaţiile defecte trebuie oprite în mod obligatoriu până la repararea de către personal calificat.
• Instalaţiile nu vor fi folosite dacă în zona de pericol a acestora se află persoane sau obiecte.
• Se va supraveghea zona de pericol a instalaţiei în timpul funcţionării.
• Se va asigura o distanţă suficientă (de cel puţin 40 cm) între piesele mobile şi obiectele învecinate.

Precauţie
Instrucţiuni de siguranţă pentru evitarea unor accidentări grave.
• Se vor evita sau se vor proteja contra accesului punctele cu pericol de strivire sau de

tăiere.

Instrucţiuni pentru montaj şi punere în funcţiune

Instrucţiuni generale
• Se vor respecta instrucţiunile de siguranţă din EN 60335-2-97. Vă rugăm să aveţi în vedere că aceste

instrucţiuni de siguranţă nu reprezintă o listă completă deoarece acest standard nu poate cuprinde
toate sursele de pericol. Astfel, de exemplu, nu sunt luate în consideraţie de producătorul sistemului de
acţionare construcţia produsului acţionat, modul de lucru al sistemului de acţionare în situaţia
respectivă de montaj sau amplasarea produsului final în spaţiul de circulaţie al utilizatorului final. 
Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri în legătură cu indicaţiile de siguranţă cuprinse în standard, vă rugăm
să vă adresaţi producătorului respectivei piese sau respectivului produs finit.
• Trebuie respectate toate standardele şi reglementările în vigoare pentru instalaţii electrice.
• Lucrările şi alte activităţi la partea electrică şi la celelalte părţi ale instalaţiei, inclusiv lucrările de

întreţinere şi curăţare, trebuie efectuate numai de personal specializat, respectiv electricieni
specializaţi.
• Pot fi utilizate numai piese de schimb, scule şi dispozitive suplimentare aprobate de producătorul

sistemului de acţionare. 
Prin produse neaprobate ale altor producători sau prin modificări neaprobate ale instalaţiei şi
accesoriilor, periclitaţi siguranţa dumneavoastră şi pe cea a unor terţe persoane, astfel încât nu sunt
permise utilizarea unor produse neaprobate sau pentru care nu aţi primit consimţământul nostru şi nici
efectuarea unor modificări neaprobate de noi. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele
produse în acest fel.
• Comutatorul cu deconectare presetată aflate în raza vizuală a produsului acţionat dar la distanţă de

piesele în mişcare, se va monta la o înălţime de peste 1,5 m. Acesta nu trebuie să fie accesibil
publicului.
• Dispozitivele de comandă montate fix trebuie amplasate la loc vizibil.
• Cuplul nominal şi durata de acţionare trebuie să fie adaptate la cerinţele produsului acţionat. 

Datele tehnice - cuplul nominal şi durata de acţionare - sunt disponibile pe eticheta aplicată pe sistemul
tubular de acţionare.
• Părţile cu deplasare periculoasă ale sistemului de acţionare trebuie amplasate la peste 2,5 m deasupra

pardoselii sau într-un alt plan care permite accesul la respectivul sistem.
• Pentru funcţionarea sigură a instalaţiei după punerea în funcţiune, poziţiile limită trebuie corect reglate,

respectiv învăţate.
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• Sistemele de acţionare cu cablu de alimentare H05VV-F pot fi utilizate numai în spaţii de interior.
• Sisteme de acţionare cu cablu de alimentare H05RR-F, S05RN-F sau 05RN-F pot fi folosite în aer liber

și în spații de interior.
• Pentru cuplarea sistemului de acţionare la subansamblul acţionat, trebuie folosite exclusiv componente

din catalogul actual de produse pentru accesorii mecanice al producătorului sistemului de acţionare.
Aceste componente trebuie montate conform instrucţiunilor producătorului.
• În cazul în care sistemul de acţionare pentru subansambluri rulante trebuie amplasat într-o zonă

specială (de exemplu căi de evacuare, zone de pericol, zone de siguranţă), trebuie respectate
reglementările şi standardele aferente.
• După instalarea sistemului de acţionare, montorul trebuie să marcheze sistemul tubular de acţionare

utilizat în capitolul „Date tehnice“ şi să indice locul de montaj.

Precauţie
Instrucţiuni de siguranţă pentru evitarea unor accidentări grave.
• În timpul funcţionării instalaţiilor şi aparatelor electrice sau electronice, anumite

componente ale acestora, de exemplu blocul de alimentare, se află sub tensiune
electrică periculoasă. În cazul unei intervenţii necalificate sau al nerespectării
indicaţiilor de avertizare, se pot produce accidentări de persoane sau pagube materiale.

• Precauţie la atingerea sistemul tubular de acţionare deoarece, din motive tehnologice,
acesta se încălzeşte în timpul lucrului.

• Înaintea instalării, se vor scoate din funcţiune toate cablurile şi dispozitivele de comandă
care nu sunt neapărat necesare.

• Se vor evita sau se vor proteja contra accesului punctele cu pericol de strivire sau de
tăiere.

• La instalarea sistemului de acţionare se va prevedea o posibilitate de deconectare a
tuturor fazelor de la reţea, cu o deschidere a contactelor de cel puţin 3 mm pentru
fiecare pol (EN 60335).

• În cazul defectărilor cablului de racord la reţea, înlocuirea acestuia poate fi făcută numai
de către producător. În cazul sistemelor de acţionare cu cablu de alimentare anfişabil,
acesta trebuie înlocuit cu un alt cablu de acelaşi tip, ce poate fi procurat de la
producătorul sistemului de acţionare.

Atenţie
Instrucţiuni de siguranţă pentru evitarea pagubelor materiale.
• Se va asigura o distanţă suficientă între piesele mobile şi obiectele învecinate.

• Sistemul de acţionare nu trebuie transportat ţinându-l de cablul de alimentare.

• Toate conexiunile care se înclichetează şi toate şuruburile de fixare a lagărelor trebuie
verificate în privinţa poziţiei rigide.

• Asiguraţi-vă că nu există nimic care freacă pe sistemul tubular de acţionare, cum ar fi
elemente de suspensie ale subansamblului rulant sau şuruburi.

• Sistemul de acţionare trebuie montat orizontal.
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Utilizarea conform destinaţiei
Sistemul tubular de acţionare din prezentele instrucţiuni este destinat exclusiv pentru acţionarea instalaţiilor cu jaluzele.
Acest sistem tubular de acţionare poate fi utilizat numai cu un opritor fix în poziţia limită superioară şi îmbinări rigide de arbore.
Acestea sunt recunoscute în mod automat.
Pentru utilizări la parasolare, utilizaţi numai tipurile de sisteme tubulare de acţionare destinate acestora.
Acest tip de sistem tubular de acţionare este conceput pentru utilizarea în instalaţii individuale (un sistem de acţionare pentru
fiecare arbore de învelire).
Acest tip de sistem tubular de acţionare nu trebuie utilizat în zone cu pericol de explozie.
Cablul de alimentare nu este adecvat pentru transportarea sistemului de acţionare. Din acest motiv, trebuie să transportaţi
întotdeauna sistemul de acţionare susţinându-l de tubul carcasei.
Din motive de siguranţă şi pentru protecţia utilizatorilor şi a terţelor persoane, nu sunt permise alte aplicaţii, utilizări sau modificări
deoarece acestea pot afecta siguranţa instalaţiei şi pot genera pericole de accidentare a persoanelor şi de deteriorare a bunurilor
materiale. Producătorul sistemului de acţionare nu îşi asumă nicio răspundere pentru daunele produse în astfel de situaţii.
La utilizarea instalaţiei şi la repararea acesteia se vor respecta indicaţiile din aceste instrucţiuni. Producătorul sistemului de
acţionare nu îşi asumă nicio răspundere pentru daunele produse prin nerespectarea instrucţiunilor.

Atenţie
Îmbinările de arbore rigide se vor utiliza numai în cazul unor lamele suficient de rigide ale
jaluzelelor. În poziţia închis, blocul de jaluzele nu trebuie să iasă în afara şinelor de ghidaj
deoarece, în caz contrar, există pericolul ca articulaţia dintre cele două lamele plasate în
poziţia cea mai de sus să fie solicitată prea puternic şi să se deterioreze.

Montajul

Montarea sistemului de acţionare

Atenţie
Pentru cuplarea sistemului de acţionare la subansamblul acţionat, trebuie folosite exclusiv
componente din catalogul actual de produse pentru accesorii mecanice al producătorului
sistemului de acţionare.

Montorul trebuie să se convingă înainte de montaj de rezistenţa necesară a zidului, respectiv a sistemului motorizat (cuplul
sistemului de acţionare plus greutatea subansamblului rulant).

Precauţie
Conexiunile electrice trebuie realizate numai de un electrician specializat. Înainte de
montaj, cablul de alimentare se va scoate de sub tensiune şi se va asigura contra repunerii
accidentale sub tensiune. Vă rugăm să furnizaţi electricianului instalator informaţiile
anexate acestui document privind racordul electric respectiv.

Determinaţi necesarul de spaţiu lateral (M) prin măsurarea capului de acţionare (1) şi a lagărului de
perete (2). Din deschiderea casetei (X) minus necesarul de spaţiu lateral (M) şi contralagărul (G),
rezultă lungimea (L) a arborelui de înfășurare: L=X-M-G.

Necesarul de spaţiu lateral (M) poate varia în funcţie de combinaţia dintre sistemul de acţionare şi
lagărul de perete.

Fixaţi apoi lagărul de perete şi contralagărul. La această operaţie, aveţi în vedere alinierea perpendiculară a arborelui de înfășurare
faţă de perete şi un joc axial suficient al sistemului montat.

Atenţie
În cazul utilizării de îmbinări de arbore rigide, trebuie folosite puncte de lăgăruire închise.
În cazul jaluzelelor închise, sistemul tubular de acţionare apasă blocul de jaluzele în jos,
pentru a îngreuna pătrunderea pe dedesubt sau ridicarea jaluzelelor în sus. Folosiţi numai
blocuri de jaluzele suficient de stabile, de exemplu din aluminiu, oţel sau lemn. Pentru a
evita o deteriorare a blocului jaluzelelor, acesta trebuie să ruleze pe întreaga înălţime a
şinelor de ghidaj.

6 - ro



Montarea şi demontarea cepului

Ø45

Cepul (2) se înclichetează automat la introducere. Pentru eliberarea cepului (2), împingeţi în sus tabla
de siguranţă (1) şi trageţi afară cepul (2).

Montarea şi demontarea piesei de antrenare

Montarea inelului pe inelul rotativ

Montarea piesei de antrenare cu siguranţa pe arborele de
antrenare

Demontarea piesei de antrenare cu siguranţa pe arborele
de antrenare

Montarea şi demontarea piesei de antrenare siguranţa aferentă sau cu fixare prin şurub

Montarea şi demontarea piesei de
antrenare cu prindere de siguranţă
separată

Montarea şi demontarea piesei de
antrenare cu fixare prin şurub

Montarea sistemului de acţionare în arbore

La arbori profilaţi:

Toleranţele lăţimilor canelurilor la diverşi arbori de înfăşurare pot fi compensate la unele piese de
antrenare prin rotirea respectivei piese într-o altă degajare de canelură. Aceste degajări de canelură au
dimensiuni diferite şi vă permit o montare precisă a sistemului de acţionare.

Y

X

La arborii rotunzi:

Măsuraţi proeminenţa inelului rotativ (X, Y). Apoi decupaţi tubul dinspre partea motorului pentru ca
proeminenţa inelului rotativ să poată fi împinsă în arbore. Proeminenţa inelului rotativ nu trebuie să aibă
joc pe arbore.

-10 mm

Pentru a asigura o transmisie fiabilă a cuplului la arborii rotunzi, recomandăm să înşurubaţi piesa de
antrenare de arbore (a se vedea tabelul de mai jos).

Atenţie La găurirea arborelui de înfășurare, nu daţi niciodată găuri în zona sistemului tubular
de acţionare!
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Mărime sistem
acţionare

[mm]

Piesă de antrenare Cuplu

max. [Nm]

Şuruburi de fixare

(4 bucăţi)

Ø 35-Ø 45 Toate până la 50 Şurub pentru tablă

Ø 4,8 x 9,5 mm

Recomandăm ca şi contralagărul să fie înşurubat cu arborele de înfăşurare.

Atenţie
La introducerea în arbore, sistemul tubular de acţionare nu trebuie nici bătut cu ciocanul şi
nici lăsat să cadă în arborele de înfăşurare! Fixarea blocului de jaluzele este posibilă numai
cu îmbinări de arbore rigide. Recomandăm utilizarea a cel puţin 3 bucăţi pentru fiecare
metru liniar de arbore.

21 Montaţi sistemul tubular de acţionare cu inelul (1) corespunzător şi cu piesa de antrenare (2)
corespunzătoare. Dacă inelul are mai multe caneluri, alegeţi canelura care se potriveşte şi introduceţi
inelul (1) pe inelul rotativ.

Apoi introduceţi în arbore sistemul tubular de acţionare cu inelul (1) şi piesa de antrenare (2) montate
în prealabil. Atenţie la poziţia corectă în arbore a inelului şi a piesei de antrenare.

Suspendaţi în casetă ansamblul constructiv montat, format din arbore, sistem tubular de acţionare şi
contralagăr şi asiguraţi sistemul de acţionare cu un şplint sau cu un ştift elastic, în funcţie de modul de
fixare a lagărului de perete.

Poziţionaţi arborele de învelire în aşa fel încât blocul de jaluzele să poată fi suspendat cu ajutorul arcurilor sau montaţi îmbinările de
arbore rigide conform indicaţiilor producătorului.

Punerea în funcţiune se poate realiza cu setul de comutatoare (Art.-Nr. 4901 001 158 0) sau cu
elementul de comandă prevăzut.

Conectaţi firele de legătură ale sistemului tubular de acţionare conform culorii, cu cele ale setului de
comutatoare respectiv ale elementului de comandă şi conectaţi alimentarea electrică. Verificaţi direcţia
de deplasare. Dacă direcţia de deplasare a subansamblului rulant nu corespunde cu elementul de
comandă, inversaţi între ele firele negre şi maro ale sistemului tubular de acționare.

Atenţie
Setul de comutatoare nu este adecvat pentru utilizarea de durată, el fiind prevăzut numai
pentru punerea în funcţiune!

Poziţionarea cablului de alimentare

Poziţionaţi şi fixaţi ascendent cablul de alimentare de sistemul tubular de acţionare. Cablul de
alimentare nu trebuie să ajungă în spaţiul de învelire. Dacă există, este strict interzis ca antena externă
să fie tăiată sau deteriorată și să intre în spațiul de învelire. Protejaţi prin acoperire muchiile ascuţite.
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Reglarea poziţiilor limită

Trebuie să existe un opritor fix în poziţia limită superioară şi trebuie montate îmbinări rigide
de arbore.
La punerea în funcţiune şi la utilizarea ulterioară aveţi în vedere o funcţionare uşoară şi
fără defecţiuni a blocului de jaluzele în direcţia SUS şi JOS.

Reglarea poziţiilor limită nu este necesară.

Verificarea funcţionării
Pentru controlul final accesaţi ambele poziţii limită. Poziţiile limită sunt detectate automat.

Atenţie
Sistemele tubulare de acţionare sunt concepute pentru funcţionarea de scurtă durată
(regim de lucru; a se vedea secţiunea Date tehnice). Un întrerupător de protecţie termică
previne supraîncălzirea sistemului tubular de acţionare. La punerea în funcţiune (bloc de
jaluzele lung, respectiv durată lungă de acţionare), se poate produce declanşarea
termocontactului. Sistemul de acţionare se opreşte în acest caz. După o scurtă perioadă
de răcire, instalaţia este din nou pregătită de lucru.
Durata completă de acţionare a sistemului este posibilă numai după răcirea acestuia până
la temperatura ambiantă. Evitaţi anclanşarea repetată a întrerupătorului de protecţie
termică.

Detectarea blocajului la deplasarea în SUS
Un sistem de acţionare corect instalat se opreşte la detectarea unei creşteri extrem de puternice a solicitării (de ex. riglă de capăt
îngheţată la glaful ferestrei).

Indicaţii pentru electricieni
Sistemele tubulare de acţionare cu decuplare mecanică în poziţiile limită nu trebuie conectate în paralel. Pentru comanda
simultană a mai multor sisteme de acţionare folosiţi sisteme de comandă corespunzătoare ale producătorului sistemului de
acţionare.
Pentru comanda deplasării în sus şi în jos folosiţi conductorul exterior L1. Nu este permisă conectarea directă a altor aparate sau
consumatori (lămpi, relee etc.) la cablurile de legătură ale sistemelor de acţionare. În acest scop, sistemele de acţionare şi
aparatele suplimentare trebuie separate prin sisteme de comandă cu relee.
La instalarea sistemului de acţionare se va prevedea un aparat de separare de la reţea pentru toate fazele reţelei, cu o deschidere
a contactelor pe fiecare fază de cel puţin 3 mm.

Atenţie
Folosiţi numai elemente de comutare blocabile mecanic sau electric, cu poziţie de zero
marcată prin imprimare în relief! Această măsură se aplică şi când într-o instalaţie se
folosesc atât sisteme de acţionare cu decuplare electronică în poziţii limită cât şi sisteme
cu decuplare mecanică în aceste poziţii. Durata de comutare la schimbarea sensului de
deplasare trebuie să fie de cel puţin 0,5 secunde. Comutatoarele şi sistemul de comandă
nu trebuie să transmită comenzi simultane de deplasare în SUS sau în JOS. Protejaţi
conexiunile electrice contra umidităţii.
După terminarea operaţiei de cablare la sistemul de comandă, verificaţi ÎNTOTDEAUNA
alocarea corectă a sensului de deplasare al sistemului de acţionare la apăsarea tastelor
SUS şi JOS, respectiv ÎNFĂŞURARE şi DESFĂŞURARE.
Dacă sistemul de acţionare este folosit cu aparate ce conţin surse de semnale
perturbatoare parazite, electricianul instalator trebuie să ia măsuri pentru deparazitarea
aparatelor respective.
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Evacuarea la deşeuri

Simbolul cu pubela de gunoi tăiată aplicat pe produs indică obligativitatea eliminării aparatului separat faţă de deşeurile menajere.
La finalul duratei de utilizare, produsul trebuie predat separat la un centru de colectare pentru aparate electrice şi electronice
uzate.
Materialul de ambalaj se va evacua la deşeuri de asemenea în conformitate cu reglementările în vigoare.

Întreţinerea
Aceste sisteme de acţionare nu necesită întreţinere.

Date tehnice Ø45

Sistem tubular de acţionare R4-17

Model M17

Tip M

Cuplu nominal [Nm] 4

Turaţie de antrenare [min-1] 17

Domeniul contactelor limitatoare de cursă

Tensiune de alimentare 230 Vca / 50 Hz

Putere de racord [W] 85

Curent nominal absorbit [A] 0,40

Regim de lucru S2 4 min

Grad de protecţie IP 44

Ø minim interior tub [mm] 47

Nivel de presiune acustică emis [dB(A)] ≤ 70

Ce trebuie făcut dacă...?

Problemă Remediu

Blocul de jaluzele se ridică oblic, respectiv nu se ridică. Elementele suspendate sau lamelele sunt rupte.

Se repară instalația.

Sistemul tubular de acționare se oprește fără motiv aparent;
deplasarea în continuare în aceeași direcție nu este posibilă.

Blocul de jaluzele se blochează, frecarea este prea mare.

Se repară instalația.

Se utilizează un bloc de jaluzele mai ușor.

Sistemul tubular de acționare nu funcționează în direcția
impusă.

Se controlează conexiunile electrice.

Sistemul tubular de acționare nu se oprește corect în poziția
limită inferioară.

Se utilizează îmbinări rigide de arbore.

Sistemul tubulare de acționare nu se oprește corect în poziția
limită superioară.

Se montează opritor fix.
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Exemple de conectare

Alocarea firelor negru şi maro pentru sensul de deplasare depinde de poziţia de montaj a
sistemului de acţionare (montaj pe stânga sau pe dreapta).

Comandă printr-un întrerupător/tastă

PE

N

L

N
e

g
ru

M
a

ro

A
lb

a
s

tr
u

V
e

rd
e

-g
a

lb
e

n

Comandă centralizată, pe grupe sau individuală, cu Centronic UnitControl UC42

Reţea 230 V / 50 Hz
Central

Grupă

Individual Individual

230 V / 50 Hz
Cablu central

(conectare sisteme comandă suplimentare)

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

B
lo

c
 

e
le

c
tr

o
n

ic

230 V / 50 Hz

Aparat de 
comandă

11 - ro



Declaraţie de conformitate
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