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Inledning
Med hjälp av den lättmonterade SC43 kan ljussensorn kopplas till Centronic
TimeControl TC52 eller med fjärrkontroll Centronic TimeControl TC511 och
snabbt byggas ut till en praktisk solskyddskontroll som ser till att dina
krukväxter och möbler inte utsätts för direkt solljus.

Förklaring av symboler

FÖRSIKTIGT FÖRSIKTIGT anger en risk som kan leda
till skador om den inte undviks.

OBS OBS anger åtgärder för att undvika
materiella skador.

Ger användaren tips och annan
användbar information.

Garanti
Konstruktiva modifikationer och felaktiga installationer som strider mot denna
bruksanvisning och annan information från oss kan ge användaren allvarliga
skador, t.ex. klämskador. Konstruktiva modifikationer får därför endast utföras
efter avtal med oss och med vårt tillstånd. Våra instruktioner, särskilt de som
finns i denna monterings- och bruksanvisning, måste följas.
Att vidarebearbeta produkten i strid med den avsedda användningen är inte
tillåtet.
Tillverkare av slutprodukter och installatörer måste se till att alla lagenliga
bestämmelser och officiella föreskrifter, särskilt de som gäller tillverkningen av
slutprodukten, installation och kundupplysning, speciellt tillämpliga giltiga
EMC-föreskrifter, måste observeras och följas när våra produkter används.

3



Säkerhetsinstruktioner
Allmänna anvisningar
• Produkten får endast användas i torra utrymmen.

• Använd enbart oförändrade originaldelar från styrenhetens tillverkare.

• Håll barn utom räckhåll för styrenheter.

Viktigt
• Se till att inga personer uppehåller sig inom systemets

rörelseområde.

Avsedd användning
SC43 får endast användas tillsammans med tidsautomatiken till ljussensor
Centronic TimeControl TC52 eller med fjärrkontroll för ljussensor Centronic
TimeControl TC511.
Apparater från andra tillverkare får endast anslutas efter samråd med din
fackhandel.
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Ljussensor

Funktionsbeskrivning för SC43
SC43 ger dig möjligheten att skydda dina krukväxter och möbler mot starkt
solljus.
SC43 bör alltid monteras så att den upptäcker solljuset så tidigt som möjligt.
Om det inställda solvärdet överskrids så visar displayen meddelandet "SOL".
Jalusin eller persiennen åker automatiskt ner till mellanläget eller fram till
SC43, stannar och åker upp igen så att den inte täcker SC43.
Skuggfunktion:
Om ljusvärdet överskrids under längre än 3 min. åker jalusin ner.
Om ljusvärdet underskrids längre än 15 min. åker jalusin upp.
SOL
Tröskelvärdet är förinställt på 06.
Vid värdet -- är solskyddsfunktionen avstängd. Tröskelvärdet för ljusstyrka kan
ställas in från 01 (mulet) till 15 (direkt solsken).
På displayen visas det aktuella solvärdet och det värde som ska ställas in.
Värdet som ska ställas in blinkar.
Skymningsfunktion:
Om skymningsvärdet underskrids efter kl. 12:00 åker jalusin upp.
SKYMNING
Tröskelvärdet är förinställt på --.
Vid värdet -- är skymningsfunktionen avstängd.
Tröskelvärdet för ljusstyrka kan ställas in från 01 (natt) till 15 (tidig skymning).
På displayen visas det aktuella värdet och det skymningsvärde som ska ställas
in. Värdet som ska ställas in blinkar.
TEST MODE
(Kan endast aktiveras efter oavbrutet UPP-kommando)
I detta läge kan du kontrollera SC43. När testläget är aktivt visas TEST på
displayen.
I TEST-läget reduceras skuggfunktionens tider.
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Montering/anslutning
Montering av SC43 på tidsautomatik för ljussensor Centronic
TimeControl TC52/fjärrkontroll för ljussensor Centronic TimeControl
TC511

Montering på apparaten
1. Korta kabeln till passande längd (t.ex. med en sidavbitare).
2. Avisolera ca 5 mm på kabeln.
3. Sätt i kabeln i anslutningsklämman.
4. Sätt i anslutningsklämman i kontakten (se bild).

Fönstermontering av SC43:
Innan sensorn monteras ska rutan rengöras noggrant.
Fäst SC43 med sugkoppen på fönstret.
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Inställning
SEMESTER, LJUSSENSOR (Semester OFF/ON, Sol/Skymning)

Drift

HUVUDMENY

INSTÄLLNING SEMESTER OFF

SEMESTER ON SOL

SKYMNING

Tryck 2 ggr på
MENY-knappen

LJUSSENSOR 
ANSLUTEN?

OK OK

OKOK

MENY

1. Tryck på MENY-knappen.
2. Menyn INSTÄLLNING väljer du genom att trycka på knappen + tills
INSTÄLLNING visas.
3. Bekräfta med OK.
4. SEMESTER ON/OFF visas.
5. Bekräfta med OK.

Detta dialogfönster visas bara om en ljussensor är ansluten
till apparaten.

6. Du har bekräftat funktionen SEMESTER. SOL visas.
7. Ett tidigare inställt värde visas.
8. Med knapparna +/- kan du justera solvärdet. (De båda vänstra positionerna
på displayen visar det aktuella ljusvärdet)
9. Bekräfta din inmatning med OK. Ställ in SKYMNING på samma sätt som
SOL.
10. Tryck på MENY-knappen 2 gånger för att återgå till driftläget.
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Rengöring
Rengör apparaten endast med en för ändamålet lämplig duk. Använd inga
rengöringsmedel som kan skada ytan.

Tekniska data

Skyddstyp IP 54

Tillåten
omgivningstemperatur

0 till +55 °C

Kabellängd 2 m (art. nr.: 4032 000 004 0) eller

5 m (art. nr.: 4032 000 005 0)
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Åtgärder vid fel

Fel Orsak Åtgärd

Jalusin åker nedåt igen
ca 3 min. efter att den
öppnats.

Det inställda solvärdet
har nåtts eller
ljussensorn är
övertäckt.

Kontrollera
skymningsvärdet och
ljussensorns position på
fönstret. Eventuellt har
den lossnat från rutan.

De inställda sol- och
skymningsparametrarn
a går inte att ändra eller
visas inte.

Ingen ljussensor är
ansluten, eller
ljussensorn/
anslutningskabeln är
defekt.

Kontrollera ljussensorn,
anslutningskabeln och
anslutningskontakten.

Sensorn lossnar från
rutan.

Otillräcklig
vidhäftningsförmåga.

Rengör fönstret
noggrant.

Förenklad EU-försäkran om
överensstämmelse

Härmed intygar Becker-Antriebe GmbH att denna styrenhet uppfyller kraven i
direktiv 2014/30/EU och 2014/35/EU.
Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på internet
på följande adress:
www.becker-antriebe.com/ce

Tekniska ändringar förbehållna.
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