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pl Instrukcja montażu i obsługi

Zdalny czujnik słońca/wiatru/deszczu

Ważne informacje dla:

• montera / • elektryka / • użytkownika

Prosimy przekazać je odpowiednim osobom!

Użytkownik winien zachować niniejszą instrukcję.
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Informacje ogólne
Czujnik pozwala na sterowanie jedną bądź większą liczbą osłon przeciwsło-
necznych. Wartości progowe dla kontroli światła słonecznego i wiatru można
ustawić za pomocą pilotów Centronic SunWindControl.
Urządzenie wyróżnia się łatwością obsługi.

Objaśnienie piktogramów

ZACHOWAĆ
OSTROŻNOŚĆ

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ oznacza za-
grożenie, którego zignorowanie może
prowadzić do obrażeń.

UWAGA UWAGA oznacza środki zapobiegające
szkodom materialnym.

Oznacza wskazówki dotyczące eksploata-
cji oraz inne użyteczne informacje.

Gwarancja
Zmiany konstrukcyjne oraz niewłaściwy montaż niezgodny z niniejszą instruk-
cją i innymi naszymi wskazówkami mogą prowadzić do poważnych obrażeń
ciała i uszczerbku na zdrowiu użytkownika, jak np. zmiażdżeń, dlatego też
zmiany konstrukcyjne mogą być przeprowadzane jedynie po uzgodnieniu z na-
mi i za naszą zgodą, a wszelkie wskazówki, zwłaszcza zamieszczone w niniej-
szej instrukcji montażu i obsługi, muszą być bezwzględnie przestrzegane.
Dalsze przetwarzanie produktów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem
jest niedozwolone.
Wytwórca produktu końcowego oraz instalator mają obowiązek zwracać uwa-
gę, aby podczas stosowania naszych produktów przestrzegane były i dotrzy-
mywane wszystkie przepisy prawne i administracyjne, zwłaszcza w zakresie
produkcji produktu końcowego, instalacji i doradztwa, w tym odnośne aktual-
ne przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.
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Wskazówki bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki
• Należy zachować niniejszą instrukcję!
• Stosować wyłącznie niezmodyfikowane, oryginalne części producenta

sterownika.
• Przechowywać sterowniki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.

Zachować ostrożność
• Ryzyko zranienia w wyniku porażenia prądem elektrycz-

nym.
• Przyłączenia do sieci 230 V powinny zostać wykonane

przez autoryzowany personel specjalistyczny.
• Przed montażem należy odłączyć przewód przyłączenio-

wy od napięcia.
• Zapobiegać dostępowi osób do strefy przesuwu urzą-

dzeń.
• Jeżeli urządzenie sterowane jest poprzez jeden lub kilka

pilotów, podczas ich obsługi droga przesuwu urządzenia
musi być dobrze widoczna.

• Do podłączania przewodów sterujących (napięcia małe
ochronne) mogą być stosowane wyłącznie typy przewo-
dów o dostatecznej wytrzymałości napięciowej.

• Należy przestrzegać specyfikacji osłony przeciwsłonecz-
nej.

Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem

Czujnik opisany w niniejszej instrukcji może być stosowany wyłącznie do stero-
wania napędami sterowanymi radiowo oraz sterownikami radiowymi kompaty-
bilnymi z produktami Centronic. Czujnik jest przeznaczony wyłącznie do eks-
ploatacji urządzeń przeciwsłonecznych, które nie są jednocześnie wykorzysty-
wane jako urządzenia osłaniające. Inne lub wykraczające poza ten zakres za-
stosowanie uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem.

• Należy pamiętać, że urządzenia radiowe nie mogą być eksploatowane w
obszarach o podwyższonym ryzyku zakłóceń (np. w szpitalach, na lotni-
skach).
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• Stosowanie zdalnego sterowania dopuszczalne jest wyłącznie w urządze-
niach i instalacjach, w przypadku których zakłócenie działania pilota i od-
biornika nie stanowi zagrożenia dla osób, zwierząt lub rzeczy, bądź też
ryzyko to jest niwelowane przez inne urządzenia zabezpieczające.

• Użytkownik nie jest zabezpieczony przed jakimikolwiek zakłóceniami
spowodowanymi przez inne przekaźniki oraz urządzenia końcowe (np.
urządzenia radiowe pracujące zgodnie z przeznaczeniem w tym samym
zakresie częstotliwości).

• Odbiornik radiowy może być stosowany wyłącznie z urządzeniami i insta-
lacjami dopuszczonymi przez producenta.

• Należy zwrócić uwagę, aby sterownik nie był instalowany
ani użytkowany w pobliżu powierzchni metalowych lub pól
magnetycznych.

• Urządzenia radiowe nadające na tej samej częstotliwości
mogą prowadzić do zakłóceń w odbiorze.

• Należy pamiętać, że zasięg sygnału radiowego ograni-
czony jest przez przepisy prawne oraz rozwiązania bu-
dowlane.

Objaśnienie wskaźników i przycisków

Czujnik słońca

Czujnik wiatru

Lampka kontrolna 
nadawania

Przycisk 
obsługowy
Przycisk 
programowania

Czujnik deszczu (niebieski)

Czujnik referencyjny
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Działanie
Lampka kontrolna nadawania
Odbiór sygnału radiowego sygnalizowany jest poprzez świecenie odpowied-
niej lampki kontrolnej nadawania.
Przycisk obsługowy
Polecenia przycisku zostają kolejno przetworzone w sekwencję poleceń WSUŃ
- STOP - WYSUŃ - STOP itd.
Czujnik wiatru
Jeżeli wartość progowa wiatru zostanie przekroczona, urządzenie standardo-
wo się wsuwa. Opis wyjątków znajduje się w odpowiedniej instrukcji odbiorni-
ka.
Czujnik słońca
Jeżeli wartość progowa słońca zostanie przekroczona, urządzenie standardo-
wo się wysuwa. Opis wyjątków znajduje się w odpowiedniej instrukcji odbiorni-
ka.
Czujnik deszczu
W przypadku deszczu urządzenie standardowo się wsuwa. Opis wyjątków znaj-
duje się w odpowiedniej instrukcji odbiornika. Ta wartość progowa nie może
być regulowana.

Czujnik deszczu jest ogrzewany w celu zapewnienia prawi-
dłowego wykrywania deszczu. W przypadku deszczu urzą-
dzenie wsuwa się także w trybie ręcznym. Wysuwanie ręczne
jest możliwe w dowolnym momencie.
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Programowanie sygnału radiowego
Przed zaprogramowaniem czujnika konieczne jest zaprogra-
mowanie w odbiorniku radiowym głównego pilota pozwalają-
cego na konfigurację czujnika, a także ustawienie położeń
krańcowych.
W odbiorniku radiowym można zaprogramować do 3 pilotów.

Uwaga
Należy zwrócić uwagę, aby podczas programowania sygnału
radiowego strefa przesuwu osłony przeciwsłonecznej była
wolna, ponieważ osłona może się bezpośrednio po tym wy-
sunąć.

1) Programowanie głównego pilota
a) Przełączenie odbiornika w tryb programowania

Należy przestrzegać instrukcji montażu i obsługi odbiornika.

• Wyłączyć zasilanie odbiornika i włączyć je ponownie po 5 sekundach.
lub

• Wcisnąć przycisk programowania lub zdalny wyłącznik odbiornika.
Odbiornik przez 3 minuty znajduje się teraz w trybie programowania.
b) Programowanie głównego pilota
W trybie programowania wcisnąć i przytrzymać przycisk programowania głów-
nego pilota do czasu potwierdzenia czynności przez odbiornik.
Kończy to procedurę programowania.

2) Programowanie czujnika
1. Wcisnąć przycisk programowania głównego pilota do czasu potwierdze-

nia czynności przez odbiornik.
2. Wcisnąć przycisk programowania czujnika do czasu potwierdzenia czyn-

ności przez odbiornik.
3. Następnie jeszcze raz nacisnąć przycisk programowania czujnika.
4. Odbiornik potwierdza zaprogramowanie pilota.
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Montaż
Aby zapewnić prawidłowe działanie czujnika, nie wolno za-
krywać powierzchni czujnika.

• Przed montażem w wybranej
pozycji należy upewnić się, że
piloty i odbiorniki działają pra-
widłowo.

• Zamocować czujnik na ścianie
za pomocą trzech dołączonych
śrub.
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Podłączenie

Zachować ostrożność
Zabezpieczyć przewód przyłączeniowy przed odłączeniem
za pomocą zabezpieczenia przed wyrwaniem.

Czyszczenie
Urządzenie czyścić wyłącznie za pomocą odpowiedniej ściereczki. Nie należy
stosować środków czyszczących mogących uszkodzić powierzchnię.
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Utylizacja

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie wskazuje, że urządzenie
należy obowiązkowo utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych. Po za-
kończeniu okresu użytkowania, produkt należy przekazać do punktu zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Opakowanie należy prawidłowo zutylizować zgodnie z tymi przepisami.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 230-240 V AC / 50-60 Hz

Stopień ochrony IP 44

Dopuszczalna temperatura otoczenia -25 do +55 °C

Wypromieniowana maksymalna moc
nadawania

≤ 25 mW

Częstotliwość sygnału radiowego 868,3 MHz

Maksymalny zasięg sygnału radiowego wynosi 25 m przy i wewnątrz budynku
oraz 350 m na otwartej przestrzeni.

Co robić, gdy...?
Problem Środki zaradcze

Napęd nie działa.

Świeci się lampka kontrolna nadawa-
nia na czujniku.

Zmniejszyć odległość od odbiornika.

Zaprogramować czujnik w odbiorni-
ku.
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Problem Środki zaradcze

Automatyczne polecenia przesuwu
nie są wykonywane.

Ustawić przełącznik pilota ręcznego/
ściennego na „ ”.

Zaczekać, aż czujnik deszczu wy-
schnie.

Urządzenie nie może być automa-
tycznie przestawione z pozycji „ ”.

Dostosować wartość progową świa-
tła słonecznego na pilocie.

Poczekać, aż wiatr osłabnie.

Urządzenie nie może być ręcznie
przestawione z pozycji „ ” lub „ ”.

Poczekać, aż wiatr osłabnie.

Urządzenie wysuwa się podczas
deszczu mimo zainstalowanego czuj-
nika.

Sprawdzić podłączenie czujnika.

Uproszczona deklaracja zgodności UE
Firma Becker-Antriebe GmbH oświadcza niniejszym, że opisane urządzenie
radiowe jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod
adresem:
www.becker-antriebe.com/ce

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
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