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Generalidades

Com este emissor pode controlar um ou varios sistemas de protecao solar e
ajustar os valores limiares para a protecado solar e a monitorizag@o do vento
com o meio auxiliar de ajuste fornecido.

Este aparelho distingue-se pelo seu facil manuseamento.

Durante a instalagéo, bem como durante o ajuste do aparelho tenha em
atencao as instrugdes de montagem e utilizagao.

Explicacao Pictogramas

CUIDADO CUIDADO identifica um perigo passivel de
causar ferimentos, se nao for evitado.

ATENCAO ATENCAO identifica as medidas para a
prevencao de danos materiais.

([ ] Identifica dicas de utilizacdo e outras
1 informagoes Uteis.

Garantia

As alteragdes estruturais e as instalaces inadequadas, que nao estejam em
conformidade com estas instrucdes e outras indicacdes nossas, podem
causar lesdes graves como entalamentos e representar um risco para a saude
dos utilizadores, razao pela qual as alteracoes estruturais requerem o nosso
consentimento e autorizacdo, devendo ser respeitadas as nossas indicacoes,
especialmente as instrucoes de montagem e de utilizacao.

E proibido fazer qualquer transformacédo dos produtos que nao esteja em
conformidade com a utilizagdo adequada.

O fabricante do produto final e o instalador tém de certificar-se de que,
durante a utilizag@o dos nossos produtos, sao respeitadas e cumpridas todas
as directivas e normas aplicaveis, especialmente as normas CEM actuais, no
que diz respeito a fabricacao do produto final, instalacéo e aconselhamento
ao cliente.
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Indicac6es de seguranca

Indi

cacoes gerais

Guarde estas instrugoes!

Utilize apenas em espacos secos.

Utilize apenas pecas originais inalteradas do fabricante do comando.
Mantenha as criancas afastadas dos comandos.

Respeite as disposigoes especificas do seu pais.

Elimine a bateria usada correctamente. Substitua a bateria apenas por
uma bateria do mesmo tipo (ver dados técnicos).

Cuidado
* Mantenha as pessoas afastadas da area de
deslocamento dos sistemas.
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* Se o sistema for controlado através de um ou varios
emissores, a area de deslocamento do sistema tem de
estar visivel durante a operacao.

* O aparelho contém pecas pequenas que podem ser
engolidas.




Utilizacao adequada

O emissor nas presentes instru¢des s6 pode ser utilizado no interior para
controlar motores e comandos radioeléctricos compativeis da Centronic para
sistemas de protecao solar.

Atencao
Os reguladores de valores limiares sdo fornecidos com uma
funcao relevante para a seguranca. Um ajuste errado dos
valores limiares pode provocar danos no sistema de
protecéo solar. Por isso, para a seguranca do seu sistema de
protecao solar, o ajuste dos valores limiares deve ser
efetuado apenas pelo revendedor ou segundo as respectivas
instrucoes.

» Tenhaem atencao que os sistemas radioeléctricos nao devem ser

operados em areas com elevado risco de interferéncias (p. ex. hospitais,
aeroportos).

* O comando remoto s6 € permitido em aparelhos e sistemas, nos quais
uma falha de funcionamento no emissor ou receptor nao representa
qualquer perigo para pessoas, animais ou objectos ou se este risco
estiver coberto por outros dispositivos de seguranca.

« O operador ndo beneficia de qualquer protecao contra interferéncias de
outros sistemas de telecomunicacoes e dispositivos terminais (p. ex.
através de sistemas radioeléctricos operados de forma adequada na
mesma gama de frequéncias).

« Ligue o receptor radiofrequéncia apenas a aparelhos e sistemas
aprovados pelo fabricante.

o « Certifique-se de que o comando nao é instalado nem
operado na area de superficies metalicas ou de campos
1 magnéticos.

« Os sistemas radioeléctricos que emitem na mesma
frequéncia podem causar interferéncias no receptor.

* Tenhaem atencéo que o alcance do sinal de
radiofrequéncia esta restringido por lei e por medidas
estruturais.
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Explicacao das indicacoes e teclas

11

1
10

2

3
1. Meio auxiliar de ajuste 7. Luz de controlo do canal

2. Regulador de valores limiares do | 8. Comutador deslizante

vento 9. Tecla de programagao

3. Regulador de valores limiares do
sol

4. Tecla RECOLHER
5. Tecla PARAR
6. Tecla ESTENDER

10. Campo de rétulo

11. Placa de caracteristicas

Explicacao das funcoes

Comutador deslizante manual/automatico

Na posi¢éo do comutador deslizante "8" sdo executados apenas comandos
de marcha manuais e sinais de emergéncia (p. ex.: RECOLHER, PARAR,
ESTENDER através da pressao de tecla e alarme de vento).

Na posicdo do comutador deslizante "*" sdo executados comandos de
marcha automaticos (p. ex. protecado solar automatica, ...).
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Se em modo automatico for executado um comando de marcha manual, as
funcdes de protecao solar automaticas sao interrompidas. Estas activam-se
novamente de forma automatica com valores superiores/inferiores aos
valores limiares ajustados, apos o recolher ou através da comutacéo do
comutador deslizante de "%" para "8" e novamente para "3%".

Canal

O canal de um emissor pode ser programado num ou em varios receptores. O
comando de um receptor € um comando individual e de varios receptores é
um comando de grupo.

Luz de controlo do canal

Um sinal de radiofrequéncia € sinalizado mediante o acender da luz de
controlo do canal. Se a poténcia da bateria estiver a diminuir, a luz de controlo
do canal pisca durante a emissao. A poténcia da emissao ou o alcance do
emissor € reduzido através da diminuigdo da poténcia da bateria. Se a luz de
controlo do canal ndo piscar ao premir a tecla, a bateria tem de ser
substituida.

Meio auxiliar de ajuste
A barra no punho do auxiliar de ajuste, quando usada correctamente, serve de
orientacao para ajustar o valor limiar.

@ 1. 2. 3. 4. 5.
W) e _% o N o

1. Coloque o auxiliar de ajuste no regulador de valores limiares.

2. Rode o regulador de valores limiares contra o batente esquerdo.

3. Retire o auxiliar de ajuste.

4. Coloque o auxiliar de ajuste de forma a que a barra fique a apontar no
sentido menos (-).

5. Rode agora o auxiliar de ajuste para o sentido positivo (+), até atingir o

valor limiar desejado.
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Regulador de valores limiares do vento (em
combinacdo com um sensor adequado do fabricante do

comando)

Com este regulador pode ajustar os valores limiares do vento (aprox. 2 m/s
até 22 m/s).

Pode ajustar o valor limiar do vento em 11 niveis. Rodando lentamente o
regulador, o motor tubular faz um claque a cada nivel.

- Batente esquerdo nivel 1, recolher com pouco vento

+ Batente direito nivel 11, recolher com vento muito forte

Se os valores limiares forem alterados, estes sdo adoptados imediatamente.

[ ) Certifique-se de que ao ajustar o valor limiar ndo se encontra
1 premida qualquer tecla. Se o valor limiar do vento ajustado
for ultrapassado, o sistema de protecao solar recolhe e

permanece fechado. So6 é possivel estender o sistema de
protecéo solar se a velocidade do vento permanecer durante
aprox. 15 minutos abaixo do valor limiar do vento.

Regulador de valores limiares do sol (em combinacao

com um sensor adequado do fabricante do comando)
Com este regulador ajusta os valores limiares do sol (aprox. 2 KLux até
100 KLux).

Pode ajustar o valor limiar do sol em 15 niveis. Rodando lentamente o
regulador, o motor tubular faz um claque a cada nivel.

- Batente esquerdo nivel 1, estender com pouco sol

+ Batente direito nivel 15, estender com bastante sol

Se os valores limiares forem alterados, estes sdo adoptados imediatamente.

[ ) Certifique-se de que ao ajustar o valor limiar ndo se encontra
1 premida qualquer tecla. Se o valor limiar do sol for
ultrapassado, o sistema de protecio solar estende-se com

retardo pés aprox. 5 minutos. O sistema de protecao solar
recolhe automaticamente se a intensidade do sol
permanecer mais do que aprox. 15 minutos abaixo do valor
limiar do sol.
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Modo de TESTE

O modo de TESTE ¢ activado através do ajuste do valor limiar. Este termina
automaticamente apds aprox. 15 minutos. No modo de TESTE o tempo de
monitoriza¢do do vento é diminuido.

Definicao de fabrica

Valor limiar do sol Posicao intermédia (aprox. 25 KLux)

Valor limiar do vento Batente esquerdo (aprox. 2 m/s)

Programacao do emissor

Cuidado
Antes de programar o emissor verifique se os reguladores de
valores limiares se encontram na definicao de fabrica.

Durante a programacéo do emissor certifique-se de que ndao
se encontra na area de deslocamento do sistema de
protecao solar.

1) Programar o emissor mestre
a) Colocar o receptor em modo de programacao

[ ] O emissor mestre é o primeiro emissor programado num
1 receptor. Ao contrario dos emissores adicionalmente
programados, o emissor mestre permite, entre outras

coisas, a ajuste das posicoes finais (em motores com
receptor radiofrequéncia integrado) e a programacao
adicional ou eliminacao de outros emissores. Podem ser
emissores mestre todos os emissores que dispoem de uma
tecla separada de PARA CIMA, PARAR, PARA BAIXO e uma
tecla de programacao.

Tenha em atencéo as instrucées de montagem e utilizacao
do receptor.

Opere a tecla de programac&o no emissor com uma
ferramenta cilindrica adequada (p. ex. esferografica).
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.

Desligue a alimentacao de tensdo do receptor e ligue-a novamente apés
5 segundos.

Prima a tecla de programagao ou o interruptor de controlo remoto do
receptor.

O receptor fica agora no modo de programacao durante 3 minutos.

b) Programar o emissor mestre

Prima a tecla de programacao do emissor mestre dentro do modo de
programacao até o receptor confirmar que a programacao foi bem sucedida.
Assim, o processo de programacao € terminado.

2) Programar outros emissores

1.

2.

Prima a tecla de programagao do emissor mestre até o receptor
confirmar.

Prima agora a tecla de programacao do novo emissor até o receptor
confirmar.

Prima agora mais uma vez a tecla de programacao do novo emissor a
programar.

O receptor confirma que a programacao foi bem sucedida.

Montagem do suporte de parede

* Antes da montagem na posicao

Suporte de parede —- de montagem pretendida

verifique se o0 emissor e

receptor funcionam sem

‘ Desblogueio problemas.

« Fixe o suporte a parede com os
dois parafusos fornecidos.

Placa de fixacao
do suporte de
parede
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Substituicao da bateria

O respectivo tipo de bateria pode ser consultado no capitulo

o
1 "Dados Técnicos".
S

il il
W 7

Limpeza

Limpe o aparelho apenas com um pano adequado. Nao utilize quaisquer
produtos de limpeza que possam danificar a superficie.
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Eliminacao

2

O simbolo de um contentor de lixo riscado no produto remete para a
obrigacao de eliminar o aparelho separadamente do lixo doméstico. No fim da
sua vida util, este produto tem de ser entregue separadamente num local de
recolha de equipamentos elétricos e eletrénicos.

Remova a(s) bateria(s) e ndo a(s) elimine no lixo doméstico, mas sim nos
locais de eliminagao previstos para este fim.

O material de embalamento deve ser eliminado de forma adequada.

Dados técnicos
Tensao nominal 3VvCC
Tipo de bateria CR 2430 Lithium
Tipo de protecao IP 20
Temperatura ambiente permitida -10 até +55°C
Poténcia de emissdo maxima irradiada <25 mwW
Radiofrequéncia 868,3 MHz

O alcance maximo do emissor pode ser até 25 m em espacos interiores e até
350 m em espagos exteriores.
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O que fazerse...?

Problema Solucéo

O motor ndo funciona. Introduzir nova bateria.

Inserir bateria correctamente.

Diminuir a distancia em relacao ao
receptor.

O emissor ndo esta programado no
receptor.

Programar emissor.

Os comandos de marcha Colocar o comutador deslizante na
automaticos nao sao executados. posigdo "¥".

A funcgao de protecgao solar
automatica foi interrompida através
de um comando de marcha manual.
Ajustar o comutador deslizante de
"X¢" para "9" e novamente para "%t".

O sistema n3o se estende Adaptar valor limiar do sol.
automaticamente na posicao do
comutador deslizante "%".

Aguarde até o vento abrandar.

O sistema nao se estende O valor limiar do vento foi
manualmente na posicao do ultrapassado. Aguarde até o vento
comutador deslizante "9" ou "%". abrandar.
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Declaracao de conformidade UE
simplificada

A empresa Becker-Antriebe GmbH declara que este sistema radio esta em
conformidade com a diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaragéo de conformidade UE estéa disponivel no
seguinte endereco de Internet:

www.becker-antriebe.com/ce

Ce

Reservado o direito a alteragdes técnicas.
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