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Inledning

Med denna fijarrkontroll kan du styra ett eller flera solskyddssystem och stélla
in troskelvarden for solskydd och vindévervakning med bifogad
installningshjalp.

Denna apparat kdnnetecknas av att den ar latt att anvanda.

Vid installation och instéllning av apparaten ska denna monterings- och
bruksanvisning foljas noga.

Forklaring av symboler

FORSIKTIGT FORSIKTIGT anger en risk som kan leda
till skador om den inte undviks.

OBS OBS anger atgarder for att undvika
materiella skador.

[ Ger anvandaren tips och annan
1 anvandbar information.

Garanti

Konstruktiva modifikationer och felaktiga installationer som strider mot denna
bruksanvisning och annan information fran oss kan ge anvandaren allvarliga
skador, t.ex. klamskador. Konstruktiva modifikationer far darfor endast utforas
efter avtal med oss och med vart tillstand. Vara instruktioner, sarskilt de som
finns i denna monterings- och bruksanvisning, maste foljas.

Att vidarebearbeta produkten i strid med den avsedda anvandningen ar inte
tillatet.

Tillverkare av slutprodukter och installatérer maste se till att alla lagenliga
bestdmmelser och officiella foreskrifter, sarskilt de som galler tillverkningen av
slutprodukten, installation och kundupplysning, speciellt tillampliga giltiga
EMC-foreskrifter, maste observeras och foljas nar vara produkter anvands.
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Sadkerhetsinstruktioner

Allmanna anvisningar
« Settill att bevara bruksanvisningen!
* Produkten far endast anvandas i torra utrymmen.
* Anvand enbart oférandrade originaldelar fran styrenhetens tillverkare.
« Hall barn utom réckhall for styrenheter.
+ Observera de bestammelser som galler i ditt land.

* Forbrukade batterier ska kasseras pa ratt satt. Byt endast ut batteriet
mot ett av samma typ (se Tekniska data).

Viktigt
+ Se till attinga personer uppehaller sig inom systemets
rorelseomrade.

+ Om systemet styrs med en eller flera fjarrkontroller maste

man ha insyn 6ver systemets rérelseomrade under drift.
+ Apparaten innehaller smadelar som gar att svilja.

Avsedd anvandning

Sensorn som beskrivs i denna bruksanvisning far uteslutande anvandas
inomhus for att styra Centronic-kompatibla fjarrstyrda motorer och
fiarrstyrenheter for solskyddssystem.

OBS

Troskelvardesreglagen ar forsedda med en
sdkerhetsfunktion. Felaktig instéllning av troskelvarden kan
leda till skador pa solskyddssystemet. Darfor bor
troskelvardena for ditt solskyddssystem av sakerhetsskal
stéllas in av en specialist eller med dennes handledning.

« Kom ihag att fjarrstyrda enheter inte far anvandas i miljoer med férhojd
storningsrisk (t.ex. sjukhus eller flygplatser).

 Fjarrkontrollen &r endast tillaten for apparater och system for vilka ett fel i

fjarrkontrollen eller mottagaren inte innebar en fara for personer, djur
eller foremal, eller for vilka denna risk har forebyggts genom andra
sakerhetsanordningar.

« Anvandaren ar inte pa nagot vis skyddad mot storningar fran andra
signalanlaggningar eller andutrustning (t.ex. radioanlaggningar som
drivs pa korrekt satt inom samma frekvensomrade).
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» Radiomottagaren far endast anslutas till apparater och system som
godkants av tillverkaren.

{ « Seftill att styrenheten inte installeras eller tas i drift ndra
1 metallytor eller magnetiska falt.
« Fjarrstyrda enheter som sinder pa samma frekvens kan

leda till stérningar i mottagningen.

« Observera att radiosignalens rackvidd begriansas genom
lagstiftning och byggnadsmissiga atgirder.

Forklaring av display och knappar

© N (20N, BN

1. Installningshjalp 7. Kontrollampa for kanal
2. Reglage for vindtroskelvarde 8. Reglage

3. Reglage for solskenstroskelvarde | 9. Programmeringsknapp

4. UPP-knapp 10. Textfalt
5. STOPP-knapp 11. Typskylt
6. NER-knapp

D)}
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Funktionsbeskrivning

Reglage for manuell/automatisk drift

| reglageléget "¥" utférs endast manuella kommandon och larmsignaler (t.ex.:
UPP, STOPP, NER beroende pa knapp och vindlarm).

| reglageléget "% " utférs automatiska kommandon (t.ex. solautomatik).

Om ett manuellt kommando ges under automatisk drift avbryts de automatiska
solskyddsfunktionerna. Dessa aktiveras automatiskt igen nar de instéllda
troskelvardena over- eller underskrids, efter slutford inkérning, eller om
reglaget stalls om fran "#*" till "9" och sedan tillbaka till "%¢".

Kanal

En fjarrkontrolls kanal kan programmeras in pa en eller flera mottagare. For att
styra en mottagare anvands ett individuellt kommando, for att styra flera
mottagare anvands ett gruppkommando.

Kontrollampa for kanal

En radiosignal signaleras genom att kontrollampan for kanaler tands. Om
batteriet blir svagare blinkar kontrollampan fér kanaler nar en signal sénds.
Sandningseffekten/rackvidden minskar nar batteriet blir svagare. Om
kontrollampan for kanaler inte lyser nar du trycker pa en knapp maste batteriet
bytas ut.

Installningshjalp
Markeringen pa instéllningsverktyget hjalper dig att stalla in tréskelvardet, om
markeringen placeras mot varandra.

1. 2__B | [ 5.
€]

) | AR

1. Sattiinstéliningsverktyget i troskelvardesreglaget.
2. Vrid troskelvardesreglaget mot det vanstra &ndlaget.
3. Drautinstallningsverktyget.
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4.  Sattiinstéliningsverktyget sa att markeringen visar i riktning minus (-).
5. Vrid nu installningsverktyget sa langt i riktning plus (+), tills det nskade
troskelvardet ar installt.

Reglage for vindtroskelvarde (i kombination med
passande sensor fran styrenhetens tillverkare)

Med detta reglage stéller du in vindtroskelvardet (ca 2 m/s till 22 m/s).
Vindtroskelvardet kan stéllas in i 11 steg. Om man vrider reglaget langsamt
indikeras stegen genom att réraxeln klickar.

- Vénster andlage Steg 1, aker in vid svag vind

+ Hoger andlage Steg 11, aker in vid mycket hard blast

Nar troskelvdrdena andras, sparas andringarna genast.

(] Fors#kra dig om att du inte trycker pa nagon knapp medan du
1 stéller in troskelvirdet. Om det instillda vindtroskelvirdet
overskrids, aker solskyddssystemet in och forblir stangt.

Solskyddssystemet kan inte kéras ut igen forran 15 minuter
har gatt med oavbrutet lagre vindvarde @n vindtroskelvardet.

Reglage for soltroskelvarde (i kombination med
passande sensor fran styrenhetens tillverkare)

Med detta reglage staller du in soltréskelvardet (ca 2 kLux till 100 kLux).
Soltroskelvardet kan stéllas in i 15 steg. Om man vrider reglaget langsamt
indikeras stegen genom att réraxeln klickar.

- Vanster andlage Steg 1, aker ut vid svagt solsken

+ Hoger andlage Steg 15, aker ut vid fullt solsken

Nar tréskelvardena éndras, sparas andringarna genast.

[ ] Forsikra dig om att du inte trycker pa nagon knapp medan du
1 stiller in troskelvirdet. Om det instéllda soltroskelvirdet
overskrids aker solskyddssystemet ut efter en fordrojning pa

upp till 5 minuter. Solskyddssystemet dker automatiskt in
efter att soltroskelvardet underskridits oavbrutetica 15
minuter.
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TEST-lige
TEST-laget aktiveras om troskelvardet andras. Det avslutas automatiskt efter
ca 15 minuter. | TEST-lage forkortas tiden for vindovervakningen.

Fabriksinstallning

Soltroskelvarde Mittlage (ca 25 kLux)

Vindtréskelvarde Véanster andlage (ca 2 m/s)

Programmering av fjarrkontrollen

Viktigt
Kontrollera om troskelvardesreglaget star i fabriksinstallning
innan fjarrkontrollen programmeras. Se till att du inte

befinner dig inom solskyddssystemets rorelseomrade medan
du programmerar fjarrkontrollen.

1) Programmera huvudkontrollen
a) Stall mottagaren i programmeringslage

o Med huvudkontrollen menas den fjarrkontroll som forst
1 programmerats in pa mottagaren. | motsats till ytterligare
inprogrammerade fjarrkontroller sa kan man med

huvudkontrollen stilla in gransldagena (for motorer med
inbyggd radiomottagare) och programmera in eller radera
ytterligare fjarrkontroller. Alla fjarrkontroller som har
separata knappar for UPP, STOPP, NER, samt en
programmeringsknapp, kan bli huvudkontroll.
Observera mottagarens monterings- och bruksanvisning.
Anvand ett Iampligt cylindriskt verktyg (t.ex. en
kulspetspenna) for att mandvrera programmeringsknappen
pa fjarrkontrollen.

« Stang av mottagarens stromforsorjning och sla pa den igen efter 5

sekunder.
alternativt

« Tryck pa programmeringsknappen eller fjiarrkontrollsknappen pa
mottagaren.
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Mottagaren kommer nu att vara i programmeringsléaget i 3 minuter.

b) Programmera huvudkontrollen

Medan mottagaren befinner sig i programmeringslaget, trycker du pa
huvuudkontrollens programmeringsknapp tills mottagaren bekraftar utférd

programmering.

Darmed ar programmeringen avslutad.

2) Programmera ytterligare fjarrkontroller
1. Tryck pa programmeringsknappen pa huvudkontrollen tills mottagaren

bekraftar.

2. Tryck pa programmeringsknappen pa den nya kontrollen tills mottagaren

bekréftar.

3. Tryck nu aterigen pa programmeringsknappen pa kontrollen som ska

programmeras.

4.  Mottagaren kommer att bekrafta programmeringen.

Montage av vigghallaren

Végghallare —»

Fastplat for

végghéllare\ ‘/Sparrmekanlsm

Kontrollera att fjarrkontrollen
och mottagaren fungerar utan
anmarkning innan du monterar
dem i tilltankt position.

Fast hallaren pa vaggen med
de tva bifogade skruvarna.
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Batteribyte

For information om vilken batterityp som ska anvandas, se

[ )
1 kapitel "Tekniska data”.
f:)
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Rengoring

Rengor apparaten endast med en fér andamalet Iamplig duk. Anvand inga
rengdringsmedel som kan skada ytan.
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Avfallshantering

A

Symbolen med en 6verkorsad soptunna informerar om att produkten maste
avfallshanteras separat och inte far slangas i hushallssoporna. Denna produkt
maste vid slutet av sin livslangd Idmnas in till ett insamlingsstalle for elektriskt
och elektroniskt avfall och avfallshanteras separat.

Ta ut batteriet/-erna och slang inte dessa i hushallsavfallet utan Iamna in dem

till for andamalet avsedda insamlingsstallen.

Forpackningsmaterialet maste avfallshanteras pa ratt satt.

Tekniska data

Markspanning 3vDC
Batterityp CR 2430 Lithium
Skyddsart IP 20

Tillaten omgivningstemperatur -10till+55°C
Utstralad maximal séndeffekt <25 mw
Radiofrekvens 868,3 MHz

Maximal réackvidd vid och inuti en byggnad ar upp till 25 m och i fritt falt upp till

350 m.
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Atgirder vid fel

Problem

Atgard

Motorn gar inte.

Lagg i ett nytt batteri.

Lagg i batteriet pa ratt satt.

Minska avstandet till mottagaren.

Fjarrkontrollen har inte
programmerats in pa mottagaren.

Programmera in fjarrkontrollen.

De automatiska kommandona utférs
inte.

Stéll reglaget pa " 3*".

Den automatiska
solskyddsfunktionen avbrots med ett
manuellt kommando. Koppla om
reglaget fran "%t till "8" och tillbaka
ill e,

Systemet aker inte ut automatiskt nar
reglaget star i lage "%*".

Justera solskenstroskelvardet.

Vénta tills vinden mojnar.

Systemet aker inte ut automatiskt nar
reglaget star i lage "9" eller "%t

Troskelvardet for vind 6verskridet.
Vanta tills vinden mojnar.

Forenklad EU-

forsakran om

overensstammelse

Harmed intygar Becker-Antriebe GmbH att denna radioanlaggning uppfyller

kraven i direktiv 2014/53/EU.

Den fullsténdiga texten i EU-forsakran om dverensstammelse finns pa internet

pa foljande adress:
www.becker-antriebe.com/ce

C€

Tekniska andringar forbehallna.
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