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Genel
Bu verici ile bir veya daha çok panjur ve tente sistemini kontrol edebilir ve
ekteki ayar yardımcısı ile tente sistemi ve rüzgar kontrolü için eşik değerleri
ayarlayabilirsiniz.
Bu cihazın temel özelliklerinden biri kullanımının basit olmasıdır.
Cihazın kurulumunda ve ayarlanmasında lütfen bu montaj ve işletme talimatını
dikkate alın.

Piktogramların açıklaması

DİKKAT DİKKAT, kaçınılmadığı takdirde
yaralanmalara neden olabilecek bir
tehlikeye işaret eder.

İKAZ İKAZ, maddi hasarlardan kaçınmak için
alınan önlemlere işaret eder.

Kullanıma yönelik önerilere ve diğer yararlı
bilgilere işaret eder.

Garanti
Bu talimatımıza ve diğer direktiflerimize aykırı olarak yapılan yapısal
değişiklikler ve hatalı kurulumlar kullanıcıların bedenine ve sağlığına ciddi
zararlar verebilir, örneğin ezilmelere yol açabilir, bu nedenle yapısal
değişiklikler yalnızca bizimle görüşüldükten ve onayımız aldıktan sonra
yapılabilir ve özellikle mevcut montaj ve işletim talimatındaki direktiflerimiz
mutlaka dikkate alınmalıdır.
Ürünlerin, öngörülmüş kullanım amacı dışında kullanımlarına müsaade
edilmez.
Ürün imalatçısı ve montajcı, ürünlerimizin kullanımı sırasında – özellikle ürünün
imalatı, kurulumu ve müşteri danışmanlığı bakımından – bütün gerekli yasal ve
resmi yönetmeliklerin, özellikle de ilgili güncel EMV-yönetmeliklerinin
gözetilmesine ve bunlara uyulmasına dikkat etmelidir.

3 - tr



Güvenlik talimatı

Genel açıklamalar
• Lütfen bu talimatı saklayın!
• Sadece kuru mekanlarda kullanın.
• Kontrol ünitesi üreticisinin sadece değiştirilmemiş orijinal parçalarını

kullanın.
• Çocukları kontrol ünitelerinden uzak tutun.
• Ülkenizdeki yönetmeliklere uyun.
• Kullanılmış bataryayı (pili) usulüne uygun olarak atın. Bataryayı sadece

aynı tip batarya (Bakınız: Teknik veriler) ile değiştirin.

Dikkat
• Lütfen başkalarını sistemin hareket alanından uzak tutun.
• Sistem bir veya daha çok verici tarafından kontrol

ediliyorsa, işletme esnasında sistemin hareket alanı
kullanıcı tarafından görünür olmalıdır.

• Bu cihaz yutulabilir küçük parçalar içermektedir.
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Amacına uygun kullanım
Bu montaj ve işletme talimatında tanımlanan verici sadece kapalı mekanlarda
Centronic uyumlu radyo sinyalli motorlarda ve panjur ve tente sistemlerinin
radyo sinyalli kontrolünde kullanılabilir.

İkaz
Eşik değer ayarlayıcıları güvenlik açısından önemli bir
fonksiyonla donatılmıştır. Eşik değerlerin yanlış ayarlanması
panjur ve tente sistemlerinde hasara neden olabilir. Bu
nedenle eşik değerlerin ayarlanması, panjur ve tente
sistemlerinizin güvenliği açısından bir yetkili satıcı veya bu
yetkili satıcının gözetimi altında yapılmalıdır.

• Lütfen radyo sinyalli sistemlerin yüksek parazit riski bulunan alanlarda
(örneğin hastaneler, hava alanları) kullanılmamasının gerektiğine dikkat
edin.

• Uzaktan kumandanın sadece vericinin veya alıcının fonksiyon arızasının
kişiler, hayvanlar ve nesneler için bir risk oluşturmadığı veya bu riskin
diğer koruyucu donanımlarla karşılandığı cihazlarda ve sistemlerde
kullanılmasına izin vardır.

• İşletmeci, diğer telekomünikasyon ekipmanlarının ve terminal
sistemlerinin parazitlerine karşı koruma altında değildir (örneğin aynı
frekans aralığında usulüne uygun olarak çalıştırılan radyo sinyalli
sistemlere karşı da koruma altında değildir).

• Radyo alıcısı sadece üretici tarafından izin verilen cihaz ve sistemlere
bağlanmalıdır.

• Kontrol ünitesinin metal yüzeylere veya manyetik alanlar
içine monte edilmemesine ve çalıştırılmamasına dikkat
edin.

• Aynı frekans aralığında sinyal gönderen radyo sinyalli
sistemler sinyalin alınması esnasında parazite neden
olabilirler.

• Radyo sinyali erişim uzaklığının yasa koyucu ve yapılara
ilişkin yönetmelikler tarafından sınırlandırıldığına dikkat
edilmelidir.
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Gösterge ve tuş açıklaması
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1. Ayar yardımcısı

2. Rüzgar eşik değeri ayarlayıcısı

3. Güneş eşik değeri ayarlayıcısı

4. İÇERİ HAREKET tuşu

5. STOP tuşu

6. DIŞARI HAREKET tuşu

7. Kanal kontrol ışıkları

8. Sürgülü şalter

9. Tanıtım tuşu

10. Yazı alanı

11. Tip etiketi

Fonksiyon açıklaması

El/otomatik sürgülü şalter
Sürgülü şalter konumu " " olduğunda sadece manüel hareket komutları ve
acil durum sinyalleri yerine getirilir (örneğin: Tuşa basarak veya rüzgar alarmı
ile İÇERİ HAREKET, STOP, DIŞARI HAREKET).
Sürgülü şalter konumu " " olduğunda otomatik hareket komutları yerine
getirilir (örneğin güneş otomatiği, ...).
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Otomatik işletmede bir manüel hareket komutu yerine getirilirken, otomatik
tente fonksiyonları kesilir. Bu fonksiyonlar, ayarlanan eşik değerlerin altına
düşüldüğünde veya üstüne çıkıldığında, içeri hareketten sonra veya sürgülü
şalter " " konumundan " " üzerine ve tekrar " " üzerine getirildiğinde
otomatik olarak etkinleşir.

Kanal
Bir vericinin kanalı bir veya çok sayıdaki alıcıya tanıtılabilir. Bir alıcının kontrolü
tekil komut, çok sayıdaki alıcının kontrolü ise grup komutu ile gerçekleşir.

Kanal kontrol ışıkları
Radyo sinyali, kanal kontrol ışığının yanması ile bildirilir. Batarya performansı
düşünce, sinyal gönderme işlemi esnasında ilgili kanal kontrol ışığı yanıp
söner. Sinyal gönderme gücü veya sinyal erişim mesafesi batarya gücünün
azalmasıyla birlikte azalır. Tuşa basıldığında kanal kontrol ışığı artık
yanmıyorsa, bataryanın değiştirilmesi gerekir.

Ayar yardımcısı
Ayar yardımcısı tutamağı üzerindeki yol, usulüne uygun kullanımda eşik değer
ayarında yardımcı işlevi görür.

Yol

1. Ayar yardımcısını eşik değer ayarlayıcısına takın.
2. Eşik değer ayarlayıcıyı sol stopere doğru çevirin.
3. Ayar yardımcısını dışarı çekin.
4. Ayar yardımcısını, yol eksi (-) yönü gösterecek biçimde takın.
5. Ayar yardımcısını artı (+) yönünde, istenen eşik değere ulaşılıncaya kadar

çevirin.

7 - tr



Rüzgar eşik değer ayarlayıcısı (kontrol ünitesi
üreticisinin uygun bir sensörü ile birlikte)
Bu ayarlayıcı ile rüzgar eşik değerlerini ayarlayabilirsiniz (yaklaşık olarak 2 m/s
ile 22 m/s arasında).
Rüzgar eşik değeri 11 kademe halinde ayarlanabilir. Ayarlayıcı yavaşça
döndürüldüğünde kademeler tüp motorun klack sesi ile bildirilir.

- Sol stoper Kademe 1, düşük rüzgarda içeri hareket

+ Sağ stoper Kademe 11, çok şiddetli rüzgarda içeri hareket

Eşik değerler değiştirildiğinde, bunlar hemen aktarılır.

Eşik değeri ayarlarken hiçbir tuşun basılı olmadığından emin
olun. Ayarlanan eşik değer aşıldığında panjur ve tente sistemi
içeri hareket eder ve kapalı kalır. Panjur ve tente sisteminin
dışarı hareketi ancak yaklaşık 15 dakika süre ile, sürekli
olarak rüzgar eşik değerinin altına düşüldüğünde
mümkündür.

Güneş eşik değer ayarlayıcısı (kontrol ünitesi
üreticisinin uygun bir sensörü ile birlikte)
Bu ayarlayıcı ile güneş eşik değerlerini ayarlayabilirsiniz (yaklaşık olarak 2 KLux
ile 100 KLux arasında).
Güneş eşik değeri 15 kademe halinde ayarlanabilir. Ayarlayıcı yavaşça
döndürüldüğünde kademeler tüp motorun klack sesi ile bildirilir.

- Sol stoper Kademe 1, düşük güneşte dışarı hareket

+ Sağ stoper Kademe 15, tam güneşte dışarı hareket

Eşik değerler değiştirildiğinde, bunlar hemen aktarılır.

Eşik değeri ayarlarken hiçbir tuşun basılı olmadığından emin
olun. Ayarlanan güneş eşik değeri aşıldığında, panjur ve
tente sistemi 5 dakikaya varan bir gecikme ile dışarı hareket
eder. Yaklaşık 15 dakika sürekli olarak güneş eşik değerinin
altına düşüldüğünde panjur ve tente sistemi otomatik olarak
içeri hareket eder.
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TEST modu
TEST modu eşik değer değiştirilerek etkinleştirilir. Bu mod yaklaşık olarak
15 dakika sonra otomatik olarak sonlandırılır. TEST modunda rüzgar kontrol
süresi kısaltılır.

Fabrika ayarı

Güneş eşik değeri Orta ayar (yak. 25 KLux)

Rüzgar eşik değeri Sol stoper (yak. 2 m/s)

Sinyalin tanıtılması
Dikkat
Radyo sinyalini tanıtmadan önce her defasında eşik değer
ayarlayıcılarının fabrika ayarında olup olmadığını kontrol
edin. Radyo sinyalini tanıtırken panjur ve tente sisteminin
hareket alanının içinde bulunmamaya dikkat edin.

1) Ana vericinin tanıtılması
a) Alıcının tanıtıma hazır duruma getirilmesi

Ana vericiden, alıcıya ilk tanıtılan verici anlaşılır. Tanıtılan
diğer vericilerin aksine ana verici son pozisyonların
ayarlanmasına (entegre sinyal alıcılı motorlarda) ve diğer
vericilerin tanıtılmasına veya silinmesine olanak sağlar. Ayrı
YUKARI, STOP, AŞAĞI tuşlarına ve bir tanıtım tuşuna sahip
bütün vericiler ana verici olabilir.
Bu konuda alıcının montaj ve işletme talimatına uyun.
Vericideki tanıtım tuşunu uygun silindirik bir aletle kullanın
(örneğin tükenmez kalem).

• Alıcının gerilim beslemesini kapatın ve 5 saniye sonra tekrar açın.
veya
• Alıcının tanıtım tuşuna veya sinyal şalterine basın.

Bu durumda alıcı 3 dakika süre ile tanıtıma hazır durumda bulunur.
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b) Ana vericinin tanıtılması
Tanıtıma hazır durumda bulunma süresi içinde ana vericinin tanıtım tuşuna
verici başarılı tanıtımı onaylayıncaya kadar basın.
Bununla tanıtım işlemi tamamlanır.

2) Diğer vericilerin tanıtılması
1. Alıcı onaylama yapıncaya kadar ana vericinin tanıtım tuşuna basın.
2. Şimdi de alıcı onaylama yapıncaya kadar yeni vericinin tanıtım tuşuna

basın.
3. Şimdi de yeni olarak tanıtılacak vericinin tanıtım tuşuna bir kez daha

basın.
4. Alıcı başarılı tanıtımı onaylar.

Duvar askısının montajı

Anahtarcı düğmesi
Montaj plakası

duvar askısı

Duvar askısı

2
6

• İstediğiniz montaj
pozisyonunda montaj işlemine
başlamadan önce vericinin ve
alıcının kusursuz işlev görüp
görmediğini kontrol edin.

• Askıyı cihaz ekinde teslim edilen
iki vida ile duvara tespit edin.
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Batarya değiştirme
İlgili batarya tipi için lütfen «Teknik veriler» bölümüne bakın.

Temizlik
Cihazı sadece nemli bir bezle temizleyin. Yüzeye zarar verebilecek temizlik
maddeleri kullanmayın.
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Tasfiye

Ürünün üzerinde bulunan üstü çizili çöp bidonu sembolü, cihazın evsel
çöplerden ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiğini belirtir. Bu ürün kullanım
ömrünün sonunda ayrı olarak atık elektrikli ve elektronik eşyalar toplama
noktasına teslim edilmelidir.
Pil(ler)i çıkarın ve bunları evsel çöplerin içine atmayın, bu işlem için öngörülen
atık merkezlerine gönderin.
Ambalaj malzemesi yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Teknik veriler

Nominal gerilim 3 V DC

Batarya tipi CR 2430 Lithium

Koruma türü IP 20

İzin verilen ortam sıcaklığı -10 ile +55 °C arası

Yayýlan maksimum yayýn gücü ≤ 25 mW

Radyo sinyali frekansı 868,3 MHz

Radyo sinyali maksimum erişim mesafesi bina yanında ve bina içinde 25 m'ye
kadar ve açık alanda 350 m'ye kadar.
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Arıza görüldüğünde ne yapmalı...?
Sorun Giderilme yöntemi

Motor çalışmıyor. Yeni batarya takın.

Bataryayı doğru olarak yerleştirin.

Alıcıya olan mesafeyi azaltın.

Verici alıcıya tanıtılmamış.

Vericiyi tanıtın.

Otomatik hareket komutları yerine
getirilmiyor.

Sürgülü şalteri " " konumuna
getirin.

Otomatik tente sistemi fonksiyonu bir
manüel hareket komutu ile kesildi.
Sürgülü şalteri " "'den " " üzerine
ve tekrar " " üzerine getirin.

Sistem sürgülü şalterin " "
konumundan otomatik olarak
hareket etmiyor.

Güneş eşik değerini uyarlayın.

Rüzgarın hafiflemesini bekleyin.

Sistem sürgülü şalterin " " veya " "
konumundan manüel olarak hareket
etmiyor.

Rüzgar eşik değeri aşıldı. Rüzgarın
hafiflemesini bekleyin.

Sadeleştirilmiş AB uyumluluk beyanı
Becker-Antriebe GmbH, bu radyo sinyali sisteminin 2014/53/AB
yönetmeliğine uygun olduğunu beyan eder.
AB uyumluluk beyanının tam metni aşağıdaki İnternet adresinde görülebilir:
www.becker-antriebe.com/ce

Teknik değişiklik hakları saklıdır.
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