Centronic UnitControl
UC42 /UC45

Y Navod k montazi a obsluze

Samostatna fidici jednotka UC42 / samostatna
fidici jednotka pro nosnou listu UC45

Dilezité informace pro:
- montéry / « elektrikare / - uzivatele
Prosime o predani odpovidajicim osobam!

Tento navod ma byt uchovavan uZzivatelem.
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Zaruka

Konstrukéni zmény a neodbornd instalace v rozporu s timto navodem a naimi
ostatnimi pokyny mohou vést k vaznym poranénim a ohrozeni zdravi uzivatel(,
napr. ke zhmozdéni, takZe konstruk&ni zmény smi byt provedeny pouze po
dohodé s nami a s nasim svolenim, a musi byt bezpodmine¢né& dodrZzeny nase
pokyny, zvlasté pak pokyny obsaZené v tomto navodu na montaz a obsluhu.
Dali uprava produktt v rozporu s uréenym pouZitim neni pripustna.

Vyrobce finalniho vyrobku a montér musi dbat na to, aby byly pfi pouZiti nasich
vyrobku respektovany a dodrzovany véechny nalezité zakonné a uredni
predpisy, zvlasté pak prislusné aktualni smérnice pro elektromagnetickou
kompatibilitu, a to zejména s ohledem na vyrobu finalniho vyrobku, instalaci a
poradenstvi zakaznik(m.

Bezpecnostni upozornéni

VSeobecné pokyny
« PouZivejte pouze v suchych prostorach.
* PouZivejte pouze neupravené originalni dily vyrobce Fidici jednotky.
* Nedopustte, aby se déti dostaly k ovladani.
» DodrZujte ustanoveni specificka pro vasi zemi.

Pozor
* Nebezpedci urazu elektrickym proudem.
« P¥ipojeni na sit’ 230 V smi provést pouze autorizovany

odborny elektrikar.

« Pred zahajenim montaznich praci vZdy odpojte pripojovaci
vedeni.

< P¥i pFipojovani je tfreba dodrzovat predpisy mistniho
dodavatele elektfiny a ustanoveni pro mokré a vihké
prostory podle VDE 100 (predpisy némeckych
elektrotechniku).

¢ UdrZujte osoby mimo prostor pojezdu zarizeni.

* Pokud je zarizeni ovladano jednim €i vice ovladaéi, musi
byt prostor pojezdu zafizeni béhem provozu prehledny.

« Pro pripojeni oviadacich vedeni (ochranna mala napéti)
smi byt pouZivany pouze typy vedeni s dostateénou
dielektrickou pevnosti.
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Urceny ucel pouziti

Ridici jednotky Centronic UnitControl UC42 a Centronic UnitControl UC45 jsou
reléové ridici jednotky s mnohostrannym pouzitim. SlouZi k fizeni trubkového
pohonu s mechanickym nebo elektronickym koncovym vypinanim (bez
radiového prijimace), jakoZ i k fizeni dalSich sekundarnich Fidicich jednotek.
Diky moznosti beznapét'ového zapojeni vystupl maze byt fidici jednotka
UC42/UCA45 pouzita i k Fizeni v oblasti nizkého napéti.

Zarizeni jinych vyrobcu smi byt pfipojovana pouze po dohodé se
specializovanym prodejcem.

Montaz zarizeni UC42

Typicka je montaz do krabice rozvadéce vedle pohonu. MontaZz Ize provésti do
hlubokeé krabice pro vypina¢ rozvadéce (s celoplosnou hloubkou min. 60 mm)
za tlagitko Nahoru/Dolud. Zapojeni kabel(l se provadi podle schématu pfipojeni.

Montaz zarizeni UC45

Ridici jednotka UC45 se montuje dovnit kabelového kanalu s integrovanym
systémem nosnych list nebo do sk¥iné rozvadé&e. Zapojeni kabell se provadi
podle schématu pfipojeni.



Funkce

Individualni povel probiha jako ,krokovy“ povel (doba trvani povelu < 1 s) nebo
jako povel v samodrzné poloze (doba trvani povelu > 1 s).

Ve spojeni s Zaluziemi jsou ,krokové“ povely provadény jako povely k
naklopeni. Individualni povel je vyvolavan bézné prodavanym sériovym
tlacitkem. Individualni povel pferuduje povel k jizdé na dobu max. 3 minut.
Centralni povel se provadi v bdélostnim reZzimu. Spoustéci impulz je vyvolan
nadrazenymi fidicimi jednotkami (jako jsou spinaci hodiny, automaty reagujici
na intenzitu slune¢niho zareni a silu vétru atd.). Nadfazenim dalsi fidici
jednotky UC42/UC45 Ize centralni povel provadét v samodrzné poloze.
Nadrazenim dalsi fidici jednotky UC42/UC45 Ize také libovolné& vytvaret rizné
skupinové povely.

Prichozi povely jsou zpracovavany v nasledujicim poradi:

1. Centralni povel NAHORU

2. Centralni povel DOLU

3. Individualni povel NAHORU

4. Individualni povel DOLU
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Schéma pripojeni zarizeni UC42/
UC45

Pozor
A Pohon nikdy nezapojujte paralelné ke vstupum ridici jednotky
UC42/UC45!
Instalaci fFidici jednotky smi provadét pouze elektrikar. V
pripadé nedodrZeni tohoto upozornéni vyrobce nebo
prodavajici neruéi za vzniklé urazy osob nebo vécné skody,
jakozZ i za nasledné skody.
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Priklad pFipojeni Fidici jednotky UC42
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Priklad pFipojeni fidici jednotky UC45
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Likvidace

|

Symbol preskrtnuté popelnice uvedeny na vyrobku odkazuje na nutnost
likvidace zarizeni oddélené od domovniho odpadu. Tento vyrobek je tfeba na
konci jeho Zivotnosti odevzdat na sb&rném misté& odpadu z elektrickych a

elektronickych zarizeni.
Obalovy material je nutno odpovidajicim zplisobem odborné zlikvidovat.
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Technické udaje

Typ Centronic Centronic
UnitControl UC42 | UnitControl UC45
C.wyr.: 40310000030 | 40310000040

Rozméry krytu (8 x V x H):

49 x 47 x22mm | 36 x95x58 mm

Spinaci vykon:

5A/230Vstf.;5A/ 30V stejn.

Napajeci napéti: 230V /50 Hz
Napdjeci proud: 20 mA
Oblast pouZiti: -40°Caz+70°C
Druh ochrany: IP30
Prikon: 4,6 VA

ZjednodusSené prohlaseni o shodé EU

Spole¢nost Becker-Antriebe GmbH timto prohlasuje, Ze tato fidici jednotka
odpovida smérnicim 2014/30/EU a 2014/35/EU.
Uplné znéni prohlaseni o shodé EU je k dispozici na nasledujici internetové

adrese:
www.becker-antriebe.com/ce

Ce

Technické zmény vyhrazeny.
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