
Centronic UnitControl

UC42 / UC45

ro Instrucţiuni de montaj şi utilizare

Aparat pentru comandă individuală UC42 /
aparat pentru comandă individuală pentru
regleta UC45

Informaţii importante pentru:

• montor / • electrician / • utilizator

Vă rugăm să le transmiteţi după caz!

Aceste instrucţiuni se vor păstra la utilizator.

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
35764 Sinn/Germany
info@becker-antriebe.com
www.becker-antriebe.com

4031 630 024 0c     12.03.2024    



Cuprins

Garanţie ..................................................................................................  3
Instrucţiuni privind siguranţa .....................................................................  3
Utilizarea conform destinaţiei ....................................................................  4
Montajul UC42.........................................................................................  4
Montajul UC45.........................................................................................  4
Funcţionarea ...........................................................................................  5
Schemă de conectare UC42 / UC45 ..........................................................  6
Exemplu de conectare UC42.....................................................................  7
Exemplu de conectare UC45.....................................................................  8
Evacuarea la deşeuri ................................................................................  8
Date tehnice ............................................................................................  9
Declaraţie simplificată de conformitate UE .................................................  9

2 - ro



Garanţie
Modificări constructive şi instalări incorecte, contrare prevederilor acestor
instrucţiuni şi altor indicaţii primite din partea noastră, pot duce la afectarea
gravă a corpului sau sănătăţii utilizatorilor, de exemplu la strivirea unor părţi
ale corpului, astfel că modificările constructive pot fi efectuate numai după
discutarea cu noi şi obţinerea acordului nostru, iar indicaţiile noastre, în
special cele din prezentele instrucţiuni de montaj şi utilizare, trebuie neapărat
respectate.
O prelucrare ulterioară a produselor în contradicţie cu utilizarea lor conform
destinaţiei nu este permisă.
Fabricantul de produse finite şi instalatorul trebuie să aibă grijă ca, la utilizarea
produselor noastre, să fie respectate toate reglementările legale şi oficiale
necesare, în special cele privind fabricarea produselor finite, instalarea şi
consilierea clienţilor, cu un accent deosebit pe reglementările actuale
aplicabile privind compatibilitatea electromagnetică.

Instrucţiuni privind siguranţa
Instrucţiuni generale
• Aparatul se va utiliza numai în spaţii uscate.
• Utilizaţi numai piese originale nemodificate ale producătorului sistemului

de comandă.
• Nu permiteţi accesul copiilor la sistemele de comandă.
• Respectaţi reglementările specifice ţării dvs.

Precauţie
• Pericol de accidentare prin electrocutare.
• Legăturile la reţeaua de 230 V se realizează numai de

personal calificat autorizat.
• Înainte de montaj, scoateţi de sub tensiune cablul de

alimentare.
• La conectare se vor respecta reglementările

întreprinderii locale de alimentare electrică şi
prescripţiile pentru încăperi umede conform VDE 100.

• Ţineţi persoanele la distanţă de zona de deplasare.
• Dacă instalaţia este comandată de unul sau mai multe

aparate, domeniul de deplasare al instalaţiei trebuie să
fie vizibil în timpul lucrului.
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• Pentru conectarea circuitelor de comandă (tensiuni
reduse de protecţie) se vor utiliza numai tipuri de
conductoare cu suficientă rezistenţă de străpungere.

Utilizarea conform destinaţiei
Centronic UnitControl UC42 şi Centronic UnitControl UC45 sunt sisteme de
comandă echipate cu relee, destinate unor aplicaţii multiple. Ele servesc la
comanda unui sistem tubular de acţionare cu decuplare mecanică sau
electronică în poziţiile limită (fără receptoare radio), precum şi la comanda
altor sisteme de comandă secvenţială. Datorită posibilităţii de a lucra cu ieşiri
libere de potenţial, UC42/UC45 pot fi folosite şi pentru comanda în domeniul
de joasă tensiune.
Conectarea altor aparate se poate face numai după consultarea
distribuitorului de specialitate.

Montajul UC42
Modul de montaj tipic este în doza de distribuţie de lângă sistemul de
acţionare. Montarea se poate face şi într-o doză adâncă de distribuţie pentru
comutatoare (cu o adâncime minimă de 60 mm pe întreaga suprafaţă) sub un
buton de ridicare/coborâre. Cablarea se face conform schemei de conectare.

Montajul UC45
UC45 se montează într-un canal de cablu cu sistem de reglete încorporat sau
în interiorul unui dulap de distribuţie. Cablarea se face conform schemei de
conectare.
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Funcţionarea
Comanda individuală se face printr-o scurtă atingere a butonului (durata
comenzii < 1 secundă) sau sub forma unei comenzi cu automenţinere (durata
comenzii > 1 secundă).
În legătură cu jaluzelele, o comandă prin scurtă atingere este executată ca o
comandă de întoarcere. Comanda individuală este declanşată printr-un buton
de serie disponibil în comerţ. O comandă individuală declanşează o comandă
de deplasare de maximum 3 minute.
Comanda centrală este executată în regim de om mort. Comanda se face prin
elemente de comandă conectate în amonte, cum ar fi programatoare,
automate comandate de vânt şi soare etc. Prin supraordonarea unei alte
unităţi UC42/UC45, comanda centrală se poate efectua cu automenţinere. Şi
formarea diverselor comenzi de grup este posibilă prin supraordonarea altor
unităţi UC42/UC45.
Comenzile intrate sunt prelucrate în următoarea ordine:
1. Comanda centrală SUS
2. Comandă centrală JOS
3. Comandă individuală SUS
4. Comandă individuală JOS
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Schemă de conectare UC42 / UC45
Precauţie
Nu conectaţi niciodată sistemul de acţionare în paralel cu
intrările UC42/UC45!
Instalarea sistemului de comandă trebuie făcută numai de
personal de specialitate. În cazul nerespectării
instrucţiunilor, producătorul sau ofertantul nu îşi asumă nicio
răspundere pentru accidentările de persoane sau pentru
daunele materiale produse, şi nici pentru daunele rezultate
în consecinţă.
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Exemplu de conectare UC42
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Exemplu de conectare UC45

Grupă Individual Individual Individual Central

Dulap de comandă
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Evacuarea la deşeuri

Simbolul cu pubela de gunoi tăiată aplicat pe produs indică obligativitatea
eliminării aparatului separat faţă de deşeurile menajere. La finalul duratei de
utilizare, produsul trebuie predat separat la un centru de colectare pentru
aparate electrice şi electronice uzate.
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Materialul de ambalaj se va evacua la deşeuri de asemenea în conformitate cu
reglementările în vigoare.

Date tehnice
Tip Centronic

UnitControl UC42

Centronic

UnitControl UC45

Cod articol: 4031 000 003 0 4031 000 004 0

Dimensiuni carcasă (L x H x P): 49 x 47 x 22 mm 36 x 95 x 58 mm

Putere de comutare: 5 A / 230 Vca; 5 A / 30 Vcc

Tensiune de alimentare: 230 V / 50 Hz

Curent absorbit: 20 mA

Domeniul temperaturilor de utilizare: -40 °C ... +70 °C

Grad de protecţie: IP30

Putere consumată: 4,6 VA

Declaraţie simplificată de
conformitate UE

Prin prezenta, firma Becker-Antriebe GmbH declară că acest sistem de
comandă corespunde cu directivele 2014/30/UE şi 2014/35/UE.
Textul integral al declaraţiei de conformitate UE este disponibil la următoarea
adresă de internet:
www.becker-antriebe.com/ce

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice.
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