
Centronic UnitControl

UC42 / UC45

pl Instrukcja montażu i obsługi

Sterownik indywidualny UC42 / Sterownik
indywidualny do szyny montażowej UC45

Ważne informacje dla:

• montera / • elektryka / • użytkownika

Prosimy przekazać je odpowiednim osobom!

Użytkownik winien zachować niniejszą instrukcję.

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
35764 Sinn/Germany
info@becker-antriebe.com
www.becker-antriebe.com

4031 630 026 0c     12.03.2024    



Spis treści

Gwarancja ...............................................................................................  3
Wskazówki bezpieczeństwa ......................................................................  3
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem....................................................  4
Montaż UC42...........................................................................................  4
Montaż UC45...........................................................................................  4
Funkcja ...................................................................................................  5
Schemat połączeń UC42/UC45.................................................................  6
Przykład podłączenia UC42 ......................................................................  7
Przykład podłączenia UC45 ......................................................................  8
Utylizacja.................................................................................................  8
Dane techniczne ......................................................................................  9
Uproszczona deklaracja zgodności UE.......................................................  9

2 - pl



Gwarancja
Zmiany konstrukcyjne oraz niewłaściwy montaż niezgodny z niniejszą instruk-
cją i innymi naszymi wskazówkami mogą prowadzić do poważnych obrażeń
ciała i uszczerbku na zdrowiu użytkownika, jak np. zmiażdżeń, dlatego też
zmiany konstrukcyjne mogą być przeprowadzane jedynie po uzgodnieniu z na-
mi i za naszą zgodą, a wszelkie wskazówki, zwłaszcza zamieszczone w niniej-
szej instrukcji montażu i obsługi, muszą być bezwzględnie przestrzegane.
Dalsze przetwarzanie produktów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem
jest niedozwolone.
Wytwórca produktu końcowego oraz instalator mają obowiązek zwracać uwa-
gę, aby podczas stosowania naszych produktów przestrzegane były i dotrzy-
mywane wszystkie przepisy prawne i administracyjne, zwłaszcza w zakresie
produkcji produktu końcowego, instalacji i doradztwa, w tym odnośne aktual-
ne przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.

Wskazówki bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki
• Użytkować urządzenie wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
• Stosować wyłącznie niezmodyfikowane, oryginalne części producenta

sterownika.
• Przechowywać sterowniki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.

Zachować ostrożność
• Ryzyko zranienia w wyniku porażenia prądem elektrycz-

nym.
• Przyłączenia do sieci 230 V powinny zostać wykonane

przez autoryzowany personel specjalistyczny.
• Przed montażem należy odłączyć przewód przyłączenio-

wy od napięcia.
• Podczas podłączania należy przestrzegać przepisów

miejscowych dostawców energii elektrycznej oraz zale-
ceń normy VDE 100 dla pomieszczeń mokrych i wilgot-
nych.

• Zapobiegać dostępowi osób do strefy przesuwu urzą-
dzeń.

• Jeżeli urządzenie sterowane jest poprzez jeden lub kilka
przyrządów, podczas ich obsługi droga przesuwu urzą-
dzenia musi być dobrze widoczna.
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• Do podłączania przewodów sterujących (napięcia małe
ochronne) mogą być stosowane wyłącznie typy przewo-
dów o dostatecznej wytrzymałości napięciowej.

Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem

Urządzenia Centronic UnitControl UC42 oraz Centronic UnitControl UC45 są
przekaźnikami sterującymi o różnorodnym zastosowaniu. Służą one do stero-
wania napędem rurowym z mechanicznym lub elektronicznym wyłącznikiem
krańcowym (bez odbiornika radiowego) oraz innymi sterownikami sekwencyj-
nymi. Dzięki możliwości bezpotencjałowej pracy wyjść urządzenie UC42/UC45
może być także stosowane do sterowania w zakresie niskiego napięcia.
Zamiar podłączenia urządzeń innych producentów należy skonsultować z wy-
specjalizowanym dystrybutorem sprzętu.

Montaż UC42
Typowa instalacja zakłada umieszczenie urządzenia w puszce rozgałęźnej
obok napędu. Urządzenie można również montować w głębokiej puszce prze-
kaźnikowej (o głębokości co najmniej 60 mm na całej powierzchni) za przyci-
skiem GÓRA/DÓŁ. Okablowanie należy wykonać zgodnie ze schematem połą-
czeń.

Montaż UC45
Urządzenie UC45 montowane jest wewnątrz kanału kablowego ze zintegrowa-
nym systemem szyn montażowych lub w szafie rozdzielczej. Okablowanie na-
leży wykonać zgodnie ze schematem połączeń.
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Funkcja
Polecenie indywidualne ma postać polecenia impulsowego (czas trwania pole-
cenia < 1 s) lub polecenia samopodtrzymywanego (czas trwania polecenia
> 1 s).
W przypadku żaluzji polecenia impulsowe wykonywane są jako polecenia obro-
tu. Polecenie indywidualne wywoływane jest poprzez ogólnodostępny w sprze-
daży łącznik seryjny. Polecenie indywidualne inicjuje przesuw trwający maks. 3
minuty.
Polecenie centralne wykonywane jest w trybie bez podtrzymania. Sterowanie
odbywa się poprzez sterowniki szeregowe, takie jak zegary sterujące, czujniki
słoneczno-wiatrowe itp. Dzięki nadrzędnej instalacji kolejnego urządzenia
UC42/UC45, polecenie centralne może być wykonywane w trybie samopod-
trzymania. Nadrzędna instalacja większej liczby urządzeń UC42/UC45 pozwala
również na tworzenie dowolnych poleceń grupowych.
Nadchodzące polecenia wykonywane są w następującej kolejności:
1. Polecenie centralne GÓRA
2. Polecenie centralne DÓŁ
3. Polecenie indywidualne GÓRA
4. Polecenie indywidualne DÓŁ
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Schemat połączeń UC42/UC45
Zachować ostrożność
Pod żadnym pozorem nie należy podłączać napędu równole-
gle do wejść UC42/UC45!
Instalacji sterownika może dokonać wyłącznie wykwalifiko-
wany personel. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń, pro-
ducent ani sprzedawca nie odpowiadają za powstałe obraże-
nia ciała, szkody materialne i szkody następcze.
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Przykład podłączenia UC42
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Przykład podłączenia UC45

Grupa Indywidualne Indywidualne Indywidualne Centralne

Szafa rozdzielcza
Centralne
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Indywidualne
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Przewód centralny Przewód grupowy

Utylizacja

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie wskazuje, że urządzenie
należy obowiązkowo utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych. Po za-
kończeniu okresu użytkowania, produkt należy przekazać do punktu zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Opakowanie należy prawidłowo zutylizować zgodnie z tymi przepisami.
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Dane techniczne
Typ Centronic

UnitControl UC42

Centronic

UnitControl UC45

Nr kat.: 4031 000 003 0 4031 000 004 0

Wymiary obudowy (S x W x G): 49 x 47 x 22 mm 36 x 95 x 58 mm

Moc załączalna: 5 A / 230 V AC ; 5 A / 30 V DC

Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz

Prąd zasilania: 20 mA

Temperatura eksploatacji: -40 °C ... +70 °C

Stopień ochrony: IP30

Moc wejściowa: 4,6 VA

Uproszczona deklaracja zgodności UE
Firma Becker-Antriebe GmbH oświadcza niniejszym, że opisany sterownik jest
zgodny z dyrektywami 2014/30/EU oraz 2014/35/EU.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod
adresem:
www.becker-antriebe.com/ce

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
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