Centronic UnitControl
UC42 /UC45

Kl Montaj ve isletme Talimati

Tekli kontrol cihazi UC42 / Baslik rayi icin tekli
kontrol cihazi UC45

Asagidaki kigilere yonelik nemli bilgiler:
- Montaj elemani / « Elektrik teknisyeni / + Kullanici
Latfen ilgili kisilere iletiniz!

Bu talimat kullanici tarafindan saklanmaldir.
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Garanti

Bu talimatimiza ve diger direktiflerimize aykiri olarak yapilan yapisal
degisiklikler ve hatali kurulumlar kullanicilarin bedenine ve saghgina ciddi
zararlar verebilir, 6rnegin ezilmelere yol acabilir, bu nedenle yapisal
degisiklikler yalnizca bizimle gorusildikten ve onayimiz aldiktan sonra
yapilabilir ve 6zellikle mevcut montaj ve isletim talimatindaki direktiflerimiz
mutlaka dikkate alinmalidir.

Uriinlerin, 6ngoriilmiis kullanim amaci diginda kullanimlarina miisaade
edilmez.

Uriin imalatcisi ve montajci, Urlinlerimizin kullanimi sirasinda — 6zellikle triintn
imalati, kurulumu ve misteri danismanh@ bakimindan — biitiin gerekli yasal ve
resmi yonetmeliklerin, 6zellikle de ilgili glincel EMV-yonetmeliklerinin
gozetilmesine ve bunlara uyulmasina dikkat etmelidir.

Giivenlik talimati

Genel aciklamalar
» Sadece kuru mekanlarda kullanin.

» Kontrol tnitesi Ureticisinin sadece degistiriimemis orijinal parcalarini
kullanin.
» Cocuklar kontrol tnitelerinden uzak tutun.

+ Ulkenizdeki ydnetmeliklere uyun.

Dikkat
» Elektrik carpmasi sonucu yaralanma tehlikesi.
+ 230V sebekeye baglantilar yetkili bir uzman tarafindan

yapilmahdir.

* Montaj isleminden dnce baglanti kablosunu gerilimsiz
duruma getirin.

- Baglanti yapilirken, enerji saglama sirketlerinin yerel
yonetmelik hiikiimlerine ve 1slak ve nemli ortamlara iligkin
VDE 100 (Alman Elektro Teknikerler Birligi) hiiktimlerine
uyulmahdir.

« Liitfen bagkalarini sistemin hareket alanindan uzak tutun.

« Sistem bir veya daha cok cihaz tarafindan kontrol
edilirken, sistemin hareket alani isletme esnasinda
goriilebilir oimahdir.

* Kontrol iinitesi kablolarinin (koruyucu kiiciik gerilimler)
baglantisi icin sadece yeterli dielektrik dayanimina sahip
kablo tipleri kullanilmahdir.
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Amacina uygun kullanim

Centronic UnitControl UC42 ve Centronic UnitControl UC45 gok yonli
kullanilabilen réleli kontrol Gniteleridir. Bu kontrol Giniteleri, mekanik veya
elektronik limit switchli bir tiip motorun (radyo sinyali alicisiz) kontroliinde ve
daha bagka kontrol tnitelerinin kontroliinde kullanilirlar. Cikislarin potansiyelsiz
baglantisi sayesinde UC42/UC45 alcak gerilim alanindaki kontrol islemlerinde
de kullanilabilir.

Yabanci cihazlar ancak yetkili satici ile goriisiildiikten sonra baglanmalidir.

UC42 montaji

Tipik montaj motorun yanindaki dagitim kutusunda yapilir. Montaj ayni
zamanda bir yukari/asagi tusunun arkasinda derin dagitim anahtar kutusunda
(en azindan 60 mm tam yiizeyli derinlik) yapilabilir. Baglantilar baglanti
semasina goére yapilir.

UC45 montaiji

UC45 entegre baslik rayi sistemli kablo kanalinda veya bir dagitim dolabinda
monte edilir. Baglantilar baglanti semasina gore yapilir.




Fonksiyon

Tekil komut dokunmali komut olarak (komutun stiresi < 1 saniye) veya kilitleme
komutu olarak (komutun stiresi > 1 saniye) verilir.

Jaluzilerde dokunmali komutlar dondiirme komutu olarak ytrttlir. Tekil
komut piyasada bulunan bir seri tusu ile baglatilir. Tekil komut maksimum

3 dakikalik bir hareket komutu génderir.

Merkezi komut Totmann ¢alisma modunda yuritilir. Kontrol islemi 6rnegin
zamanlayicilar, giines riizgar otomatlari vb. gibi bagl bulunan kontrol tniteleri
lizerinden yapilir. Bir bagka UC42/UC45'in yonetici olarak atanmasi yoluyla
merkezi komut kilittemede yirutilebilir. Cesitli grup komutlarn da bir bagka
UC42/UC45'in yonetici olarak atanmasi ile istendigi gibi olusturulabilir.

Gelen komutlar agsagidaki sira ile yerine getirilir:

1. Merkezi komut YUKARI

2. Merkezi komut ASAGI

3. Tekil komut YUKARI

4. Tekil komut ASAGI
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UC42 / UC45 baglanti semasi

Dikkat
Motor hicbir zaman UC42/UC45 girislerine paralel

baglanmamahdir!

Kontrol iinitesinin kurulumu sadece uzman personel
tarafindan yapilmalidir. Bu kurallara uyulmadigi takdirde
dogabilecek maddi hasarlardan, kisilere gelebilecek
zarardan ve dolayl kayiplardan iiretici veya tedarikci sorumiu
degildir.

Motor

|| Merkez
| Tekil

[>] Merkez

< Tekil

z_

V[a

[LIc
J

s




UC42 baglanti 6rnegi
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UC45 baglanti 6rnegi
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Tasfiye

|

Uriiniin tizerinde bulunan Ustii ¢izili ¢ép bidonu sembolii, cihazin evsel
coplerden ayri olarak bertaraf edilmesi gerektigini belirtir. Bu Griin kullanim
omriiniin sonunda ayri olarak atik elektrikli ve elektronik esyalar toplama
noktasina teslim edilmelidir.

Ambalaj malzemesi yonetmeliklere uygun olarak tasfiye edilmelidir.
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Teknik veriler

Tip Centronic Centronic

UnitControl UC42 | UnitControl UC45
Uriin kodu: 40310000030 | 40310000040
Govde olglleri (GxYxD): 49x47x22mm | 36x95x58 mm
Anahtarlama performansi: 5A/230VAC;5A/30VDC
Besleme gerilimi: 230V /50 Hz
Besleme akimt: 20mA
Kullanim aralig: -40°C...+70°C
Koruma tir: 1P30
Gc cekisi: 4,6 VA

Sadelestirilmis AB uyumluluk beyani

Becker-Antriebe GmbH, bu kontrol tinitesinin 2014/30/AB ve 2014/35/AB
yonetmeliklerine uygun oldugunu beyan eder.

AB uyumluluk beyaninin tam metni agsagidaki internet adresinde gériilebilir:
www.becker-antriebe.com/ce

43

Teknik degisiklik haklari sakhdir.
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