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Informacion general

Con este stick de radio puede establecer una conexién entre el control y el receptor
compatible.

Este aparato se caracteriza por su facilidad de manejo.

Observe las presentes instrucciones de montaje y de servicio durante la instalacion y
el ajuste del aparato.
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Explicacién de los pictogramas

CUIDADO CUIDADO indica un peligro que, en caso de
no ser evitado, puede conllevar lesiones.
ATENCION ATENCION indica medidas para evitar dafios

materiales.

1

Indica consejos de utilizacion y otras informa-
ciones utiles.
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Garantia

Las modificaciones estructurales o instalaciones inadecuadas realizadas en contra
de lo dispuesto en las presentes instrucciones y de cualesquiera otras indicaciones
nuestras pueden causar lesiones graves, poniendo en riesgo la integridad fisicay la
salud del usuario (p. €j., por aplastamientos), por lo que toda modificacion estructu-
ral deberd efectuarse Unicamente previa consulta y con nuestro consentimiento, de-
biéndose observar escrupulosamente todas las indicaciones que realicemos, en es-
pecial las incluidas en estas instrucciones de montaje y de servicio.

Queda prohibida la utilizacion de los productos para otro fin que no sea el previsto.
El fabricante del producto final y el instalador deberan asegurarse de que el empleo
de nuestros productos tenga lugar de acuerdo con todas las obligaciones legales y
administrativas pertinentes en relacion con la fabricacion del producto final, la insta-
lacion y el asesoramiento al cliente, y en particular con la normativa vigente actual en
materia de compatibilidad electromagnética.
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Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales

Informacién importante para:

instaladores / electricistas / usuarios
Rogamos hacerlas llegar a quien corresponda.

iConserve estas Instrucciones!

Empleo tnicamente en locales secos.

Utilice inicamente piezas originales del fabricante del sistema de mando que no
hayan sido modificadas.

Mantenga a los nifios alejados de los elementos de mando.

Observe las disposiciones especificas de su pais.

Cuidado
< Mantenga a las personas alejadas de la zona de desplazamiento
de las instalaciones.

« Silainstalacion se controla por medio de uno o varios emisores,
la zona de desplazamiento de la instalacion debera permanecer
visible durante el servicio.
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« El equipo contiene piezas pequeiias que podrian atragantarse.

Uso previsto

El stick inalambrico USB descrito en las presentes instrucciones debe emplearse ex-
clusivamente para la activacion de automatismos inaldmbricos y controles por radio
compatibles con Centronic. El stick inalambrico es adecuado Ginicamente para el uso
en interiores, conectado al puerto USB correspondiente del control compatible.

« Tenga en cuenta que esta prohibido utilizar equipos radioeléctricos en lugares
especialmente sensibles a las interferencias radioeléctricas, como hospitales y
aeropuertos.

« Eluso del mando a distancia solo esta permitido en el caso de aparatos e insta-
laciones donde un fallo de transmision en el emisor o en el receptor no suponga
peligro alguno para personas, animales u objetos, a no ser que dicho riesgo
quede cubierto por otros dispositivos de seguridad.

» Elusuario no esta protegido frente a los fallos provocados por otras instalacio-
nes de transmision a distancia y equipos terminales (como, p. €j., por equipos
radioeléctricos que funcionen reglamentariamente en la misma gama de fre-
cuencias).
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« Conecte el receptor de radio soélo con equipos y sistemas autorizados por el fa-

bricante.

1 .
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Asegurese de que el sistema de mando no se instala ni funciona
cerca de superficies metalicas o campos magnéticos.

Los equipos radioeléctricos que emiten por la misma frecuencia
pueden producir interferencias en la recepcion.

Tenga en cuenta que el alcance de la senal de radio esta limita-
do por el legislador y las edificaciones adyacentes.



Vista general del aparato

/

1.
2.

Stick de radio
Capuchon protector

~
2 BECKER
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| Limpieza |

Limpie el aparato solo con un pafo adecuado. No utilice detergentes que puedan de-
teriorar la superficie.

Gestion de desechos |

||
El simbolo del cubo de la basura tachado en este producto indica que este aparato
no debe desecharse junto con la basura doméstica. Al final de su vida util, este apa-
rato debe ser entregado por separado en un punto de recogida de dispositivos eléc-
tricos y electronicos.

El material de embalaje debera desecharse conforme a lo establecido por la legisla-
cién vigente.
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Datos técnicos

Stick inalambrico Centronic
Tension de alimentacion USB,5VCC
Version de USB 2.0 (tipo A)
Consumo de corriente <70 mA
Temperatura ambiente -10a+55°C
admisible

Max. humedad ambiente

< 80 % (sin condensacion)

Grado de proteccion

IP 20

Medidas (al x an x pr)

8,7x71x23 mm

Peso

129
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Stick inalambrico Centronic

Maxima potencia de emi- <25mw
sion irradiada

Frecuencia de radio 868,3 MHz

La cobertura maxima es de 15 m en y junto a un edificio y de 150 m en campo abier-
to.

Declaracion de conformidad UE simplificada

La firma Becker-Antriebe GmbH declara por la presente que este equipo radioeléctri-
co cumple la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaracion de conformidad esta disponible en la siguiente di-
reccion de internet:
www.becker-antriebe.com/ce

C€

Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas.
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