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Genel

Bu radyo sinyali cubugu ile kontrol tinitesi ve uyumlu alici arasinda bir baglanti
kurabilirsiniz.

Bu cihazin temel 6zelliklerinden biri kullaniminin basit olmasidir.

Cihazin kurulumunda ve ayarlanmasinda litfen bu montaj ve isletme talimatini dikkate
alin.

Piktogramlarin aciklamasi

DIKKAT DIKKAT, kaginilmadigi takdirde yaralanmalara
neden olabilecek bir tehlikeye isaret eder.
iKAZ IKAZ, maddi hasarlardan kaginmak igin alinan

onlemlere isaret eder.

([ Kullanima yonelik 6nerilere ve diger yararl
1 bilgilere isaret eder.
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Garanti

Bu talimatimiza ve diger direktiflerimize aykiri olarak yapilan yapisal degisiklikler ve
hatal kurulumlar kullanicilarin bedenine ve saghgdina ciddi zararlar verebilir, 6rnegin
ezilmelere yol acabilir, bu nedenle yapisal degisiklikler yalnizca bizimle gorusiildiikten
ve onayimiz aldiktan sonra yapilabilir ve 6zellikle mevcut montaj ve igletim
talimatindaki direktiflerimiz mutlaka dikkate alinmaldir.

Uriinlerin, 6ngoriilmiis kullanim amaci diginda kullanimlarina miisaade edilmez.

Uriin imalatcisi ve montajci, Urlinlerimizin kullanimi sirasinda — dzellikle triintin imalati,
kurulumu ve misteri danismanhidi bakimindan — bitiin gerekli yasal ve resmi
yonetmeliklerin, 6zellikle de ilgili glincel EMV-ydnetmeliklerinin gozetiimesine ve
bunlara uyulmasina dikkat etmelidir.



Givenlik talimati

Genel aciklamalar

Asagidaki kigilere yonelik énemli bilgiler:
Montor/elektrik teknisyeni /kullanici
Latfen ilgili kisilere iletiniz!

Litfen bu talimati saklayin!

Sadece kuru mekanlarda kullanin.

Kontrol tnitesi Ureticisinin sadece degistiriimemis orijinal parcalarini kullanin.
Cocuklari kontrol linitelerinden uzak tutun.

Ulkenizdeki yénetmeliklere uyun.

Dikkat
« Liitfen bagkalarini sistemin hareket alanindan uzak tutun.

« Sistem bir veya daha cok verici tarafindan kontrol ediliyorsa,
isletme esnasinda sistemin hareket alani kullanici tarafindan
goriiniir olmahdir.

* Bucihaz yutulabilir kiiciik parcalar icerir.
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Amacina uygun kullanim

Bu montaj ve isletme talimatinda tanimlanan USB radyo sinyali cubugu sadece
Centronic uyumlu radyo sinyalli motorlarin ve radyo sinyalli kontrol tinitelerinin
kontroliinde kullanilabilir. Radyo sinyali cubugu yalnizca i¢c mekanlarda, uyumiu
kontrol tnitesinin 6ngorilen USB yuvasina takilmak igin uygundur.
« Lutfen radyo sinyalli sistemlerin yliksek parazit riski bulunan alanlarda (6rnegin
hastaneler, hava alanlarr) kullaniimamasinin gerektigine dikkat edin.

» Uzaktan kumandanin sadece vericinin veya alicinin fonksiyon arizasinin kisiler,
hayvanlar ve nesneler igin bir risk olugturmadigi veya bu riskin diger koruyucu
donanimlarla karsilandigi cihazlarda ve sistemlerde kullaniimasina izin vardir.

- Isletmeci, diger telekomiinikasyon ekipmanlarinin ve terminal sistemlerinin
parazitlerine karsi koruma altinda degildir (6rnegin ayni frekans araliginda
usuliine uygun olarak calistirilan radyo sinyalli sistemlere karsi da koruma altinda
degildir).

« Radyo alicisi sadece Uretici tarafindan izin verilen cihaz ve sistemlere
baglanmahdir.



Kontrol iinitesinin metal yiizeylere veya manyetik alanlar icine
monte edilmemesine ve calistirnimamasina dikkat edin.

Ayni frekans araliginda sinyal gonderen radyo sinyalli sistemler
sinyalin alinmasi esnasinda parazite neden olabilirler.

Radyo sinyali erisim uzakhiginin yasa koyucu ve yapilara iligskin
yonetmelikler tarafindan sinirlandirildigina dikkat edilmelidir.
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Cihazin genel goriintisu

/

1

1. Radyo sinyali gubugu
2. Koruyucu kapak




| Temizlik |

Cihazi sadece nemli bir bezle temizleyin. Yiizeye zarar verebilecek temizlik maddeleri
kullanmayin.

Tasfiye |

|
Uriintin Gizerinde bulunan (st gizili ¢dp bidonu sembolii, cihazin evsel goplerden ayri
olarak bertaraf edilmesi gerektigini belirtir. Bu trtin kullanim émriiniin sonunda ayri

olarak atik elektrikli ve elektronik esyalar toplama noktasina teslim edilmelidir.
Ambalaj malzemesi ydnetmeliklere uygun olarak tasfiye edilmelidir.
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Teknik veriler

Radyo sinyali gubugu Centronic
Besleme gerilimi USB, 5V DC
USB versiyonu 2.0 (tipA)
Elektrik sarfiyati <70 mA

izin verilen ortam sicakhgi

-10ile +55 °C arasi

Maks. ortam nemi

< %80 (yogusmasiz)

Koruma tipi IP 20
Boyutlar (Yx G x D) 8,7x71x23 mm
AGIrhgi 129
Yayilan maksimum yayin <25mw

gucu
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Radyo sinyali gubugu Centronic

Radyo sinyali frekansi 868,3 MHz

Radyo sinyali maksimum erisim mesafesi bina yaninda ve bina icinde 15 m'ye kadar
ve acik alanda 150 m'ye kadar.

| Sadelestirilmis AB uyumluluk beyani

Becker-Antriebe GmbH, bu radyo sinyali sisteminin 2014/53/AB yonetmeligine uygun
oldugunu beyan eder.

AB uyumluluk beyaninin tam metni asagidaki internet adresinde gériilebilir:
www.becker-antriebe.com/ce

C€

Teknik degisiklik haklari sakhdir.
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