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VSeobecné informace

Radiovy prijima¢ expedovany z vyrobniho zavodu prevadi radiové signaly na
fidici signaly. Zapojeny pohon je moZzné pomoci radiového pfijimace ridit
radiové. Radiovy prijimac je mozno fidit pomoci vSech vysilact fidiciho
programu Centronic.

PFi instalaci postupujte stejné jako pfi nastaveni pristroje podle prilozeného
navodu na montaz a obsluhu.

Vysvétleni piktogramt

POZOR POZOR oznacuje nebezpecnou situaci,
ktera, pokud ji nebude predejito, muze

vést ke zranéni.

POZOR POZOR oznacuje opatfeni k zamezeni
vécnym Skodam.

[ Oznaduje tipy pro uzivatele a jiné uzitetné

1 informace.

Zaruka

Konstruk&éni zmény a neodbornd instalace v rozporu s timto navodem a nasimi
ostatnimi pokyny mohou vést k vaznym poran&nim a ohrozeni zdravi uZivatel,
napr. ke zhmozdéni, takZe konstruk&ni zmény smi byt provedeny pouze po
dohodé s nami a s nasim svolenim, a musi byt bezpodminecné dodrZzeny nase
pokyny, zvlasté pak pokyny obsazené v tomto navodu na montaz a obsluhu.
Dal3i uprava produktt v rozporu s uréenym pouZitim neni pfipustna.

Vyrobce finalniho vyrobku a montér musi dbat na to, aby byly pfi pouZiti nasich
vyrobku respektovany a dodrzovany viechny nalezité zakonné a uredni
predpisy, zvlasté pak prislusné aktualni smérnice pro elektromagnetickou
kompatibilitu, a to zejména s ohledem na vyrobu finalniho vyrobku, instalaci a
poradenstvi zakaznikim.



Bezpecnostni upozornéni

Nasledujici bezpe&nostni upozornéni a varovani slouzi k zamezeni nebezpeci
a odvraceni Grazl a pogkozeni majetku.

VSeobecné pokyny

P¥i pfipojovani je treba dodrZovat predpisy mistniho dodavatele elektriny
a ustanoveni pro mokré a vihké prostory podle VDE 100 (predpisy
némeckych elektrotechniku).

PouZivejte pouze neupravené originalni dily vyrobce Fidici jednotky.
Dodrzujte ustanoveni specificka pro vasi zemi.
UdrZujte osoby mimo prostor pojezdu zafizeni.

Pokud je zafizeni ovladano jednim ¢i vice ovladaci, musi byt prostor
pojezdu zafizeni b&éhem provozu prehledny.

Nedopust'te, aby se déti dostaly k ovladani.

Pozor
* Nebezpeci urazu elektrickym proudem.
» Pripojeni na sit’ 230 V smi provést pouze elektrikar.
* Pred zahajenim montaznich praci vZzdy odpojte pripojovaci
vedeni.
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Urceny ucel pouziti

Radiovy prijima¢ popisovany v tomto navodu smi byt pouzivan pouze pro
ovladani markyz a zaluzii.

* Prosim dejte pozor na to, Ze bezdratove ovladana zafizeni nesmi byt
provozovana v prostorach se zvySenym rizikem ru$eni (napf. nemocnice,
letiste).

« Dalkové ovladani je pripustné pouze pro pristroje a zafizeni, u nichz
porucha funkce vysilace nebo prijimace nezpusobi nebezpeci pro osoby,
zvirata €i véci, nebo tam, kde je takovéto riziko kryto jinymi
bezpe€nostnimi zafizenimi.

» Provozovateli neni poskytovana ochrana pted rusenim, zpisobenym
jinymi telekomunika&nimi zarizenimi a koncovymi zafizenimi (napft. i
radiovymi zafizenimi, které jsou fadné provozovana ve stejném
frekven&nim pasmu).

« Radiovy prijimac smi byt propojen pouze s pfistroji a zafizenimi
schvalenymi vyrobcem.

[ ) « Dejte pozor na to, aby oviadani nebylo instalovano a
1 provozovano v oblasti kovovych ploch nebo magnetickych
poli.

» Radiova zafizeni vysilajici na stejné frekvenci mohou byt
pri€inou poruchy pfijmu.

« Jetieba dbat na to, Ze dosah radiového signalu je omezen
legislativou a stavebnimi Gpravami.



Montaz

Pozor
A Pfi montazi dbejte vZdy na to, aby vedeni nemohla byt pri

provozu zarizeni poSkozena. Ostré hrany, pres které bude
veden kabel, prikryjte odpovidajici ochrannou paskou. P¥i
eventualnim poskozeni vedeni ho smi vyménit pouze
vyrobce.
Namontujte Fidici jednotku tak, aby po instalaci nebyla p¥istupna pro uzivatele.
Radiovy prijimac je napriklad moZné zabudovat do nebo na nosny profil
stiniciho zafizeni.

Pripojeni

Pozor

* Nebezpedi urazu elektrickym proudem.

» PrFipojeni smi provést pouze elektrikar!

« Pokud je pomoci radiového pfijimace fizen vice neZ jeden
pohon, je treba pohony oddélit reléovym oviadanim. Toto
oddéleni odpada u pohonti spoleénosti Becker s
elektronickym koncovym vypinanim.

* Dbejte na spinaci proud pristroje.

Sit' 230 V /50 Hz Trubkovy pohon

1=N(modra) B L 1 =N (modra)
® = ochranny vodi¢ (zeleno-zluta) 2= gerna

I i

© = ochranny vodi¢
(zeleno-zluta)
3 = hnédy

Upevnovaci spona 4x




Vysvétleni funkci

Provoz markyz / Zaluzii

MuZete prepnout mezi provozem markyzy a Zaluzie.

ReZim markyz

Stisknutim tlagitka pojezdu vyjede markyza do samodrZné koncové polohy.
Provoz Zaluzii (vyrobni nastaveni)

P¥i provozu Zaluzii mizete ovladat pfijimac v krokovém reZzimu. Pokud
stisknete tlacitko pojezdu na dobu del$i nez 1 sekunda, Zaluzie vyjede do
koncové polohy.

Prepinac sméru otacéeni ®

Pomoci prepinace sméru otaceni zapnete smér otaceni trubkového pohonu
zleva na bé&h doprava prip. zprava doleva. Vyrobni nastaveni je pravy doraz.

Nastaveni dalkového ovladace

1. Pripojte radiovy prijimac ke zdroji napajeni.
2. Nyninapdjeni zapnéte.
3. Radiovy pfijimac je nyni po dobu 3 minut pripraven k programovani.

Nastaveni hlavniho vysilace

[ ] Pod pojmem hlavni vysilaé (Master) se rozumi prvni vysilag,

1 ktery byl nahran do prijimace. Na rozdil od dalSich vysilacu,
které jsou nahrany pozdéji, umoziiuje hlavni vysila¢ m.j.
nastaveni koncovych poloh (u pohonu s integrovanym
radiovym pfrijimaédem) a prihrani nebo vymazani dalSich
vysilaéi. Hlavnimi vysilaéi mohou byt v§echny vysilaée, které
maji samostatna tlacitka NAHORU, STOP, DOLU a tlagitko
program. reZzimu.
Pokud je jiz vysilaé v prijimaci nastaven, stisknéte na
10 sekund tladitko program. reZimu na vysilaci.

DrZzte tlacitko program. reZzimu vysilace b&éhem nastaveni stisknuté 3 sekundy.

= P¥ijimac provede potvrzeni.
Tim je proces nastaveni ukon&en.



Nastaveni dalSich vysilact

[ ) Kromé hlavniho vysila¢e je mozZné v radiovém pfrijimaci
1 nastavit az 15 dalSich vysilaéa (z toho max. 3 &idla).

Stisknéte tlacitko program. reZimu naprogramovaného hlavniho vysilate na
3 sekundy.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

DrZte nyni tlagitko program. reZzimu noveého vysilace, ktery jesté neni
radiovému prijimaci znam, stisknuté po dobu 3 sekund. Tim je nyni radiovy
prijimag po dobu 3 minut pfipraven k naprogramovani nového vysilace.

= P¥ijima¢ provede potvrzeni.

Nyni jesté jednou na 3 sekundy stisknéte tlacitko program. reZimu vysilace,
ktery ma byt nové nastaven.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

= Novy vysila¢ je nyni nastaven.
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Kontrola pfFifazeni sméru otaceni

Stisknéte na vysilagi tlagitko NAHORU nebo DOLU.

Pancit/clona zajizdi do poZzadovaného sméru => pfifazeni sméru otaceni je

OK.

Pokud jede pancit/clona §patnym smérem, je nutno zménit pritazeni sméru

otaceni.

Postupujte nasledovné:

1. Vytahnéte sitovou zastréku.

2. Otocte opatrné piepinac sméru otaceni do protilehlé pozice proti
dorazu.

3. Prifazeni sméru otaceni se zménilo.

4.  Zkontrolujte znovu pfifazeni sméru otaceni.

PfepinaC sméru otaceni

Prepnuti mezi rezimem zaluzii a
rezimem markyz

Drzte tlagitko program. reZzimu na hlavnim vysilagi po dobu 3 sekundy
stisknuté, dokud pfijimac¢ nepotvrdi nastaveni.

Pak stisknéte na 10 sekund tlacitko program. reZimu a zaroveri tlagitka
nahoru/stop/doll, dokud pfijimac¢ nepotvrdi nastaveni.

Tim je ukon&en proces prepinani.




Programovani mezipolohy | + 1l

Mezipolohall

[ ) Mezipolohal l je volné volitelna poloha pancire/clony mezi
1 horni a dolni koncovou polohou. Pfed nastavenim
mezipolohy | musi byt nastaveny obé& koncové polohy.

Do mezipolohy | se najiZzdi z horni koncové polohy.

Nastaveni mezipolohy |

Zajed'te pancitem/clonou z horni koncové pozice do poZzadované
mezipolohy I.

Nyni stiskn&te nejprve tlagitko STOP a b&hem 3 sekund jet& i tlagitko DOLU a
drZte obé tlacitka stisknuta.

= K potvrzeni dojde ,pfikyvnutim“ pancite/clony.

= Mezipoloha | byla uloZena.

Najeti do mezipolohy |
Stiskn&te b&hem jedné sekundy 2krat tlagitko DOLU.

= Pancit/clona jede do mezipolohy I.

Smazani mezipolohy |
Zajed'te s pancitem/clonou do mezipolohy I.

Nyni stiskn&te nejprve tlagitko STOP a béhem 3 sekund jesté i tlagitko DOLU a
drzte obé tlagitka stisknuta.

= K potvrzeni dojde ,prikyvnutim® pancite/clony.

> Mezipoloha | byla smazana.




Mezipolohalll

Aplikace Funkce
ReZim markyz Napnuti latky
[ ] Pomoci této funkce miiZete pancir/clonu vytahnout z dolni

1 koncové polohy tak vysoko, aby byla dosaZena poZzadovana
mezipoloha Il. Pfed nastavenim mezipolohy Il musi byt
nastaveny obé koncové polohy.
Nastaveni mezipolohy Il

Zajed'te pancitem/clonou z dolni koncové pozice do poZadované
mezipolohy II.

Nyni stisknéte nejprve tlacitko STOP a béhem 3 sekund jesté i tlacitko
NAHORU a drZte obg tlagitka stisknuta.

= K potvrzeni dojde ,prikyvnutim“ pancite/clony.
= Mezipoloha Il byla uloZena.
Najeti do mezipolohy Il
Stisknéte béhem jedné sekundy 2krat tlacitko NAHORU.
> Pancif/clona jede do mezipolohy Il
Smazani mezipolohy Il

Zajed'te s pancifem/clonou do mezipolohy II.

Nyni stisknéte nejprve tlacitko STOP a béhem 3 sekund jesté i tlacitko
NAHORU a drZte obé tlacitka stisknuta.

= K potvrzeni dojde ,pfikyvnutim“ pancire/clony.

> Mezipoloha Il byla smazana.



Programovani mezipolohy | + Il pFi

provozu zaluzii

1

Je-li nastavena mezipoloha Il (poloha naklopeni), je tato
automaticky dosazena dosazZena pri dvojim stisknuti tlacitka
DOLU v koncové poloze (po uplynuti doby chodu). Pokud je
kromé toho nastavena jesté mezipoloha |, je naklopeni
provedeno ihned po dosaZeni mezipolohy I.

Aplikace

Funkce

Provoz zaluzii Naklopeni

Mezipoloha Il (poloha naklopeni)

1

Pomoci této funkce muzete Zaluzii vytahnout z dolni koncové
polohy tak vysoko, aby byla dosaZzena poZadovana
mezipoloha ll. Pfed nastavenim mezipolohy Il musi byt
nastaveny obé koncové polohy.

Nastaveni mezipolohy Il (polohy naklopeni)

Najed'te Zaluzii z doIni koncové pozice do poZzadované mezipolohy Il.

Nyni stisknéte nejprve tlacitko STOP a béhem 3 sekund jesté i tlacitko
NAHORU a drZte obé tlacitka stisknuta.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

> Mezipoloha Il byla uloZena.

Najeti do mezipolohy Il (polohy naklopeni)
Stisknéte béhem jedné sekundy 2krat tlacitko NAHORU.

= Zaluzie jede do mezipolohy II.




Vymazani mezipolohy Il (polohy naklopeni) z paméti
Zajed'te s Zaluzii do mezipolohy II.

Nyni stisknéte nejprve tlacitko STOP a béhem 3 sekund jesté i tlacitko
NAHORU a drZte obg tlagitka stisknuta.

= P¥ijima¢ provede potvrzeni.

= Mezipoloha Il byla vymazana z paméti.

Mezipolohall
[ ] Mezipolohal | je volné volitelna poloha pancire/clony mezi
1 horni a dolni koncovou polohou. Pfed nastavenim
mezipolohy | musi byt nastaveny obé& koncové polohy.

Do mezipolohy | se najiZzdi z horni koncové polohy.

Nastaveni mezipolohy |
Zajed'te Zaluzii z horni koncové pozice do poZadované mezipolohy I.

Nyni stiskn&te nejprve tlagitko STOP a béhem 3 sekund jesté i tlagitko DOLU
a drzte obé tlacitka stisknuta.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

> Mezipoloha | byla uloZena.

Najeti do mezipolohy |
Stiskn&te b&hem jedné sekundy 2krat tlagitko DOLU.

= Zaluzie jede do mezipolohy I.
Vymazani mezipolohy | z paméti

Zajed'te s Zaluzii do mezipolohy I.

Nyni stiskn&te nejprve tladitko STOP a b&hem 3 sekund jest& i tlagitko DOLU
a drzte obé tlacitka stisknuta.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

= Mezipoloha | byla vymazana z paméti.



Smazani vysilace

Vymazani jednotlivychvysilact

[ ) Naprogramovany hlavni vysilaé nelze vymazat z paméti. Mize
1 byt pouze pfepsan.

Stisknéte tlagitko program. reZimu na hlavnim vysilaci na 3 sekundy.
= P¥ijima¢ provede potvrzeni.

Nyni na 3 sekundy stisknéte tlacitko program. reZimu vysilace, ktery ma byt
smazan.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

Nakonec stisknéte jesté jednou na 10 sekund tlagitko program. reZimu
vysilaCe, ktery ma byt smazan.

= P¥ijimac provede potvrzeni.
> Vysila€ byl smazan z radiového prijimace.

Smazani v§ech vysilaci (kromé hlavniho vysilace)

Stisknéte tlacitko program. reZimu na hlavnim vysilagi na 3 sekundy.
= P¥ijimag provede potvrzeni.

Znovu stisknéte tlacitko program. reZimu na hlavnim vysilaci na 3 sekund.
= P¥ijima& provede potvrzeni.

Znovu stisknéte tlacitko program. reZimu na hlavnim vysilagi na 10 sekund.
= P¥ijima¢ provede potvrzeni.

= V38echny vysilate (kromé hlavniho vysilace) byly z radiového prijimace
smazany.



Prfepsani hlavniho vysilace
Vypnéte napdjeni radiového prijimace a po 10 sekundach jej opét zapnéte.

= Radiovy pfijimac je nyni po dobu 3 minut pripraven k programovani.

o Aby byl novy hlavni vysila¢ nastaven pouze v radiovém
1 prijimadi, je tfeba u vSech ostatnich p¥ijimaci, které jsou
pripojeny na stejné napajeni, zrusit rezim nastaveni. Po

opétovném zapnuti napajeni proto proved’te s vysilacem
téchto prijimacu povel k pojezdu nebo zastaveni.

Nyni na 10 sekund stisknéte tlacitko program. reZimu nového hlavniho
vysilace.

= P¥ijimac provede potvrzeni.

> Novy hlavni vysila¢ byl nastaven a stary hlavni vysila¢ byl vymazan.

Programovani ¢asu pojezdu

o Naprogramovani €asu pojezdu je moZné pouze s vysilaéi,
1 které podporuji funkci ,,MemoControl*.

Radiovy prijima¢ maze do paméti uloZit po jednom spinacim &ase pro pohyb

NAHORU a DOLU.

V poloze posuvného spinace ,®“ se tento pohyb pancife/clony opakuje

kazdych 24 hodin.

Poloha posuvného spinage ©/% neni pti udeni Sasu spinani dulezita. Casy

spinani, které byly predtim uloZeny do paméti, jsou pfipadné prepsany.

1. Vpripadé potreby pancit/clonu sméfujte do obracené koncové polohy.

2. Vyckejte do doby, kdy poZadujete provedeni automatického povelu
k jizdé.

3.V poZadovany okamZik stisknéte odpovidajici smérové tlacitko a podrzte
jej, dokud pohon po cca 6 sekundach kratce nezastavi a nasledné
nedojede do koncové polohy.

4. Nyni muZete smérové tlacitko pustit.

Prijimac ulozi do paméti aktualni ¢asovy okamzik pro tento smér pohybu.




Vymazani ¢asu pojezdu

[ ) P¥i procesu mazani jsou vymazany vzdy oba €asy pojezdu.

1

Chcete-li vymazat 8asy pojezdu NAHORU a DOLU, stisknéte tlagitko STOP na
dobu 10 sekund. P¥ijimac provede potvrzeni.
Casy pojezdu jsou vymazany.

Likvidace

|

Symbol preskrtnuté popelnice uvedeny na vyrobku odkazuje na nutnost
likvidace zarizeni oddélené od domovniho odpadu. Tento vyrobek je tfeba na
konci jeho Zivotnosti odevzdat na sb&rném mist& odpadu z elektrickych a

elektronickych zarizeni.
Obalovy material je nutno odpovidajicim zptisobem odborné zlikvidovat.




Technické udaje

Jmenovité napéti 230-240V stt. / 50-60 Hz
Spinaci proud 5A/230-240 V stt. pficos P =1
Stupen kryti IP 54

Trida ochrany 1l

(pfi fadné montazi)

Pripustna teplota okolniho prostfedi | -25az +55°C

Doba chodu markyzy 2 min.

Doba chodu Zaluzie 3 min.

Zpusob montaze Do kolejnice nebo na ni
Vysilaci frekvence 868,3 MHz

Tovarni nastaveni ReZim Zaluzii




Co délat, kdyz...?

Problém Re&eni
Pohon nebé&zi. Zkontrolujte pfipojeni.
Pohon bé&Zi v opaném sméru. Opravte prifazeni sméru otaceni pres

prepina¢ sméru otaceni.

Radiovy pfijima¢ neprovadi ru¢ni Naprogramujte vysilac.
povely k jizdé.
Radiovy pfijimac¢ neprovadi Naprogramujte vysilac.

automatické povely k jizdg.
Nastavte posuvny spinac¢ vysilate na

automaticky rezim.

Mezipolohy I/Il nelze naprogramovat. | Vymazte mezipolohy I/Il a nové je
naprogramujte.

Zaluzie se ve spodni koncové poloze | Vymazte mezipolohu Il.
naklapi zpozdéné.

Nastavte mezipolohu I.

Pancit/clona zajizdi bez manualniho | Zkontrolujte radiové spojeni mezi
nebo automatického ru¢niho povelu. | €idlem a prijimacem.

V bdélostnim rezimu mudZe pancit/
clona na hodinu vyjet.

ZjednodusSené prohlaseni o shodé EU

Spole&nost Becker-Antriebe GmbH timto prohlasuje, Ze tato radiova stanice
odpovida smérnici 2014/53/EU.

UplIné znéni prohlageni o shodé EU je k dispozici na nasledujici internetové
adrese:

www.becker-antriebe.com/ce

C€

Technické zmény vyhrazeny.
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